Муниципальная бюджетная школа-интернат 
Аскизский лицей-интернат им.М.И.Чебодаева



Технология (технический труд)





Лыжник Сочи 2014.



Выполнил Сидеев Филипп 9 класс
Руководитель: Спирин А.С.
Электронный адрес: askiz_school@mail.ru







Аскиз 2014

Содержание

1. Выбор и обоснование проекта
2. Выбор модели и формы изделия
3. Факторы которые следует принять во внимание
4. Технология изготовления подсвечника 
5. Экономический расчет готового изделия
6. Реклама изделия
7. Заключение
8. Список литературы



Выбор и обоснование проекта

У меня давно было желание выполнить изделие своими руками. Мой выбор пал на изготовление подсвечника. Я долго думал о форме подсвечника. Смотрел в интернете интересные формы и виды подсвечников, изготовленные из различных материалов и стилей исполнения, меня заинтересовал подсвечник из проволоки в виде фигуры девушки, держащей свечи. 
В виду сложившихся обстоятельств, проведение зимней олимпиады в России и проношение олимпийского огня в г.Абакане, вдохновили меня на изготовление подсвечника в виде лыжника несущего олимпийский огонь.
Выполнить это изделие я решил из медной проволоки, так как этот материал легок в обработке, хорошо держит форму, и безопасен в эксплуатации и во время изготовления изделия, не горюч и не токсичен.
Я увлекаюсь спортом и оформил свою комнату в спортивном стиле, подставка хорошо впишется в интерьер моей комнаты.


Предполагаемые формы изделия

[image: http://xn----7sbpnjdo3ajfl2ck3bn.xn--p1ai/jpeg/excl/8.jpg]


[image: H:\IMG_0687.JPG]Я решил разработать подсвечник по собственному эскизу. 



Факторы которые следует принять во внимание

Актуальность: мой проект заключается в том, что подсвечник должен выглядеть как лыжник несущий олимпийский огонь.
Экономичность заключается в том, что материал легко найти в мастерских, в отходах производства на базах приема металлолома и купить по низкой цене.
Экологичность в том, что при сборе этих металлов мы меньше загрязняем природу, не используем вредные для здоровья материалы и операции. Во время обработки используемых материалов мы не наносим вреда здоровью себе и окружающей среде.
С эстетической точки зрения изготовленный мною подсвечник хорошо впишется в интерьер моей комнаты.
Технология изготовления трудоемка и занимает много времени. Ведь в основном операция выполняются вручную. Во время изготовления изделия используется минимум различных инструментов.


Технология изготовления
Для начала мы использовали проволоку диаметром 4 мм для изготовления каркаса. С помощью паяльника соединили каркас и усилили его.
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После этого мы наматываем поочередно каждую деталь проволокой 1 мм.
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После того как изделие полностью обмотано приступим к изготовлению лыж. Вырубаем зубилом пластины необходимого размера из тонколистового металла толщиной 2 мм и обрабатываем напильником.
[image: D:\Спирин А.С\Работа\проект\IMG_0665.JPG]

[image: D:\Спирин А.С\Работа\проект\IMG_0670.JPG]


Теперь приступим к изготовлению факела. Он изготавливается из тонколистового металла толщиной 0,5 мм для того чтоб его можно было легко гнуть и придавать необходимую форму. Он изготавливается из нескольких частей которые потом между собой спаиваются. Верхняя чашка выполнена в форме символа салнца.
[image: D:\Спирин А.С\Работа\проект\IMG_0680.JPG]
Изготовление лыжных палок. Они изготавливаются из проволоки толщиной 4 мм. Также необходимо 2 шайбы того же диаметра.
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Когда все детали моего изделия готовы их необходимо соединить. Соединялись все детали лужением. 
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Экономический расчет готового изделия

Посчитаем общую стоимость изделия сложением всех затрат на изделие:
Проволока медная диаметром 4мм длинной 2метра стоимостью 30 рублей
Проволока медная диаметром 1мм 2 мотка по 10метров стоимостью 70 рублей.
Тонколистовой металл 2х30х320 стоимостью 5 рублей
Тонколистовой металл 0,5х100х140 стоимостью 2 рубля
Олово, паяльная кислота стоимостью 30 рублей
Итоговая стоимость выполненного изделия без учета собственной работы составила 137 рублей.


Реклама изделия
· Подсвечник получился красивый и оригинальный, прочный и практичный в плане применения.
· Себестоимость нашего изделия получилась очень низкая, в рассчитанный нами бюджет мы уложились.
· Рыночная стоимость такого подсвечника примерно составляет от 500 до 900рублей.

Заключение
В наши дни, когда товар промышленного производства заполнили наш быт, я предлагаю сделать своими руками свой дом внеся элементы творчества и индивидуальности в окружающий нас мир. А главное – вы получите огромное удовольствие от вещи, сделанной вашим трудом в сочетании с оригинальной фантазией.


Список литературы
В.И.Коваленко обработка древесины и металла М.:Просвещение 1990.
Журнал «Сделай сам» январь 1993 М.издательство «Знание» Л.А.Ерлыкин «И жестянщик и медник» 
image6.jpeg




image7.jpeg




image8.jpeg




image9.jpeg




image10.jpeg




image11.jpeg




image12.jpeg




image1.jpeg




image2.jpeg




image3.jpeg




image4.jpeg




image5.jpeg




