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 1. Общие сведения о семействе ракет – носителей  «Ангара»

   «Ангара»- новое поколение российских ракет-носителей на основе универсальных ракетных модулей (УРМ) с кислородно-керосиновыми двигателями. С их помощью можно выводить на любую орбиту космические аппараты всех типов - спутники, корабли, автоматические межпланетные станции и другие.

Впервые при разработке «Ангары» за основу был взят модульный принцип. Основа ракетной системы - универсальный ракетный модуль (УРМ), который представляет собой законченную конструкцию, состоящую из баков окислителя (кислорода) и горючего (керосина).

Головным разработчиком и производителем ракет этого семейства является Государственный космический научно-производственный центр имени Хруничева. Работы над «Ангарой» ведутся с 1995года.

Первый испытательный запуск новой российской ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» произведен с космодрома Плесецк 23 декабря 2014г. Всего намечено 5 испытательных запусков. Новая ракета-носитель к 2020 году должна заменить использующиеся сегодня «Протоны». Также в перспективе они могут совершать мягкую посадку и использоваться многократно, планируется их широко использовать для выполнения государственных космических программ, научных, коммерческих и пилотируемых программ.

В дальнейшем запуски «Ангары» будут осуществляться с космодрома Восточный, который сейчас строится на Дальнем Востоке, в Амурской области. Семейство ракет-носителей включает в себя: «Ангара-А1,2», «Ангара-А3», «Ангара-А5», «Ангара-А7»

 Ракета состоит: 1 ступень (три боковых блока УРМ), 2 ступень( центральный блок УРМ), 3 ступень, головной обтекатель, орбитальный блок с полезным грузом(космическим аппаратом),разгонный блок. 
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2. Модель ракеты- носителя «Ангара А-5
 Я вам представляю модель российской ракеты- носителя тяжелого класса «Ангара А-5», которая сейчас находится на стадии испытаний. Это - ракета будущего. В настоящее время на орбиту Земли космические корабли, спутники, орбитальные станции выводят ракеты-носители «Протон». Но они в составе топлива ракетных двигателей содержат ядовитые вещества. А реактивные двигатели «Ангары» работают на безвредном топливе – это керосин и жидкий кислород. 

Техническая характеристика ракеты:

Длина – 55 метров,

Стартовая масса – 773 тонны,

Грузоподъемность – до 25 тонн.

Ракета-носитель «Ангара» А-5» – трехступенчатая. Первая ступень – это четыре боковых УРМ (универсальных ракетных модуля) с реактивными двигателями. После того, как топливо выгорает в баках, они отделяются от ракеты. И сразу начинают работать двигатели второй ступени – это центральный ракетный модуль. После сгорания топлива, она тоже отделяется и сгорает в атмосфере. Затем включается третья ступень, она находится в верхней части ракеты. Перед выходом на орбиту Земли она тоже отделяется вместе с головным обтекателем. И на орбиту выводится орбитальный блок с двигателями разгонного блока.  Внутри этого блока может находиться космический корабль, спутник, орбитальная станция или необходимое оборудование для космического корабля.

Эта модель ракеты состоит из 13 деталей: 4 боковых ракетных модуля, 1 центральный ракетный модуль и 8 стабилизаторов. Все детали модели изготовлены из древесины. Они выточены на токарном станке по дереву, кроме стабилизаторов. Все они соединены между собой с помощью металлических штифтов и клея.
