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Эскизом называется конструкторский документ выполненный от руки
· без применения чертежных инструментов 

· без точного соблюдения масштаба 
· с обязательным соблюдением пропорций элементов деталей 

Эскиз является временным чертежом и предназначен для временного пользования.

Эскиз должен быть выполнен аккуратно с соблюдением проекционных связей и всех правил, т.е. по ГОСТ в соответствии с ЕСКД.

Эскиз служит документом для изготовления детали и для дальнейшего выполнения рабочего чертежа, поэтому эскиз должен содержать все сведения о форме, размерах, материале детали.

Эскиз выполняется на листах бумаги в клетку или на миллиметровке стандартного формата.
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Рис 1.

Эскиз выполняется в следующем порядке:

1.Ознакомится с деталью, выяснить ее назначение, определить материал. Разделить деталь на основные составляющие элементы. Выполнить зрительно размещение детали на рабочем поле формата (по центру и посередине)

2.Выбрать главный вид детали и другие необходимые изображения. Выбрать положение детали (горизонтальное, вертикальное) На симметричных деталях начертить ось. На рис.1 даны варианты расположения детали с направлением взгляда и выбора главного вида.

3. Подготовить рабочее поле эскиза. Выполнить внешнюю рамку, рамку 70 Х 14 мм, заготовку основной надписи 185 Х 55 мм.


[bookmark: page3]4.Выполнить компоновку изображений на листе по габаритным размерам детали с выполнением примерного масштаба (эскиз должен занимать примерно 70% рабочей площади). Нанести на эскизе линией разметки «габаритные прямоугольники» на расстоянии друг от друга 30мм и более, чтобы поместились все необходимые размеры.



























5. Нанести изображения элементов детали внутри «габаритных прямоугольников» линией разметки, при этом соблюдать пропорции размеров детали, провести линии связи, осевые и центровые линии.

































6. Оформить необходимые виды, разрезы, сечения. Уточнить подробности не учтенные в предыдущих пунктах (например скругления), удалить вспомогательные линии построения. Нанести штриховку в соответствии с материалом детали.
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7. Обвести эскиз в соответствии с типом линий. Нанести размерные линии, соблюдая условия нанесения размеров на чертежах. 

8. Нанести размеры на эскиз, предварительно измерить деталь при помощи измерительных инструментов. 
































9. Проверить и исправить ошибки. Заполнить основную надпись. Выбрать название детали, заполнить ячейку «наименование».

Выбрать материал для изготовления детали, заполнить ячейку «материал».
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