Тема раздела: Технология  изготовления юбки.
Тема урока: Обработка вытачек и подрезов.
Цели урока:

      1. Повторить и обобщить знания учащихся технологии изготовления прямой юбки, научиться технологически правильно, обрабатывать вытачки  и подрезы при пошиве  прямой юбки; научиться планировать трудовые приемы, пользуясь технологической картой
     2. Развивать умение выделять главное, развивать понятийный аппарат через использование специальной терминологии при планировании последовательности изготовления прямой юбки; отрабатывать умение работать в технологической   последовательности, с опорой на инструкционную карту; 
       3. Воспитывать умение сотрудничать в коллективе, самостоятельность,   

    трудолюбие (2 слайд)   
Методы ведения занятия: 

· Словесные – рассказ, беседа; 
· наглядно-демонстрационные – демонстрация трудовых приемов, наглядных пособий;
· практическе – самостоятельное выполнение обучающимися учебно – производственных работ. 

Место проведения: учебно — производственная мастерская.

Объекты работ: поясное изделие – юбка.

Оснащение учебно-производственной мастерской : 
 Оборудование:  ноутбук,  презентация;  плакаты, универсальная швейная машина, спец машина 51 кл
          Наглядные пособия: образцы с обработкой   вытачек  и подрезов  различных видов. 
Тип урока: комбинированный.
Межпредметные связи: технология одежды,  конструирование,  материаловедение, оборудование.

Объекты работ:
Поясное изделие – юбка.

Структура урока
I. Организация начала урока (2-3 мин.); 

· подготовка к занятию;

· контроль посещаемости;

· сообщение темы и цели урока.

II. Повторение пройденного материала (5-7 мин.).

III. Изложение нового материала (17-19 мин.)

IV. Актуализация   знаний полученных на уроке (8-10мин)
V. Подведение итогов (5 мин.).
VI. Домашнее задание
Ход урока
I. Организация начала урока
1. Приветствие учителя 

2. Рапорт дежурного ученика

3. Психолого-педагогическая настройка

КНРВЫТАЧКАГЮБКАЛВЫТАЧКАДР

- Выберите из строки знакомое слово (Слайд 1)
II. Повторение пройденного материала

1. На какие группы делятся швейные изделия
2. Что необходимо сделать с тканью перед раскроем  изделия.

3. Что такое декатирование.

4. Какие виды декатирования вы знаете.

5. Что обозначает термин проутюживание.

6. Составьте технологическую последовательность подготовки ткани к раскрою используя элементы последовательности.
Технологическая последовательность подготовки ткани к раскрою(Слайд 3 )
· Определить ткань по волокнистому составу.

· Декатировать ткань с целью предотвращения последующей усадки.

· Определить направление на ткани долевой нити, лицевую и изнаночную сторону, направление рисунка ткани и его характер, для того чтобы все это учесть при раскладке выкроек.

·  Проверить дефекты.

· Проутюжить ткань. 

· Перегнуть ткань по долевой нити посередине лицевой стороной внутрь, уравнивая рисунок, сколоть.

· Выровнять поперечный срез ткани с помощью угольника. 

7. К изучению пошива какого изделия мы приступили?
8. Вспомните, с какой технологической операции начинают пошив юбки?
9. Расскажите как  называются детали и срезы  выкройки прямой юбки (Слайд 4 )
10. Как производится раскладка и раскрой юбки
11. Как в юбке должна проходить нить основы
12. Составьте технологическую последовательность изготовления юбки ( На доске). Приложение 1
Последовательность обработки юбки (Слайд 5)

1. Ознакомиться с моделью изделия, техническим описанием или зарисовкой

2. Проверить наличие деталей, их соответствие с моделью, направление нити основы

3. Перенести линии вытачек, складок, надсечек, шлицы, застежки с одной детали на другую

4. подготовить юбку к примерки

5.  провести примерку

6. продублировать детали пояса разреза шлицы и т.д.

7.  Обработать вытачки

8. Обработать шлицу 

9. Обработать боковые срезы

10. Обработать застежку

11. Обработать верхний срез юбки поясом

12. Обработать нижний срез

13. Окончательная отделка юбки 

14. Отутюжить готовое изделие
III. Изложение нового материала 

Обработка вытачек.

Вытачки  необходимы для придания изделию определенной формы в соответствии с фигурой человека, а также для лучшего прилегания изделия к фигуре на основных деталях делают вытачки. Раствор вытачек и их количество зависят от плотности прилегания изделия. (Слайд 6 )
В зависимости от расположения на изделии вытачки подразделяют на верхние и от линии талии. 

Верхние вытачки располагаются от плечевого шва, горловины, проймы или бокового шва. Эти вытачки в женских изделиях являются основными. Они необходимы для получения выпуклости изделия в области груди. (Слайд 7)[image: image1.emf]
Вытачки от линии талии необходимы для получения прилегания изделия по фигуре в области талии. В изделиях с плотным прилеганием раствор вытачек больше, чем в изделиях полуприлегающих. (Слайд 8 -12)
По способу обработки вытачки могут быть разрезные и неразрезные. В легком платье вытачки неразрезные. Разрезные вытачки обрабатывают в изделиях из толстой ткани. (Слайд  13-14)
В зависимости от модели вытачки могут переходить в мягкие складки, могут быть заменены вытачками-защипами, складками, подрезами и рельефными швами. 
1. Рассмотрите вытачку. Из каких линий она состоит? (Слайд 15)
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Вытачки, идущие от среза, размечают с изнанки детали по вспомогательному лекалу тремя линиями,  а находящиеся в середине детали -четырьмя линиями: средней, боковой и линиями, определяющими начало и конец вытачки ( вершина). 

2.  Сейчас мы с вами рассмотрим технологические последовательности обработки вытачек и подрезов. На доске закреплён плакат с изображением вытачки и образец вытачек из ткани. 

 Запись в тетрадь. Последовательность обработки вытачки: (Слайд16-18 )
1. Перегнуть ткань по средней линии вытачки, совмещая боковые линии вытачки лицевой стороной внутрь

2. Вытачку сколоть и сметать с изнаночной стороны, от узкой части к широкой, концы вытачки должны закрепляться 1-2 обратными ручными стежками.

3. Стачать вытачку от широкого конца к узкому и закрепить конец закрепкой или завязать узелок на конце вытачки

4. Удалить смёточную строчку.
5. ВТО: приутюжить вытачку “на ребро”, затем сутюжить концы и заутюжить в сторону середины детали.   При ВТО вытачки приутюживают на ребро, затем разутюживают или заутюживают на одну из сторон в зависимости от модели.
Если ткань плотная, толстая, то вытачку разрезают и разутюживают, чтобы она не топорщилась
В массовом производстве вытачки стачивают без предварительного сметывания. Вытачки, идущие от срезов деталей, стачивают, начиная от срезов, и заканчивают строго у поперечных линий, определяющих конец вытачки. Вытачки, расположенные в середине детали  стачивают, в массовом производстве, начиная от одного из концов. При индивидуальном пошиве от центра сначала к одному концу, а затем от центра  к другому.
В изделиях из хлопчатобумажных тканей в массовом производстве для обработки вытачек вместо линий по срезу деталей делают надсечки, а в концах вытачек - наколки и стачивание выполняют согласно надсечкам и наколкам. При этом следят за тем, чтобы надсечки и наколки обязательно вошли в швы стачивания вытачек. 
При обработке изделии из хлопчатобумажных тканей в массовом производстве швы вытачек только отгибают в сторону согласно модели, а влажно-тепловую обработку выполняют только при окончательной обработке изделия. 

В зависимости от модели вытачки могут быть настрочены с лицевой стороны. Настрачивание выполняют шелковыми нитками на расстоянии, предусмотренном моделью. Верхнюю нитку в этом случае выводят наизнанку и завязывают узелком. 

Вытачки, запроектированные по фигурным линиям, перед стачиванием обязательно сметывают. Длина сметочного стежка 1,5 см. Нитки сметывания после стачивания удаляют, вытачки заутюживают на одну из сторон в зависимости от модели. 

Подрезы. Подрезы являются разновидностью вытачек и одновременно одним из элементов отделки. В крое один из срезов подреза длиннее другого, т. е. имеет припуск на сборку или складочки. (Слайд19-22 )
Последовательность обработки подреза: (Слайд 23-24)
  1 По длинной стороне подреза прокладывают две строчки для образования сборки. После образования сборки стороны подреза должны быть равными по длине.
2. Детали перегибают и складывают лицевыми сторонами внутрь.
3. Срезы подреза уравнивают и сметывают, разравнивая сборку. Сметывание выполняют по срезу детали, имеющей сборки, на расстоянии 0,7-0,8 см от среза прямыми сметочными стежками длиной 1-1,5 см. 
4. Стачивают подрезы так же, как вытачки со стороны сосборенной детали. Ширина шва 0,7-1 см . В конце подреза шов постепенно сужают и сводят на нет, заканчивая строчку на 1-1,5 см дальше конца разреза вытачки. Концы строчек закрепляют, нитки сметывания удаляют.
5.  Шов обметывают и отгибают в сторону той части детали, которая не имеет сборок.
6. Шов заутюживают. Шов может быть настрочным. Настрачивание шва подреза выполняют с лицевой стороны с помощью лапки с направляющей линейкой. Ширина шва зависит от модели. 
Я вам раздам инструкционные карты (Приложение 2) по обработке подреза, на следующем занятии мы будим  выполнять практическую работу по изученной теме. 
IV. Актуализация   знаний полученных на уроке
1. Для чего в изделии нужны вытачки и подрезы [вытачки в изделии служат для придания изделию объемной формы]

2. На чертеже найдите и покажите вытачки, назовите их. (Слайд 25)
Где и по какой линии они расположены?


[image: image2.emf]
[по линии груди в блузке – нагрудная

по линии плеча и линии талии в платье – плечевая, поясная

по линии талии - поясная]
3. Найдите вытачку на выкройке. Ответь те на вопрос: на бумажной выкройке вырезают вытачки, а при раскрое изделия вытачки надо вырезать? [нет]
6. Дайте правильное название вытачки, образец которой  на слайде  26, обоснуйте ответ. 
[image: image3.emf]
7. В каких изделиях используют вытачки? [платьях, юбках, блузках]
8.  На рисунке  покажите стрелками, в каком направлении выполня​ют сметывание вытачки и ее стачивание.
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9. Что такое подрез.

10. Какие подрезы бывают

11. Чем является порез

12.После обработки сборки какими должны быть срезы подреза
V. Подведение итогов, выставление оценок . Скажите мне, пожалуйста если бы вы были учителем какие оценки  и кому вы поставили за работу на уроке 

Итак, оценки за повторение и работу на уроке.
VI. Домашнее задание:  Повторить последовательность обработки вытачки и подреза, изучить инструкционную карту по обработке подреза, подготовиться к выполнению практической работы. Принести ткань и инструменты.
Приложение 2
Инструкционная карта «Обработка подрезов»
	               Описание работы
	                      Рисунок 

	Произвести раскрой детали по предложенному лекалу с учётом припусков на швы.
	 

	1. Проложить две строчки по длинной стороне подреза для образования сборки. Расстояние от среза 0,8 – 1,0 см.
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2. Стянуть сборку так, чтобы стороны подреза были равными.
	  [image: image6.jpg]


 

	 

 

3. Сложить деталь лицевой стороной внутрь, уравнивая срезы и распределяя сборку равномерно.

 

  
	      [image: image7.jpg]




	 4.Сметать и стачать подрез со стороны собранной детали, в конце подреза шов постепенно сузить, сводя на нет. Ширина шва – 1,0 – 1,5 см. закончить строчку на 1,0 – 1,5 см длиннее подреза. 

 

 
	     [image: image8.jpg]




	5.Удалить стежки сметывания. 

 
	 

	  6. Обметать  срезы подреза со стороны детали которая имеет сборку
	

	7.        Отогнуть шов в сторону той части детали, которая не имеет сборки, и заутюжить. 
	 

	 8.        Настрочить шов на 1-2мм от линии сгиба. 
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	9. Образец отутюжить. 
	 


         

        Примечание: Отделочная строчка прокладывается по лицевой стороне. 

  Приложение 4
Критерии оценки практической работы «Обработка подрезов»

	 № п/п
	                  Критерии оценки 

 
	Максимальное количество

баллов 
	Фактическое количество баллов

	1.
	Качество выполнения раскроя деталей
	6

 
	 

	2.
	Соблюдение направления нити основы при раскрое.
	3
	 

	3.
	Соблюдение технических условий на выполняемые швы.
	3
	 

	4.
	Качество выполнения ВТО шва.
	3

 
	 

	5.
	Равномерность распределения сборки по участку подреза.
	6
	 

	6.
	Качество выполнения перехода подреза «на нет».
	6
	 

	7.
	Качество выполнения отделочной строчки.
	6
	 

	8.
	ВТО готового технического узла.
	3

 
	 

	9.
	Соблюдение безопасных приемов труда.
	4
	 

	 
	                                                         Итого:
	40

 
	 


 

Приложение 3
Выкройка подреза
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Проверить наличие деталей, их соответствие с моделью, направление нити основы

Перенести линии вытачек, складок, надсечек, шлицы, застежки с одной детали на другую

Подготовить юбку к примерки

Провести примерку

Продублировать детали пояса разреза шлицы и т.д.
Обработать вытачки
Обработать шлицу
Обработать боковые срезы
Обработать застежку
-------------------------------------

Обработать верхний срез юбки поясом

Обработать нижний срез

Окончательная отделка юбки
Отутюжить готовое изделие
· Определить ткань по волокнистому составу.

-----------------------------------------------
· Декатировать ткань с целью предотвращения последующей усадки.
------------------------------------------------
· Определить направление на ткани долевой нити, лицевую и изнаночную сторону, направление рисунка ткани и его характер.
------------------------------------------------
·  Проверить дефекты.
------------------------------------------------
· Проутюжить ткань. 

· Перегнуть ткань по долевой нити посередине лицевой стороной внутрь, уравнивая рисунок, сколоть.
------------------------------------------------
· Выровнять поперечный срез ткани с помощью угольника. 

