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1. Характеристика, химический состав тарного стекла, применение стеклотары
                   Стеклотара - упаковка, изготовленная из стекла и предназначенная для хранения:

· напитков;

· продуктов питания;

· парфюмерии;

· бытовой химии;

· лекарственных препаратов;

· химических растворов (в том числе и ядохимикатов).
Физические свойства стекла
· плотность 

· упругость 
· хрупкость
· механическая прочность 
· твердость стекла 

· предел прочности при растяжении и изгибе
Отличительные особенности стеклотары:

· высокая конструктивная жесткость;

· выбор по желанию степени прозрачности и цвета;

· возможность придания любой формы;

· длительное хранение продуктов за счет возможности плотной закупорки;

· многократное повторное использование;

· возможность вторичной переработки стекла.

Преимущества стеклянной тары: гигиеничность, прозрачность, инертность, возможность герметичной укупорки, разнообразие ассортимента, технологичность. 

Основные недостатки стеклотары:

· тара является неразборной;

· повышенная хрупкость (за исключением особо прочных видов стеклотары).

Стеклотара представляет высокую опасность для природы: она в естественных природных условиях практически не разлагается. 

Основные причины сдачи стеклотары:

· финансовая сторона;

· отсутствие места для хранения; экологический аспект.

Химический состав тарного стекла, %
	Стекло
	Химический состав

	
	SiO2
	B2О3
	Al2O3
	MgO
	CaO
	BaO
	PbO
	Na2O
	K2O
	Fe2O3
	SO3

	Тарное
	71.5
	-
	3.3
	3.2
	5.2
	-
	-
	16
	-
	0.6
	0.2


Потребители стеклянной тары
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2. Технология производства тарного стекла. Альтернативные виды вторсырья
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Основное сырье, технология его подготовки, применяемое оборудование 
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Химический состав основных сырьевых материалов, масс %
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Альтернативные виды сырья для стекольного производства

	
	SiO2
	Р2О5
	Al2O3
	MgO
	CaO
	MnO
	Na2O
	K2O
	Fe2O3
	ппп

	СТЕКЛОБОЙ
	71,46
	-
	2,47
	3,43
	6,74
	-
	14,45
	0,85
	0,40
	-

	Перлит
	71,30
	0,05
	12,75
	0,48
	-
	0,21
	3,73
	3,70
	0,98
	8,58

	Базальт 
	49,60
	0,88
	16,90
	4,46
	-
	0,14
	4,67
	3,13
	2,80
	2,53


Перлит — природный материал, порода, представляющая из себя вулканическое стекло, в составе которого 70-75 % SiO2 ; 12-14 % AI 2O3; 3-5 % NaO, примерно столько же К2О, до 1 % Fe2O3, CaO, МgО.

Отличительной особенностью перлитовой породы является содержание в ней от 2 до 5 % связанной воды. 
В силу своей природы, химического состава перлит, как и любое стекло инертен, химически и биологически стоек.
Базальт - железосодержащий камень Средний химический состав базальта (%): SiO2 - 49,06; TiO2 - 1,36; Аl2O3 - 15,70; Fe2O3 - 5,38; FeO - 6,37; MgO - 6,17; CaO - 8,95; Na2O - 3,11; K2O - 1,52; MnO - 0,31; P2O5 - 0,45; H2O - 1,62. 
В минеральный состав базальта входит: вулканическое стекло, микролиты плагиоклазов, титаномагнетита, магнетита а также клинопироксена.
Основные свойства:
-  устойчивость к истиранию, к влиянию щелочей и кислот, 
- высокие показатели теплоизоляции и шумопоглощения, 
- прочность, 
- термоустойчивость и огнеупорность, 
- высокая диэлектрическая способность,
- долговечность, паропроницаемость; 
- экологичность. 
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3. Перспективы использования вторсырья

· экономия дорогостоящих сырьевых материалов;
· экономия энергоресурсов при варке;
· увеличении срока службы стекловаренных печей;

· повышении экологичности производства: с уменьшением потребления сырьевых матери-алов снижаются объем отходов производства и уровень загрязнения атмосферы.
подготовка сырья в производство
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выработка стеклоизделий
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