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НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ.

Фамилия_______________        гр._____________      Дата ______________

	№
п/п
	Наименование
меры обеспечения и краткое содержание мер
	Содержание меры обеспечения (функции)
	Методы
защиты

	Средства
защиты

	1
	2
	3
	4
	5

	2
	КОНСТРУКЦИОННЫЕ МЕРЫ
	
	
	

	
	Максимальное количество баллов за ответ 
	4балла
	3балла
	5 баллов

	3
	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ МЕРЫ
	
	
	

	
	Максимальное количество баллов за ответ
	2 балла
	1 балл
	3 балла

	4
	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МЕРЫ
	
	
	

	
	Максимальное количество баллов за ответ
	4 балла
	1 балл
	3 балла

	5
	ХИМИЧЕСКИЕ МЕРЫ
	
	
	

	
	Максимальное количество баллов за ответ
	3 балла
	3 балла
	5 баллов





ОТВЕТЫ 
НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ.

Фамилия_______________        гр._____________      Дата ______________

	№
п/п
	Наименование
меры обеспечения 
	Содержание меры обеспечения (функции)
	Методы
защиты

	Средства
защиты

	1
	2
	3
	4
	5

	2
	КОНСТРУКЦИ-ОННЫЕ МЕРЫ

	Использование конструкционных решений, обеспечивающих условия для создания нормальной эксплуатации, т.е. во время эксплуатации не создаются условия для
распространения огня при пожаре /защита от возгорания/   
- возникновения гниения древесины ( применяемые меры –гидроизоляция основных конструктивных элементов: покрытие крыши кровельными материалами, фундамента)
 / защита от гниения/
	1.Антисептирование 
( защита от гниения) 
2. Огнезащита (защита от возгорания - перевод древесины в трудносгораемые материалы)



	Антисептики: 
водоорганикорастворимые: фтористый натрий, кремнефтористый натрий и аммоний, препарат МХХЦ (смесь хлористого цинка, хромпика, медного купороса), импревит (состоит из средств, которые предупреждают возникновение грибков, водорослей, посинения древесины), биолюкс; ПЛ (раствор пентахлорфенола в лёгких нефтепродукт.), НМЛ (раствор нафтената меди в лёгких нефтепродуктах);
масляные: каменноугольное масло(креозотовое, антраценовое), сланцевое масло.
Антипирены: пропиточные составы КСД–А, КСД, ОЗП–Д, ВАНН-1; лаки ЩИТ–1; краски ОЗК–01, Эндотерм

	3
	ЭКСПЛУАТА-ЦИОННЫЕ МЕРЫ

	Создание условий для нормальной эксплуатации:
- наличие вентиляции в помещениях с повышенной влажностью (проветривание)
 /защита от гниения/
 - недопущение искусственного увлажнения (протечки кровли, водопровода) /защита от гниения/


	1.Антисептирование (защита от гниения)
	Антисептики: 
водоорганикорастворимые,
масляные

	4
	ПРОИЗВОДСТ-ВЕННЫЕ МЕРЫ


	Предусматривают предохранение древесины от УВЛАЖНЕНИЯ в процессе
 переработки древесины
 монтаже, хранении
и транспортировке
  /защита от гниения/
повреждения насекомыми.

	1.Антисептирование (защита от гниения)	
	Антисептики: 
водоорганикорастворимые, масляные

	5
	ХИМИЧЕСКИЕ МЕРЫ



	 Применяются, при недостаточном обеспечении конструкционных и эксплуатационных мер в процессе нормальной эксплуатации деревянных конструкций:
- защита древесины от гниения
- защита древесины от возгорания (совместно с конструкционными мерами)
- защита древесины от повреждения насекомыми.
	1. Огнезащита (защита от возгорания)

2. Пропитка инсектицидами и  окуривание ( защита от насекомых)
3. Антисептирование (защита от гниения)
	Антисептики: 
водоорганикорастворимые,
масляные
Инсектициды


Антипирены






Критерии оценок
Оценка «5»  -  100% - 85%  -   37 – 31баллов
Оценка «4»  - 85% - 60% -   30 – 22 баллов
Оценка «3»  - 60% - 30% -   21 – 11 баллов
[bookmark: _GoBack]Оценка «2»  - до 30% -   10 баллов 

