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Содержание УЭ-1

Применение теплоизоляционного материала «URSA»
Отрасль: Строительство

Профессия: техник
Изучив данный учебный элемент, Вы будете знать:

-  виды теплоизоляционных материалов «URSA», для применения их в современном проектировании;
- применение материала «URSA» в современных технологиях тепло- и звукоизоляции; применение тепловой изоляции «URSA» для трубопроводов и промышленного оборудования.
1. Перечень используемой литературы:
Журнал «Технологии строительства » Издатель  Москва, ЗАО «АРД-центр», подписка за 2008 – 2009 гг. 
Время обучения, отведённое, на данный учебный элемент УЭ-1 составляет: 

Теория – 4 часа;

2. Диагностируемые результаты обучения (компетенции):

После    изучения  данного  УЭ-1 Вы сможете:

•  Ориентироваться в выборе и применении теплоизоляционных материалов для 

    современного строительства;

•  Применять в проектировании современные теплоизоляционные материалы «URSA»
3. Содержание Учебного элемента УЭ-1
3.1 Применение теплоизоляционного материала «URSA»
3.2. Виды теплоизоляционного материала «URSA»

4.Оценка результатов усвоения учебного элемента
Оценка промежуточных результатов усвоения учебного элемента проводится по  

контрольным вопросам, прилагаемым к УЭ-1.

      Критерии оценки результата:

1. Знает виды теплоизоляционных материалов;
2. Умеет различать их,  знает применение;
3. Сможет  применять  эти теплоизоляционные материалы в проектировании зданий.

1.1 Применение теплоизоляционного материала «URSA»
Теплоизоляция Урса  (URSA) представляет собой стекловату, изготовляемую из тонких волокон, полученных из расплавленного сырья и соединенных с помощью связующего вещества.

Урса (URSA GLASSWOOL)
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Урса применяется при изоляции подземных частей зданий, полов и инверсионных кровель, а также в  дорожном строительстве.  Утеплитель экономичен и прост в монтаже. 

На производстве Урсы в роли вспенивателя используется углекислый газ. Благодаря этому, экструдированный пенополистирол Урса и технология его производства безопасны для окружающей среды и человека.

Закрытая пористость Урсы исключает капиллярные явления, придавая плитам высокую морозостойкость и отличную биологическую устойчивость, позволяющую использовать плиты при непосредственном контакте с растительностью и грунтовыми водами в течение 50 и более лет.

Эффективная теплоизоляция и звукоизоляция. Благодаря структуре материала и особенностям волокон, продукты из штапельного стекловолокна Маты Урса обладают рядом выдающихся свойств – высокой теплоизолирующей способностью при малом весе, эффективной звукоизоляцией в конструкциях и отличным звукопоглощением.

Продукты для выполнения любой задачи. Идет ли речь о скатной крыше, наружных стенах или перегородках – продукты из штапельного стекловолокна URSA GLASSWOOL подходят для решения любой задачи в области тепло- и звукоизоляции в современном строительстве.

 Гибкость и упругость. Гибкость, упругость и рациональная сжимаемость материалов URSA GLASSWOOL гарантируют наиболее плотное прилегание материала к изолируемой поверхности, обеспечивают отсутствие зазоров и неплотностей между соседними плитами и матами. Сжимаемость материала позволяет поджимать его при упаковке до 6 раз, тем самым существенно экономя место при транспортировке.

Легкость монтажа. Благодаря своей гибкости и легкости, изоляционные маты и плиты URSA GLASSWOOL монтируются быстро, просто и практически безотходно. Форма и размеры плит позволяют проводить работы по тепло- и звукоизоляции поверхностей силами одного человека.

Экологичность, безопасность для здоровья и окружающей среды. Материалы URSA GLASSWOOL безопасны для здоровья человека и окружающей среды. Тепло зимой – прохлада летом. За счет своих высоких теплоизолирующих свойств материалы URSA GLASSWOOL обеспечивают не только эффективную защиту от холода зимой, но также хорошо защищают от жары летом, тем самым, обеспечивая максимально комфортные условия проживания круглый год.

Пожарная безопасность. Все продукты URSA GLASSWOOL от М-11 до П-35 являются негорючими.

1.2 Виды теплоизоляционного материала «URSA»

	№ п/п
	Изображение теплоизоляционного материала и его название
	Описание материала, применение 

	1
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URSA GLASSWOOL ПЕРЕГОРОДКА
	Материал, специально предназначенный для звукоизоляции в конструкциях каркасно-обшивных перегородок и облицовок. Для наиболее надежного и быстрого монтажа в конструкциях с шагом стоек 600 мм материал имеет ширину 610 мм. Высокая упругость и малый вес обеспечивают стабильность положения материала без дополнительного крепления во время всего срока эксплуатации. Отличные звукоизоляционные характеристики обеспечивают максимально эффективную защиту от шума.



	2
	[image: image3.png]



URSA GLASSWOOL ФАСАД
	Материал, специально предназначенный для применения в системах утепления с вентилируемым воздушным зазором. Используется в качестве наружного слоя при однослойном и двухслойном утеплении многоэтажных и высотных зданий. Материал оклеен (каширован) черным стеклохолстом повышенной плотности, благодаря чему не требует установки дополнительной ветрозащиты. Имеет отличные теплоизоляционные и звукоизоляционные характеристики, а также высокую формостабильность
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URSA GLASSWOOL СКАТНАЯ КРЫША


	Материал специально предназначен для применения в качестве межстропильной теплоизоляции в конструкциях скатных крыш. Обеспечивает эффективную теплоизоляцию, а также обладает отличными шумоизоляционными свойствами. Толщина мата – 150 мм позволяет устанавливать теплоизоляцию между стропилами в один слой. Размер мата – 1200х4200 мм – универсален и позволяет нарезать мат как вдоль, так и поперек, что обеспечивает отсутствие отходов теплоизоляции в конструкциях крыш с нестандартным шагом стропил. Особая структура материала, в соответствии с технологией URSA Spannfilz, придает материалу повышенную упругость и гарантирует стабильное положение в конструкции на весь срок службы.
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URSA GLASSWOOL M-11
	Самый популярный и самый легкий продукт, рекомендуемый для использования в горизонтальных строительных конструкциях. Отличные тепло- и звукоизоляционные свойства и низкая цена делают этот продукт максимально востребованным как у частных клиентов, так и у профессионалов.
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URSA GLASSWOOL М-11Ф
	Специальное исполнение марки URSA M-11. Изделия в заводских условиях оклеены (кашированы) слоем пароизоляции – алюминиевой фольгой. Применение этого продукта исключает дополнительные затраты на пароизоляцию конструкций. Незаменим при утеплении бань и саун
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URSA GLASSWOOL M-15

	Материал предназначен для применения в конструкциях скатных крыш, перегородок, полов и перекрытий с произвольным шагом несущих элементов. Обеспечивает наиболее плотное прилегание в сопряжениях с узлами конструкции за счет высокой сжимаемости и упругости. Используется 100 % объема закупленного материала.
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URSA GLASSWOOL М-15Ф


	Мягкие, эластичные маты из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой, упакованные в рулоны, гидрофобизированные (с водоотталкивающей обработкой). Применение материалов, оклеенных фольгой, позволяет отказаться от использования специальных пароизоляционных пленок в конструкциях, где они необходимы. Используются для утепления и звукоизоляции помещений с высокой влажностью, бань, саун.
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URSA GLASSWOOL П-15


	Легкий и упругий материал, предназначенный для применения в конструкциях перегородок и каркасных стен при шаге несущих элементов 600 мм. Форма и геометрические размеры позволяют производить монтаж плит силами одного человека.
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URSA GLASSWOOL П-20


	Материал предназначен для тепло- и звукоизоляции  наружных стен с установкой утеплителя снаружи и в среднем слое стены. Так же материл, рекомендуется для использования в конструкциях навесных вентилируемых фасадов в качестве внутреннего слоя при двухслойном утеплении многоэтажных и высотных зданий. В малоэтажном строительстве может использоваться при однослойном утеплении и в качестве наружного слоя при двухслойном утеплении.
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URSA GLASSWOOL М-25
	Наиболее эффективный материал для изоляции трубопроводов горячей воды и технологического оборудования с температурой до 270°С.
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URSA GLASSWOOL М-25Ф


	Материал, кашированный слоем пароизоляции – алюминиевой фольгой. Специально предназначен для теплоизоляции трубопроводов и оборудования.
Применение материала, оклеенного фольгой, позволяет отказаться от дополнительной пароизоляции трубопроводов и оборудования с температурой поверхности ниже 20 º С.
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URSA GLASSWOOL П-30


	Наиболее оптимальный материал по сочетанию теплофизических, механических, акустических характеристик для тепло- и звукоизоляции в конструкциях трехслойных стен, навесных вентилируемых фасадов без ограничения этажности зданий.
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 URSA GLASSWOOL П-35


	Плиты повышенной вибростойкости. С успехом применяются для тепло- и звукоизоляции вагонов на железнодорожном транспорте и в других транспортных средствах.
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URSA GLASSWOOL П-60


	Применяются для тепло- и звукоизоляции в конструкциях «плавающих» полов под стяжку.
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URSA GLASSWOOL П-75


	Область применения – «плавающие» полы под стяжку, работающие под воздействием повышенных нагрузок


Оценочные материалы к учебному элементу УЭ-1
Контрольные вопросы к учебному элементу УЭ-1 

1. Какие теплоизоляционные материалы «URSA» применяются для 

     теплоизоляции плоских кровель?

2. Какие теплоизоляционные материалы «URSA» применяются для 

     теплоизоляции скатных кровель?

3. Какие теплоизоляционные материалы «URSA» применяются для 

теплоизоляции стен?

4. Какие теплоизоляционные материалы «URSA» применяются для 

Звукоизоляции и теплоизоляции перегородок?

5. Какие теплоизоляционные материалы «URSA» применяются для 

теплоизоляции трубопроводов?

6. Какие теплоизоляционные материалы «URSA» применяются для 

теплоизоляции полов?

7. Какие теплоизоляционные материалы «URSA» применяются для 

теплоизоляции фасадов?

Критерии оценки результатов ответов на вопросы УЭ-1

1. Ответ на вопрос несёт значимую информацию;

2. Ответ на вопрос чётко и понятно сформулирован;

3. Ответ поддаётся оцениванию;

4. Ответ ориентирован на получение конкретного результата;

5. Ответ на вопрос задаёт уровень качества знаний;

6. Ответ на вопрос соответствует полному результату ответа на поставленный вопрос и в полном объёме.

Результаты  ответов должны быть:

-  понятными;

-  чётко и ясно изложены;

-  оцениваемы.

Структура результатов

	Кандидат  должен:
	Объект
	условие

	Знать,
определять, объяснять
	Какие теплоизоляционные материалы «URSA» применяются для  теплоизоляции плоских кровель?


	В полном объёме УЭ-1

	Знать,

определять, объяснять
	Какие теплоизоляционные материалы «URSA» применяются для теплоизоляции скатных кровель?
	В полном объёме УЭ-1

	Знать,

определять, объяснять
	Какие теплоизоляционные материалы «URSA» применяются для 

теплоизоляции стен?
	В полном объёме УЭ-1

	Знать,

определять, объяснять

	Какие теплоизоляционные материалы «URSA» применяются для 

звукоизоляции и теплоизоляции перегородок?
	В полном объёме УЭ-1

	Знать,

определять, объяснять
	Какие теплоизоляционные материалы «URSA» применяются для 

теплоизоляции трубопроводов
	В полном объёме УЭ-1

	Знать,

определять, объяснять

	Какие теплоизоляционные материалы «URSA» применяются для 

теплоизоляции полов?


	В полном объёме УЭ-1

	Знать,

определять, объяснять
	Какие теплоизоляционные материалы «URSA» применяются для 

теплоизоляции фасадов?
	В полном объёме УЭ-1


