ЖИГУЛЕВСКАЯ ГЭС- ФЛАГМАН ВОЛЖСКОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Жигулевская ГЭС занимает центральное место и является шестой ступенью и второй по мощности ГЭС Волжско-Камского каскада Гидроузел Жигулевская ГЭС находится в Самарской области на р.Волга.  Территория закрепленная за Жигулевской ГЭС составляет  344.6 га., акватория 158га. 
Начало строительства – 1950год; пуск первого агрегата 1955г.; пуск двадцатого агрегата 1957г.; пуск в постоянную эксплуатацию 1959г.
Жигулевская ГЭС предназначена для выработки электроэнергии, снабжает электроэнергией московскую, уральскую и средневолжскую энергосистему, участвует в покрытие пиковой части нагрузки в единой энергетической системе РФ. Созданная в результате перекрытие реки гидротехническими сооружениями водохранилище осуществляет регулирование стока волги. Средняя выработка электрической энергии 100млр.кВТч/год. – установленная мощность 2315МВт. Фактическая мощность 2315МВт.
ГЭС расположена в верхнем участке Самарской луки в 70км по течению выше города Самара. Самарская лука представляет собой главный поворот русла с радиусом 18-20км., на участке от острова ГЭС до жигулевских ворот 43км по судовому ходу, р. Волга протекает в довольно крутых берегах, правый берег водохранилища высокий и крутой, обрывистый до 32м. Нижний бьеф характеризуется глубинами 9-12м и более.
Куйбышевское водохранилище образовано на реке Волге платиной Жигулевской ГЭС, площадь зеркала водохранилища 6150 км квадр.
Нормальный подпорный уровень 53м., площадь зеркала водохранилища 6401кмкв., объем водохранилища 57кмкуб. Полезный объем 34кмкуб.
Створ гидроузла по волге 2200км, общая длина по волге от истока 3690км., среднегодовой сток створа гидроузла 240кмкуб.,  общий среднегодовой сток по волге 250кмкуб.
Район водохранилища характеризуется континентальным климатом, жарким, сухим летом и умеренно холодной зимой. Температура – минимальная в верховьях водохранилища - 49градусов по Цельсию, максимальная в районе гидроузла +38град.по ц.. Ветры в течении всего года в районе ГЭС преобладает северный и юго-западный, скорость ветра 2-5 м/сек. Сильные ветры, особенно северные вызывают на водохранилище волнения, высота волн до 3 метров.
Гидросооружения соединяют два прибрежных города, Жигулевск и Тольятти. Жигулевск располагается на правом берегу по реке Волга, в северной части Самарской луки.
Тольятти (бывший Ставрополь)  - второй по величине и значимости город самарской области, расположен на левом берегу реки Волги, в ста км, от Самары, в верхнем бьефе Жигулевской ГЭС. ГЭС является объектом первого класса опасности аварии на котором могут являться источниками возникновения федеральных чрезвычайных ситуаций, возможна авария технологического характера.
Длина напорного фронта: здание ГЭС 669км, сопрягающая дамба №49 448км, земляная платина 2153км, сопрягающая дамба №50 200км, водосливная платина 981км, дамба №53 500км, верхние шлюзы №21-21 140км, дамба №45, отделяющая межшлюзовой бьеф 4300км, нижние шлюзы №23-24 140км, дамба №42 409км, ВСЕГО 9940км.
Длина здания 730м, ширина 100м, высота 80м. Подводная часть здания ГЭС из монолитного железобетона, с усилением специальной фортификационной арматурой, машинный зал и щитовое отделение верхнего бьефа закрыто, типа с крышей железобетонных плит. Машинный зал разделен деформационными швами на 10 двух агрегатных секций по 60м каждая с анкерным понуром длинной 33м и с рисбермой  160м.
Водосливная плотина бетонная, гравитационная, с водосливом практического профиля расположена на левобережной пойме. Справа к платине примыкает земляная платина, слева на расстоянии 400м, находятся судоходные шлюзы. Общее протяжение водосливной платины по основанию 1010м. Платина состоит из 19 секций по 2 пролета в каждом, 38 пропускных отверстий размером 20/10м., перекрытых плоскими металлическими затворами. Фундаментная плита водобоя утолщена.
Открытые распределительные устройства напряжением 500,220,110 кВт, от которых отходят 17 линий электропередач, связывающий ГЭС с энергообъектами центра, Урала и Средней Волги.
Тип генераторов – вертикальный синхронный, зонтичный с пятой на крышке турбины. Вес генератора 1650т, диаметр статора 17.1м., напряжение 13.8кВ. Схема электрических соединений агрегатов – восемь блоков – четыре по три агрегата, четыре по 2 агрегата. Типы трансформаторов – однофазные мощностью 167000 кВт., 123500кВт, 82500кВт. Количество групп – восемь. Энергоснабжение ГЭС – от системы собственных нужд.
Общая численность рабочих и служащих составляет 304чел. Наибольшая работающая смена ГЭС  составляет 220человек.


