Инструкционно-технологическая карта  
 «Покрытие пола керамическими плитками способом вразбежку»
	№п/п
	Наименование операции
	             Эскиз
	Технологические требования

	1.
	Организация рабочего места
	[image: image1.png]8

e —
L





Схема организации рабочих мест облицовщиков:

 1 - раствор; 2 - облицовщик; 3 - ведро с водой; 4 - столик; 5 - плитки; 6 - рамки с плитками; 7 - подсобный рабочий; 8 - ящик для раствора


	 Рабочее место должно быть оборудовано необходимыми материалами, инструментами ограждениями, защитными и предохранительными устройствами и приспособлениями. Рабочее место должно быть защищено от сквозняков, а также от действия высоких температур. Посторонним лицам находиться на рабочем месте запрещается.

	2.
	Подготовка  поверхности 
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	Поверхность очищают от пыли, грязи с помощью металлической щетки, наплывы сбивают молотком или киркой, затем подготавливают основание: проверяют вертикальность граней колонны с помощью отвеса, срубают выступающие неровности, а впадины заделывают цементным раствором.

	3
	Подготовка плитки к облицовке
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	Перед тем, как разрезать керамическую плитку, лучше всего замочить ее в воде и выдержать в течение часа. Для работы нам понадобятся стеклорезы, плиткорезы ручные, стационарные, электрические и болгарка. Затем нужно отшлифовать неровные части на шлифовальном бруске.

	4
	Разбивка основания пола и установка маячных рядов
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1 — NpUpYGAeHHble pAZsI NATKY; 2 — 3agenKa; 3 —
$oH n0na; 4, 6, 9 — penepHbil, GpH30BBITi M
POMENYTOUHBI MaRKW; 5 — HATAHYTI NIpUHNLHBITH
wHyp; 7 — G308 PAR; 8 — CTanbHble WTbipw; 10 —
YTONBHUK ANA PA3METKI




	Первый этап при облицовке пола, как и любой другой поверхности - разметка. Выполнить ее желательно так, чтобы максимально сократить количество резанной плитки и избежать узких зазоров по краям комнаты. Проводят мелом две линии так, чтобы они пересекались примерно в центре комнаты под прямым углом.
С помощью линейки отмечают положение угловой плитки на выбранном участке (четверти) пола и соединяют вспомогательными линиями эту отметку с соответствующими ей делениями на центральных линиях. 
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	Установка маяков
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YCTaHOBKa MaAKOE CTPOUTENIbHBIM YPOBHEM.
1,2 - OMIOPHIVA M NPOMEXYTOUHBIM MaRKH;

3" KOHTpONLHas peiika; 4 - ypoBeHb;

5 - MasuHble pAABI.





	 Установку маяков начинают с установки реперного маяка у стены для определения в  уровня пола, а по нему устанавливают все остальные (фризовые, промежуточные). Чтобы обеспечить горизонтальность пола от отметки репера, определенного с помощью уровня, выставляют маяки и марки, обозначающие заданный уровень пола. Первый основной маяк помещают у стены и от нее по уровню и рейке на расстоянии 2 - 2,5 м одна от другой устанавливают остальные маяки.
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	Укладка плитки 1 ряда 
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	Укладывают плитку от угла по направлению к двери. За один прием клей зубчатым шпателем наносят на площадь. равную примерно 1 м2. 

В процессе работы регулярно проверяют. чтобы плитки лежали в одной плоскости. Уровень каждого нового ряда должен совпадать с предыдущим. Если обнаружится отклонение, плитку тут же снимают и выравнивают ее, добавив или убрав немного клея. При способе вразбежку  первый ряд плитки укладывается из целой плитки. 

	7.
	Укдадка второго и последующих рядов
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	Способ укладки плитки вразбежку производится следующим методом:  каждый следующий ряд как бы сдвигается на половину размера плитки. При этом образуются только горизонтальные швы (вертикальные практически отсутствуют). С его помощью можно воссоздать атмосферу старины. Этот способ позволяет с одной стороны не допустить ощущения монотонности, с другой – скрыть мелкие дефекты.
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	Заделка швов
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	После высыхания цементно-песчаного раствора необходимо заделать швы между плитками, используя для этой цели обычный цементно-песчаный раствор, затирку или водостойкий герметик. Затирку можно сразу подобрать в цвет плитки. Швы следует заделывать с помощью резинового шпателя.
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	Проверка качества выполненной работы
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	Небольшие отклонения в толщине швов будут не так заметны, как при облицовке шов в шов. Разумеется, это не означает, что при облицовке вразбежку плитку можно укладывать кое-как, не заботясь о вертикальности и толщине швов. Соблюдать определенную ширину шва помогают пластмассовые крестики. Вертикальность периодически проверяют с помощью отвеса.
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