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Выбор и обоснование проекта.

В нашей школе уже 9 год подряд проходят соревнования по биатлону, где все ребята и девушки с удовольствуем, участвуют в этих соревнованиях.
Раньше мы делали мишень более простую, из фанеры, а  потом со временем усовершенствовали и начали делать мишени с ручной перезарядкой.
Мишени - в биатлоне используются металлические и бумажные мишени (мишенные установки). В соревнованиях  - используют только из металла, в то время как бумажные мишени применяются для пристрелки оружия перед стартом. В тренировочном процессе применяются оба вида мишеней. 
Мишенные установки - Бывают механические (с ручной перезарядкой) и электронные (с автоматической перезарядкой). Механизм действия и тех, и других таков: пуля попадает в пластинку, которая от удара или опрокидывается назад и заменяется белым диском, или на черную пластинку диск белого цвета падает сверху. Основное отличие в способе перезарядки: вручную (механические установки) или автоматически (электронные установки). На чемпионатах, кубках мира и других международных соревнованиях используются только автоматические установки. 
Мы решил сделать мишень, которая ничем бы не отличалась от мишени, которая применяется на международных соревнованиях, то есть с автоматической перезарядкой,  потому что я очень люблю биатлон и занимаюсь этим видом спорта. 



   Цель проекта:   проектирование и изготовление  мишени.

Составить опорную схему размышления

Исследовать необходимый материал, инструменты, оборудование
Изучить литературу и другие источники


  Изготовить отдельные детали и выполнить сборку с обязательным соблюдением правил ТБ
Задачи




Изучить плюсы и минусы этого изделия

Выполнить чертежи, схемы, расчеты











Схема размышления над выполнением проекта.
Возможные варианты. Выбор лучшего
Поиск и анализ необходимой информации 
Актуальность темы, потребность в изготовлении
Определение цели и задач





Самоанализ и оценка проекта

Разработка технической документации для изготовления изделия


ПРОЕКТ



Реклама



Используемый материал. Выбор инструмента и оборудования

Организация рабочего места

Экономическое и экологическое обоснование

Материальное воплощение проекта





Источники информации.

          ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:
· Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона
· http://video.yandex.ru/#search?id=29966152-07
· http://images.yandex.ru/yandsearch


 КОНСУЛЬТАНТЫ:
· Учитель технологии. (Технический труд) Мазлов С.Н.


	













Поиск и анализ необходимой информации об изделии.

Собственно мишенная установка состоит из лицевого щита белого цвета с пятью отверстиями диаметром 115 мм, первой подвижной внутренней рамы с пятью отверстиями диаметром 45 мм (для стрельбы из положения лежа) и второй неподвижной рамы черного цвета с пятью отверстиями диаметра 115 мм. Биатлонист целится в видимый диаметр черной области мишени (= 115 мм.) при стрельбе лежа или стоя. Однако для стрельбы лежа первая рама смещается (перезаряжается), уменьшая размер мишени до 45 мм. 
В электронных установках поражение цели фиксируется специальным сенсором, который передает информацию в компьютер и далее на экран телевизора во время телетрансляции. 

Краткий словарь Архитектурных терминов.

	Металлическая  пластина   толщиной 
3 мм на 55х15см  с отверстиями    51мм
	пластина

	Механизм возврата  – проволока  6 мм
	Механизм возврата  

	Внутренняя рама с откидными пластинами толщиной 2 или 1,5мм
	откидные пластины

	Стойки 
	

	Диски белого цвета
	

	Электродвигатель   
	
















Поиск вариантов.

  Идея:
Конструкция выполняется из металлической  пластины   толщиной 3 мм
Механизм возврата  – проволока  6 мм
Стойки выполняются  из  15мм
Электродвигатель






Схема выбора инструментов, оборудования и материалов.


Слесарный верстак
Угловая шлифовочная машина
Сверлильный станок




Электрическая сварка

Наждак электрический

ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ



Линейка, карандаш, измерительная рулетка

Напильник




Набор слесарного инструмента

биметаллическая коронка  51мм





 Металл листовой

Краска
аэрозоль







МАТЕРИАЛЫ









Проволока 
Шнур или леска








Спецификация к чертежу изделия.

	№
	Деталь
	Кол
	Материал
	Примечания

	1
	Металлическая  пластина   толщиной 
3мм на 55х15см  с отверстиями   ∅ 51мм
	1
	железо
	[image: G:\DCIM\100SSCAM\SDC12839.JPG]

	2
	Механизм возврата  – проволока  6 мм
	1
	железо
	[image: ]

	3
	Внутренняя рама с откидными пластинами толщиной 2 или 1,5мм
	5 пластин
	железо
	[image: G:\DCIM\100SSCAM\SDC12844.JPG]

	4
	крепления для стоик труба ∅ 20мм
	
	
	

	5
	Стойки 
	2
	железо
	[image: G:\DCIM\100SSCAM\SDC12850.JPG]

	6
	Электродвигатель  
	1
	
	















Технологическая карта

	№
п.п.
	Последовательность
Выполнения операций
	Эскиз
	Инструменты и приспособления

	1
	Выбрать заготовки. Подобрать детали. Нарезать по размерам
	[image: G:\DCIM\100SSCAM\SDC12839.JPG]
	Угловая шлифовочная машина, рулетка

	2
	Изготовление мишени
	
	Электросварка

	3
	С помощью биметаллической коронки  51мм поделать пять отверстий, между отверстьями 50мм 

	[image: http://im6-tub-ru.yandex.net/i?id=399862056-35-72&n=21]
	Сверлильный станок
биметаллическая коронка

	4
	Приварить на оба конца к пластине крепления для стоик  
	
	Электросварка

	5
	Изготовление внутренней рамы с откидными пластинами
	[image: G:\DCIM\100SSCAM\SDC12844.JPG]
	Набор слесарного инструмента,
Электросварка

	6
	Изготовление дисков 
	[image: G:\DCIM\100SSCAM\SDC12840.JPG]
	Набор слесарного инструмента

	7
	Подгонка и установка дисков
	[image: G:\DCIM\100SSCAM\SDC12848.JPG]
	Электросварка, набор слесарного инструмента

	8
	Изготовление стоик
	[image: G:\DCIM\100SSCAM\SDC12850.JPG]
	Электросварка, набор слесарного инструмента, угловая шлифовальная машинка

	9
	Установка электродвигателя
	
	[bookmark: _GoBack]Набор слесарного инструмента











Организация рабочего места.
Рабочее место изготовителя мишени  состоит из слесарного верстака, приспособленных и оборудованных для изготовления изделия из металла. Высота верстака  должна быть на уровне кисти опущенной руки. Свет должен падать спереди и слева. Обрабатываемые детали крепятся на верстаке в тисках. Все работы выполняются в специальной одежде с обязательным соблюдением техники безопасности. По окончанию работы, рабочее место должно быть тщательно убрано, инструменты и приспособления протерты и положены в отведенное для них место.

Техника безопасности.
· Надёжно закреплять заготовку при резке.
· Не применять больших усилий при сверлении.
· Соблюдать технику безопасности при работе со сваркой.
· При сверлении необходимо соблюдать осторожность, четкость, быть внимательным и сосредоточенным.
· Прочно и надежно закрепить коронку в патроне, обязательно поливать масло.
· Избегать попадания краски и лака на открытые участки тела.
· Проветривать помещение.
· После работы тщательно вымыть руки.




Соблюдение правил техники безопасности –
залог успеха в работе.

















Экономическое обоснование.

Расчёт себестоимости мишени состоит из затрат на материалы, электроэнергию на освещение, использование лакокрасочных материалов отчисление на заработную плату.

Для изготовления мишени потребуется листовой металл 150х550мм толщина 3 мм – 100 рублей.
Для покрытия изделия  было израсходовано 200гр краски. (0,2кг)

С1=0,2*60=12 рублей

Если учесть что часть работы выполнилось при естественном  освещении, то необходимо подсчитать только время работы электросварки t-1,5часа, мощность N-1500Вт
С2= 150*1,7*1,5=382 рублей

Отчисление на заработную плату производится из расчета, что оплата 1 часа работы столяра 1 разряда 40 рублей. Наши 16 часов оплачиваются зарплатой

С3=16*40=640 рублей

Общая стоимость мишенной установки: 

Собщ=100+12+382+640=1134 рублей

Исследуя экономический расчёт, мы установили, что если вычесть стоимость заработной платы, то мишень будет стоить 494 рублей. Аналог такой мишени стоит 5000 рублей.  Следовательно, сделать мишень выгодно. 





















Фирма «Сокол»

Биатлонная мишень 5000 рублей
     [image: ]       [image: http://indsports.ru/images/product_images/info_images/2375_0.jpg]

Наш аналог
1500 рублей

[image: ]


Наш адрес: Бугульминский район, село Соколка  
МБОУ Сокольская основная  школа








Самоанализ и оценка.

Этот проект позволил мне узнать много интересного о биатлоне  и о биатлонных установках. Развивает интерес и закрепляет уже имеющийся опыт изготовления изделий из металлов,  инструментами ручного труда. Поэтому за изготовление мишени я взялся с большой охотой. Я старался, как можно аккуратней выполнить все технологические операции, чтобы качество  моего изделия не была утрачена, изделие прослужило дольше. Конечно, в работе было немало трудностей. Например, при сборке деталей внутренней рамы, изготовление деталей. Но так как учитель оказал посильную помощь, с этими трудностями я справился успешно. Желания сделать биатлонную мишень  привело меня к желаемому результату. Я довольны своей работой. 
 

Оценка изделия.

Испытания прошли на тренировках а также на соревнованиях по стрельбе, где получил  положительные отзывы учителей, родителей  и учащихся нашей школы.


Положительные стороны:
· Цель достигнута.
· Технология изготовления посильна.
· Дешевле чем в магазине.
	

Отрицательные стороны:
· Сложность в изготовлении
· Имеет большое количество деталей разных форм.

[bookmark: bookmark0]
Выводы
Получилось изделие для реализации внеплановых спортивных тренировок.
Изделие обеспечивает визуальное показание попадания пули в мишень.
Изделие можно эксплуатировать в помещении и на улице (летом и зимой).
Изделие возможно изготавливать в условиях школьной мастерской.
Изделие является дополнительной единицей оборудования огневого рубежа
Наши мишени используются на соревнованиях в зимнем биатлоне, в военно-полевых сборах, а также для обучения стрельбы.


                                                              








         

              [image: ]
2

1

image1.jpeg




image2.png




image3.jpeg
i

-




image4.jpeg




image5.jpeg




image6.jpeg




image7.jpeg




image8.jpeg




image9.jpeg




image10.jpeg




image11.png




image12.jpeg




image13.png




image14.png




