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Аннотация.

Целью данной работы является разработка практических рекомендаций по организации рационального использования воды на садово-огородном участке в условиях экономического кризиса.
Для выполнения данной цели использовались литературные изыскания, краеведческая работа членов эколого-краеведческого кружка «Надо», практическая деятельность жителей села Столыпино, а также проведение наблюдений и постановка опытов по разработке практических рекомендаций по рациональному использованию воды в условиях сельской местности. 
В результате проведённых исследований, описание которых будет дано ниже, были сделаны соответствующие выводы:

1) необходимо рационально использовать водные ресурсы местности;

2) при использовании водных ресурсов шире применять находки сельских изобретателей;

3)шире внедрять новые или забытые – старые технологии.

В результате использования наших рекомендаций можно
- добиться полной отдачи сельскохозяйственных культур в получении богатых урожаев;

-создать на участке микроклимат, благоприятствующий росту и развитию как растений, так и животных и , конечно, человека;
-значительно облегчить работу по уходу за сельскохозяйственными культурами;

- сэкономить значительное количество денежных средств,  как на материалах, так и на экономии водных ресурсов.

Обустройство водных  источников на территории села Столыпино.
По данным краеведческих исследований территории наше село богато родниками. Практически на каждом огородном участке  есть  водный источник. По территории села протекают реки Малый Алай, Тимарка и   их притоки.

При обустройстве родников и других водных источников играет роль глубина залегания воды.

При глубине менее метра используется малосрубная форма.
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При глубине более метра ставится «ворот», либо «журавель» в зависимости от окружающей местности.
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Родники , расположенные на территории села играют большую роль при летних поливах и при частых нарушениях работы центрального водоснабжения
Использование электрических моторов типа «Агидель», «Кама», «Малыш» и др. сокращается, в виду повышения тарифов на электроэнергию.
Биологические основы полива растений.

Роль воды в жизни растений трудно переоценить. Она поддерживает в них обмен веществ, входит в состав клеточных органоидов. Вода обусловливает внутреннее напряжение клеток (тургор), является составной частью всех органических веществ, играет большую роль в регулировании температуры растений, в ускорении проходящих в почве микробиологических процессов. Минеральные соли растения получают преимущественно в водном растворе. 

В свежих огурцах содержится до 98% , томатах -94%, шпинате – 89, баклажанах -93% воды.

Требовательность овощных культур к почвенной влаге зависит от особенностей развития корневой системы и величины листовой поверхности. Растения с неглубокой корневой системой и обильной листовой поверхностью нуждаются в более частых поливах.

По отношению к водообеспечению овощные культуры подразделяются на следующие группы:

- очень требовательные (рассада, зеленные и др.)

-высокотребовательные (лук, чеснок)

-менее требовательные (морковь, петрушка и др.)

-устойчивые к неблагоприятному водному режиму (арбуз, дыня и др.)

Основной расход воды приходится на испарение листовой поверхностью. Непрерывно испаряемая влага способствует стабильности температуры растений и избавляет их от возможных перегревов. Прямой солнечный свет усиливает водопотребление растений.

Сроки поливов определяются по состоянию почвы. Для этого проводят пробу земляного шарика.

Объём воды, необходимый для полива рассчитывается согласно агротехническим особенностям культур.

Время полива определяется, главным образом, возможностями хозяина, его опытом.

В результате проведённых опытов с использованием потометра, прибора, предназначенного для измерения скорости поглощения воды срезанными побегами или молодыми сеянцами, были получены следующие результаты.(Прилож. № 1)
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На скорость  поглощения воды влияют : ветер, влажность воздуха, время суток, изменение испаряющей поверхности, а также температура поливной воды.
Наибольшая скорость поглощения воды проявляется в температурном интервале от 25-29 градусов. (Прилож. Изменение скорости поглощения воды при изменении её температуры).
Механизация полива огородных растений.
1. Создание ёмкостей под воду и их защита от коррозии.
Оптимальным вариантом , по мнению жителей нашего села, является бак размерами 0, 7-0,6-0,1 м или на 42 литра, сваренный из железа толщиной 2-3 мм. Чтобы предохранить внутреннюю поверхность от ржавчины, один торец бака следует сделать съёмным, крепящимся на болтах с герметичными прокладками. Ежегодно (лучше весной), сняв этот торец, прокрашивать этот бак изнутри масляной краской.

В результате проведённых опытов наименьшая скорость коррозии была при использовании железного сурика. (Прилож. № 2. Скорость коррозии железа в различных условиях.)

2. Механизм заполнения ёмкостей водой.
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Регулиров очный механизм изготавливается из регулирующего вентиля  путём превращения его в запорный кран. Когда вода не доходит до поплавка и его не поджимает – вода бежит довольно шустро, при заполнении бака, то есть при поджатом поплавке, вода не бежит.
3.Защита от разморозки.

В бак, объёмом 42 литра помещаются  2 полиэтиленовые ёмкости объёмом 1-2 л. Ёмкости устанавливается горловиной вниз. С помощью груза, привязанного к горловинам ёмкостей,   их помещают в середину бака. Этот воздушный демпфер принимает на себя внутреннее напряжение льда и защищает бак от разморозки.
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Подогрев воды.
Общеизвестно, что для полива огородных культур необходима вода тёплая. Оптимальным вариантом является солнечный нагрев воды.
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Водонапорный бак (бочку), ёмкостью 100-200 литров следует снаружи покрасить матовой масляной краской ( чтобы придать любой масляной краске матовость нужно добавить в неё 25-30 % сиккатива). Такой бак обязательно покрывают «колпаком» из плёнки или стекла. Таким образом вода в баке может нагреваться до 40 градусов и выше.

Второй бак – обязательно утепляется  ( несколькими слоями полиэтиленовой плёнки, рубероидом, пенопластом, стекло- или шлаковатой, а так же старой ветошью и даже старыми газетами).

Отъём горячей воды для полива, либо для мытья можно производить с помощью гибкого шланга с куском пенопласта.
Способы орошения.
На приусадебных участках нашего села используются различные способы орошения, но, чаще всего, полив по бороздам и  дождевание. Но у этих способов есть один большой
недостаток – большой расход воды с одной стороны, а с другой стороны – многим культурам, таким как томаты, огурцы дождевание абсолютно противопоказано из-за сильного распространения болезней.

Наиболее оптимальным является капельный полив.

Для проведения такого вида полива среди растений прокладывают трубы с отверстиями. 

Вместо металлических и пластмассовых труб можно применять местное сырьё , стебли камыша, например. Заготавливают его зимой.

При капельном поливе растения потребляют необходимое количество воды без нарушения воздушного режима почвы. Тем самым улучшая условия развития корневой системы. Такие системы полива можно применять при поливе древесно-кустарниковых культур.
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Систему капельного полива можно использовать при поливе грядок или теплиц
[image: image8.jpg]@(é’/tm ycmgwoﬁ/w iy .
LANCAGH OO N OAUBA_ pacTeHi/l

— W e
3ALNYL KA MPY SR COMDEPC My b Ius

{

/
bk c

.\
th’ﬁ,ﬁ %





Нагревшаяся за день вода устремляется из ёмкостей при открывании вентелей в трубки и через отверстия небольшими струйками выливается под растения. Так как ёмкости установлены на небольшой высоте, давление в системе небольшое, и струйки воды почву не размывают, она успевает впитываться и не растекается по почве.
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Приложение.1
Изменение скорости поглощения воды при изменении температуры поливной воды.

	№ опыта
	Температура воды в градусах Цельсия
	Скорость поглощения (испарения) воды в мм

	1
	14
	-

	2
	18
	2-3

	3
	22
	4-6

	4
	26
	8-9

	5
	30
	4-6

	6
	34
	3-4


Приложение 2.
Скорость коррозии железа в различных условиях.
	Условия опыта
	Дата закладки опыта
	Дата появления признаков ржавчины.

	Обезжиренное железо + вода
	10. 11. 2009
	13.11.2009


	Обезжиренное железо, покрытое краской + вода
	10. 11. 2009
	12.12.2009

	Обезжиренное железо, обитое алюминиевой фольгой + вода
	10. 11. 2009
	24.11.2009

	Обезжиренное железо, покрытое лаком + вода
	10. 11. 2009


	10.12.2009

	Обезжиренное железо, покрытое битумом + вода
	10. 11. 2009


	28.11.2009
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