                                    Билет №1

Вопрос 1.  Назвать и показать основные механизмы (части) швейной машины.


Ответ        Швейная машина имеет основные и дополнительные механизмы.
                  Основные механизмы:
· механизм иглы (игла);
· механизм лапки (лапка);
· механизм челнока (челнок);
· механизм двигателя ткани (зубчики) - зубчатая рейка;
· нитепритягиватель.

Дополнительные механизмы (части):
· маховое колесо, рукав;
· педаль;
· регулятор стежка;
· регулятор подъема лапки;
· платформа машины;
· стержень.





Вопрос 2.  Из какого волокна изготовлена льняная ткань?


Ответ     Льняную ткань изготавливают из льна – натурального  растительного        волокна. 
     Лен – это растение, растущее на севере Украины и в Белоруссии. 
     Волокно льна получают из стебля растения льна. 
     Стебель льна достигает длины 70-100 см. 
     Льняная ткань очень крепкая, шероховатая на ощупь, серовато-салатная по цвету, плотная.
     Льняная ткань - натуральная. Хорошо впитывает влагу. Хорошо пропускает воздух.
     Лен выдерживает высокую температуру утюга до 2000 С.
     Из льняной ткани шьют  постельное бельё (простыни, пододеяльники), шторы, салфетки, летнюю одежду и другие изделия.




Вопрос 3.  Выполнить тестовые задания.

                                    Билет №2

Вопрос 1.  Рассказать об устройстве машинной иглы.
                   Каким должно быть соответствие иголок, ниток, ткани при шитье?


Ответ     Машинная игла имеет такие составные части:
· колба;
· остриё;
· ушко;
· длинный и короткий желобки.

Машинная игла бывает толстая и тонкая: толстая игла – это №№ 110,120,130
                                             тонкая игла имеет №№ 75-100
         При пошиве тонкой шелковой ткани нужно взять тонкую нитку № 60-80 и тонкую иглу № 75 или № 90.
         При пошиве ткани, такой как хлопок, тонкая шерсть нужно использовать нитку № 40 и иголку № 90-100.
         При пошиве толстой ткани (джинс, драп) необходимо пользоваться ниткой № 30 и иглой № 110,120,130.



Вопрос 2.   Из чего изготавливается шерстяная ткань?
                     Расскажите о её свойствах и применении.


Ответ     Шерстяную ткань получают из волокон животного происхождения.    
       Волокна шерсти состригают с овец, коз, верблюдов и других животных (лама, кролик). 
       Из шерсти прядут пряжу, а из пряжи ткут ткань.
       Шерстяная ткань очень теплая, хорошо сохраняет тепло, поэтому из шерстяной ткани шьют теплые зимние вещи: свитера, пальто, юбки, костюмы, а также бельё для полярников.
       Шерсть менее прочная, чем лён, хорошо впитывает влагу, не любит высокую температуру утюга.
       Шерстяную  ткань необходимо гладить через хлопчатобумажную увлажненную ткань.



Вопрос 3.  Назвать виды обработок рукава.
                     Обработать низ рукава.

Ответ      Рукав можно обрабатывать манжетой, подрубочным швом, на резинке, рюшем, воланом, отделочной строчкой на зигзагообразной машине «ЗИГ-ЗАГ».                       
                                    Билет №3

Вопрос 1.  Назвать и показать виды машинных швов.
                      Где они применяются?

Ответ       Шов  - место соединения двух срезов ткани при помощи швейной нитки. При стачивании на швейной машине мы получаем машинный шов.  
         Есть такие виды машинных швов: стачной, двойной, запошивочный, краевой, шов вподгибку с закрытым срезом или подрубочный.
При шитье платьев, блузок применяют стачной и подрубочный швы.
При шитье бельевых изделий применяют двойной и запошивочный.



Вопрос 2.  Рассказать об ассортименте синтетических тканей, особенностях их обработки.

Ответ     Синтетические волокна получают из нефти, газа, отходов древесины и хлопка химическим путем. Это такие ткани, как: капрон, лавсан, нитрон, вискоза и другие.
         Синтетические ткани плавятся при высокой температуре, поэтому гладить такие ткани следует не очень горячим утюгом – не выше 60-700 С. При более высокой температуре эти ткани следует гладить через хлопчатобумажную ткань.
          Искусственные  и синтетические ткани не дают усадку при стирке, не пропускают воздух, не впитывают влагу.
          Из них шьют верхнюю одежду, обивают мебель, изготавливают шторы и другие изделия. 



Вопрос 3.  Рассказать об уходе за швейной машинкой. 
                     Подготовка швейной машины к работе.

Ответ     Швейная машина прослужит дольше, если за ней постоянно ухаживать. Перед началом работы на машине следует протереть движущиеся части от масла, заправить нитки и проверить ход. 
       После работы машину очистить от обрывков ниток, пыли, ворсы от ткани и смазать по 1-2 капли машинным маслом, которое хранится в специальной маслянке.
        Когда машина работает, её части трутся одна о другую. 
        Грязь и пыль, попадая на машину, увеличивают трение. 
        Трущиеся детали разрушаются, стираются. Необходимо следить за тем, чтобы пыль и грязь не попадали на детали машины.
        Для этого после работы следует закрывать машину колпаком или чехлом.
        Чтобы удалить грязь и пыль, машину чистят. Чистку проводят перед началом и в конце работы мягкой тряпочкой из неосыпающейся ткани. Нужно следить, чтобы пыль не скапливалась под игольной пластиной.
                                    Билет №4

Вопрос 1.  Механизмы регулирования швейных машин. 
          Регулятор длины стежка. Регулятор натяжения верхней нити. Показать их. 
                     Рассказать  об их назначении.


Ответ     Швейная машина имеет в головке 2 механизма регулирования:
· регулятор натяжения верхней нити;
· регулятор длины стежка.
Регулятор натяжения верхней нити (тарелочки) находится на  фронтальной доске. Он регулирует натяжение верхней нитки при помощи 2-х тарелочек, пружины и винта.
Регулятор длины стежка  расположен у основания рукава.
Это рычаг, который движется вверх-вниз и  регулирует длину стежка.





Вопрос 2.  Рассказать о дополнительных материалах для швейных изделий.
                     Виды фурнитуры и её назначение.


Ответ     Для изготовления  швейных изделий применяются дополнительные материалы: пуговицы, кнопки, крючки, петли, тесьма, «молния» и др. Все эти дополнения называют одним словом – «фурнитура».
        Пуговицы служат для застегивания, а также как украшение. Они бывают пластмассовые, деревянные, костяные, металлические, стеклянные.
        Кнопки  применяют для застегивания блузок и платьев. 
        Крючки и петли из проволоки применяются для застегивания юбок и брюк.
       «Молния»  применяется для застегивания юбок, брюк, платьев, спортивных костюмов. Она бывает металлическая и пластмассовая.
        




Вопрос 3.  Виды обработки верхнего среза юбки.
                     Пришить пояс.

Ответ    Верхний срез юбки можно обработать таким способом:
· обработать верхний срез юбки поясом;
· обработать верхний срез юбки с помощью корсажа;
· обработать верхний срез юбки подрубочным швом;
· продеть резинку.
                                    Билет №5

Вопрос 1.  Электроутюги. Охрана безопасности труда.
Ответ     Электрический утюг применяется для утюжки тканей и готовых изделий. При работе с электроутюгом необходимо соблюдать следующие правила безопасной работы:
· до начала работы проверить исправность утюга, изоляцию шнура;
· во время работы следить, чтобы шнур не касался утюга;
· не перегревать утюг;
· ставить горячий утюг только на подставку (металлическую или керамическую);
· включать и выключать утюг следует за вилку, за шнур не тянуть;
· стоять необходимо на резиновом коврике.


Вопрос 2.  Раскрыть общие сведения о ткани.
Ответ    Ткани изготавливают на фабриках на ткацких станках путем переплетения долевых и поперечных нитей. 
Края полотна ткани, обработанные фабричным способом, называют кромкой. Кромка всегда расположена по долевому направлению нитей в ткани.
         Ткань выпускают суровую (серую), отбеленную (белую), гладкокрашеную, с печатным (набивным) рисунком, пестротканую. Пестротканую ткань вырабатывают из различных по цвету тканей.
         Ткань  имеет лицевую и изнаночную стороны. Их можно определить по рисунку, блеску, чистоте  отделки, ворсу.
         Для изготовления швейных изделий широко применяют хлопчатобумажные и льняные ткани.
         Хлопчатобумажные ткани – это ситец, сатин, бязь, фланель, байка.
         Льняные ткани -  это льняное полотно. Оно бывает гладкокрашеное и с печатным (набивным)  рисунком. Иногда полотно имеет полоску, клетку из нитей другого цвета.


Вопрос 3.  Рассказать о способах обработки накладных карманов.
Ответ    Карманы, выкроенные из ткани изделия или из отделочной ткани и настроченные на изделие, называют накладными.
           Деталь кармана имеет такие срезы: верхний, нижний и боковые.
           По форме нижнего среза карманы бывают: прямоугольные, закругленные, треугольные и фигурные.
           Отделывают накладные карманы строчкой, складочками, сборками, тесьмой, кружевом, аппликацией, обтачками, пуговицами.
           Накладной карман по верхнему срезу можно обработать:
· швом вподгибку с закрытым срезом( ширина шва от 1 см. до 3 см);
· долевой обтачкой с лицевой стороны и с изнаночной;
· косой обтачкой (бейкой).
Боковые срезы кармана подгибают на изнаночную сторону на 1 см.
           
                                    Билет №6

Вопрос 1.  В каких случаях машина «петляет» сверху или снизу?
                      Как исправить этот недостаток?

Ответ     Если швейная машина петляет снизу ткани – это значит плохо заправлена верхняя нитка. Чтоб исправить этот недостаток, надо перезаправить верхнюю нитку. Правильно провести её между тарелочками регулятора.
                    Если швейная машина петляет сверху ткани – это значит, что плохо заправлена нижняя нитка. Чтоб исправить этот недостаток, необходимо перезаправить нижнюю нитку в шпульном колпачке так, чтобы нитка прошла под пластиной на шпульном колпачке. Пластина является регулятором натяжения нижней нитки.



Вопрос 2.  Особенности ткани натурального и искусственного шелка.
                      Правила глажения ткани из натурального и искусственного шелка.

Ответ    Ткани из натурального шелка – животного происхождения. Получают из натурального волокна гусеницы тутового шелкопряда. Гусеница обвивает себя очень тонкой нитью, заплетаясь в кокон. Коконная нить бывает длиной до 1000 метров. Волокна  шелка называют нитями. 
       Ткань натурального шелка очень тонкая, прочная, мягкая, упругая, гладкая, с блеском, хорошо впитывает влагу, пропускает воздух, быстро сохнет. Горит как шерсть. Слышен запах жженого пера. Это такие ткани, как крепдешин, 
креп-жоржет, креп-шифон. 
        Эти ткани скользящие, осыпаются при раскрое, дают усадку. С ними работать нелегко. Утюжат шелковую ткань негорячим утюгом во влажном состоянии. Указатель на утюге -  «ШЕЛК».
         Волокна и ткани искусственного шелка – химического происхождения. К искусственным шелковым тканям относят: вискозу и ацетат. Их получают из дерева и отходов химических волокон.
         Вискоза очень похожа на натуральный шелк. Ткань вискозная очень мягкая, гладкая, прямая, с блеском. Она хорошо впитывает влагу, быстро сохнет. При сжигании выделяет запах жженой бумаги.
         Ацетат получают, как  и вискозу. Свойства имеет такие же, только  ацетат плохо впитывает воду, не мнется. Это очень прочная ткань. 


Вопрос 3.  Фартуки и их значение. Фасоны. 
                      Ткани, из которых изготавливаются  фартуки.
                      Пришить накладной карман.

Ответ    Фартук используют для занятий в швейной, столярной, слесарной, сапожной мастерской, а также для работы на кухне и дома. Фасоны фартуков бывают разные: с нагрудником, без нагрудника, цельнокроеные, расширенные, с карманами и без них.
            Фартуки изготавливают из простой хлопчатобумажной ткани:
· для кухни, столовой – из белой ткани;
· для швейной мастерской – из белой или цветной х/б ткани;
· для столярной, слесарной, сапожной и малярной мастерской – из темной плотной х/б ткани.
              








































                                    Билет №7



Вопрос 1.  Синтетические ткани. Способ их распознавания.
                      Особенности их обработки.


Ответ     Синтетические ткани получают из продуктов переработки каменного угля, нефти и природного газа. 
                    Синтетические ткани – это капрон, лавсан, нитрон.
         Капрон – имеет гладкую поверхность, блестит, быстро сохнет после стирки. 
                  Не переносит горячего утюга, утюжить его следует при  
                  температуре не выше 650 С. При сгорании плавится. 
                  Остывая, на конце образует твердый темный шарик. 
                  Из капрона шьют легкие платья,  трикотаж, кружева. 
                  Его добавляют в шерстяные и хлопковые ткани. 
                  Получается ткань, из которой шьют костюмы, пальто, платья.
        Лавсан -  пушистый, мягкий, напоминает шерсть. Он прочный. Не мнется.  
                  Сгорая,  образует твердый черный шарик.
       Нитрон - имеет  гладкую  матовую поверхность. Менее прочен, чем капрон  
                  или лавсан. При сгорании черный шарик можно раздавить пальцами.
Все синтетические ткани легко стираются, быстро сохнут, почти  не требуют утюжки. Но они сложны в обработке.     






 Вопрос 2.  Рассказать и показать формы выреза горловины.
                       Способы их обработки.


Ответ       Формы выреза горловин бывают разные: круглый, квадратный,  
                      углом, овальный, «лодочкой»   и др. 
             Горловину можно обрабатывать такими способами:
· подкройной обтачкой;
· косой бейкой;
· вшиванием воротника.



Вопрос 3.  Выполнить тестовые задания.



                                    Билет №8

Вопрос 1.  Рассказать о приспособлениях малой механизации для швейных  
                     машин.


Ответ     Небольшие приспособления к швейной машине принято называть средствами малой механизации. 
          Это различные лапки, которые  присоединяют к стержню и применяют для стачивания швов:
· лапка для пришивания «молнии»;
· лапка – рубильник (для выполнения подрубочного шва различной ширины);
· лапка с направляющей линейкой для стачивания швов, для обтачивания на одинаковом и различном расстоянии от края ;
· лапка -  запошиватель (для выполнения запошивочного шва).




Вопрос 2.  Какие бывают переплетения ниток в тканях?


Ответ     Переплетения ниток в тканях бывают такие:
· полотняное
· сатиновое
· саржевое
От типа ткацкого переплетения зависит внешний вид тканей.
          Полотняное переплетение –   нитки в ткани  переплетаются через одну. Ткань имеет ровную, гладкую матовую поверхность с лицевой и изнаночной стороны имеет одинаковый вид (полотно, ситец).
          Сатиновое переплетение  -   поперечная нить покрывает четыре  нитки основы.  С лицевой стороны и с изнаночной вид не одинаковый (сатин).
          Саржевое переплетение -   основная долевая нить перекрывает две нити поперечного направления. 
На лицевой стороне образуется рисунок в виде рубчика, идущего в косом направлении полотна ткани (шелковые и шерстяные ткани).  




 Вопрос 3.  Назвать  и показать способы обработки проймы.

Ответ    Пройму можно обрабатывать:
· косой обтачкой;
· подкройной обтачкой;
· вшиванием рукава.
                                    Билет №9

Вопрос 1.   Правила расположения выкройки на ткани.


Ответ     По выкройке раскраивают из ткани детали изделия. Эти детали называют кроем. При раскрое надо помнить, что:
· детали выкройки раскладывают на ткани с учетом направления долевой нити и рисунка;
· вначале раскладывают крупные детали, а затем – мелкие;
· при раскладке детали выкройки располагают так, чтобы было меньше выпадов (отходов) ткани;
· детали выкройки обводят тонкой линией;
· отложив припуски на швы, указанные на выкройке, проводят новый контур детали;
· вырезают детали с учетом припусков на швы (по линиям второго контура);
· отколоть детали выкройки, сколоть детали кроя.




Вопрос 2.  В каких случаях машина плохо передвигает ткань? 
                      Как исправить этот недостаток?


Ответ    Машина передвигает ткань с помощью двигателя ткани или зубчатой рейки. При этом лапка должна быть опущена, чтобы прижимать ткань.
      Двигатель ткани или зубчатая рейка, двигаясь вверх- вперед, вниз- назад, передвигает ткань при подъеме вверх.
      В случае, если машина плохо  передвигает ткань, значит :
·  зубчики низко опущены и не достают до платформы машины и до ткани. Чтоб исправить этот недостаток, необходимо поднять двигатель ткани (зубчатую рейку) под платформой машины;
· регулятор длины стежка стоит на нуле (необходимо перевести рычаг на отметку 2,3,4).



Вопрос 3.   Рассказать о трудовых правах и обязанностях рабочих.


Ответ     право на труд закреплено статьей 43 Конституции Украины, принятой 28 июня 1996 года. 
           Каждый человек, достигший совершеннолетия (18 лет) имеет право на труд, на  самостоятельный выбор  профессии . 
          Также каждый имеет право на безопасные условия труда, на заработную плату, а также на отдых,  социальную защиту, право на жильё, на медицинскую помощь, право на получение образования.
           Кроме прав, каждый работник имеет  ещё и обязанности:
· соблюдать трудовую дисциплину;
· работать честно и добросовестно;
· не допускать прогулов, опозданий на работу;
· не допускать брака в работе;
· соблюдать правила безопасной работы;
· содержать в порядке рабочее место;
· бережно относиться к оборудованию;
· не мешать работе других;
· повышать свою квалификацию.



































                                    Билет №10

Вопрос 1.  Назвать инструменты и материалы, которые применяются для  
                      изготовления чертежа выкройки.
Ответ     Для изготовления чертежа и выкройки применяются такие инструменты: линейка, треугольник, карандаш, сантиметровая лента, масштабная линейка.
           Сантиметровая лента служит для снятия мерок с фигуры человека, с объемных предметов (например, подушки), при измерении деталей, длины и ширины ткани. Сантиметровую ленту изготавливают из прорезиненной ткани. Длина её равна 150см. Для удобства применения на ленте с двух сторон нанесены деления в сантиметрах и миллиметрах. Измерение начинают от одного из концов, закрепленных металлической заклепкой. 
          Чертеж изделия обычно выполняют в натуральную величину по снятым меркам при помощи линейки длиной 60-100см и угольника. Но иногда необходимо большой чертеж выполнить  на небольшом листе бумаги – в тетради, альбоме. Для  этого чертеж уменьшают в несколько раз, то есть выполняют в масштабе. 
          Масштабная линейка применяется для выполнения чертежа в масштабе. На этой линейке каждый сантиметр разделен на 4 части. Это значит, что каждый сантиметр уменьшен в 4 раза. Выполнить чертеж в масштабе – это значит уменьшить его в 4  раза. Масштаб записывают так:  М 1: 4


Вопрос 2.  Подготовка ткани к раскрою.
Ответ :  Перед раскроем следует выполнить следующее:
· проверить качество ткани – нет ли разрывов, недостатков крашения, чтобы при раскладке деталей выкройки избежать эти места;
· определить лицевую и изнаночную стороны ткани;
· определить направление рисунка, долевой нити ткани;
· измерить длину и ширину ткани;
· проутюжить ткань с увлажнением по долевой нити, чтобы она дала усадку;
· сложить ткань по долевой нити лицевой стороной внутрь, сгибом к себе; 
· выровнять поперечный срез ткани;
· уравнять кромки, сколоть.
Булавки вкалывают острыми концами от работающего или справа налево. 
Это правило надо соблюдать, чтобы предохранить руки от уколов.


Вопрос 3.  Виды кокеток. Способы их обработки.
                      Соединить кокетку с основной деталью.
Ответ      Кокетка – это отрезная часть детали изделия. Кокетки могут быть расположены на полочках, на спинке, на юбке, на брюках. По форме они бывают прямые, овальные, фигурные.
      Соединяют кокетку с основной деталью стачным, настрочным и накладным швами. По нижнему краю можно пришить кант, кружево, оборку.

                                    Билет №11

Вопрос 1.  Рассказать об оборудовании швейного цеха фабрики.
                      Охрана труда на швейных предприятиях.


Ответ     Пошив  одежды производится в цехах швейной фабрики. Цехов несколько: подготовительный, экспериментальный, раскройный, швейный. 
В швейном  цехе изделия шьют на конвейере. 
        Швейный цех оборудован различными швейными машинами:
 универсальные специальные (оверлок, пуговичная, петельная), 
 гладильные (утюги, паровоздушные манекены). 
        На предприятиях большое внимание уделяется созданию безопасных условий труда. Выполнение правил безопасной работы – обязательное условие для каждого работающего. Поэтому при поступлении на производство каждого нового работника инструктируют по правилам безопасности труда.
         Для безопасности труда на игольных стержнях машин устанавливаются предохранители, предупреждающие проколы пальцев иглой; на пуговичных машинах устанавливаются щитки для защиты лица работающего от возможного ранения при поломке игл и пуговиц; раскройные машины имеют приспособления, предохраняющие руки рабочего от порезов, и  т.д. В каждом цехе на видном месте вывешивают инструкции по правилам безопасной работы.
  


Вопрос 2.  Назвать и показать основные виды линий на чертеже блузы.

    Ответ     Основные линии на чертеже блузы такие: 
· средняя линия спинки и переда;
· линия груди;
· линия талии;
· линия бедер;
· линия низа;
· линия плеча;
· линия проймы;
· линия бока;
· линия горловины.

        По какой мерке определяют размер плечевого изделия? 
    Ответ      по мерке обхвата груди




Вопрос 3.   Выполнить тестовые задания.



                                    Билет №12

Вопрос 1.  В чем отличие индивидуального и пооперационного пошива  
                      изделия?


Ответ     Одежду шьют на швейных фабриках, а также в швейных мастерских и в ателье мод. 
        В швейных мастерских и в ателье мод одежду шьют по индивидуальному покрою (заказу). 
        Каждый человек может обратиться и сделать для себя заказ (платье, юбку, брюки, пальто). 
        Если этот заказ будет выполнен одним мастером, то этот заказ называется индивидуальным пошивом.
         Если тот же самый заказ будет выполнять бригада в  несколько человек, тогда процесс пошива изделия разделят на несколько частей (операций), каждую из которых будет выполнять отдельный человек (мастер). 
        В этом случае будет осуществляться пооперационный пошив изделия.

        Вывод: 
Индивидуальный пошив – изделие шьет один человек от начала и до конца
Пооперационный пошив – изделие шьёт бригада в несколько человек (на  
                                              фабрике). Каждый член бригады выполняет постоянно   
                                              только одну операцию.





Вопрос 2.  Рассказать, как обрабатывается застежка в юбке.



Ответ     Застежку в юбке можно обработать с помощью двух долевых обтачек (планок) или вшить застежку «молния».
        Разрез для застегивания в боковом шве обрабатывают с двух сторон двумя  планками (обтачками); застегивают готовый разрез кнопками или пуговицами.
    Тесьма или «молния»  вшиваются в разрез бокового шва юбки или заднего шва.





Вопрос 3.   Выполнить тестовые  задания.


                                    Билет №13

Вопрос 1.  Что такое масштаб?  
                      Масштабная линейка и её применение в  швейном деле.

Ответ      Чертеж изделия обычно выполняют в натуральную величину по снятым меркам при помощи линейки длиной 60-100см и угольника.
            Для изготовления выкроек в уменьшенном виде (когда большой чертеж необходимо  выполнить  на небольшом листе бумаги – в тетради, альбоме) применяется масштабная линейка. 
Для  этого чертеж уменьшают в несколько раз, то есть выполняют в масштабе. 
             Масштабная линейка применяется для выполнения чертежа в масштабе. Масштабную линейку можно изготовить из масштабной бумаги или бумагу в клеточку. 
             На этой линейке каждый сантиметр разделен на 4 части. Это значит, что каждый сантиметр уменьшен в 4 раза. Выполнить чертеж в масштабе – это значит уменьшить его в 4  раза. Масштаб записывают так:  М 1: 4



Вопрос 2.  Как определить размер одежды?

Ответ    Размер одежды определяют по меркам обхвата груди. 
                 Например: полуобхват груди 96 см. делим пополам, получаем цифру 48
                 Полученная цифра 48 и означает размер одежды.
Примеры:       полуобхват груди  80 см. : 2 = 40      (размер)
                        полуобхват груди  92 см. : 2 = 46      (размер)




Вопрос 3.  Рассказать о последовательности обработки деталей платья. 
                     Их соединение.

Ответ      Цельнокроеное  платье обрабатывают в такой последовательности:
· заметывают вытачки и плечевые швы, застрачивают их;
· обрабатывают горловину;
· изготавливают рукава и вметывают их в пройму;
· застрачивают боковые края;
· обрабатывают нижний срез;
· утюжат.
     Если платье отрезное – изготавливают отдельно верхнюю часть, т.е. блузку (лиф) и  нижнюю часть , т.е. юбку, а затем их соединяют. 
      Детали платья соединяют стачным швом, нижний срез обрабатывают подрубочным швом. Срезы обрабатывают обметочным стежком или на швейной машине «Оверлог» или «Зиг-Заг»
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Билет №14

Вопрос 1.  Рассказать о правилах раскроя ткани.


Ответ      Перед раскроем следует выполнить следующее:
· проверить качество ткани – нет ли разрывов, недостатков крашения, чтобы при раскладке деталей выкройки избежать эти места;
· определить лицевую и изнаночную стороны ткани;
· определить направление рисунка, долевой нити ткани;
· измерить длину и ширину ткани;
· проутюжить ткань с увлажнением по долевой нити, чтобы она дала усадку;
· сложить ткань по долевой нити лицевой стороной внутрь, сгибом к себе, уравнять кромки, сколоть.
Булавки вкалывают острыми концами от работающего или справа налево. 
Это правило надо соблюдать, чтобы предохранить руки от уколов;
· выровнять поперечный срез ткани.
Выкройку располагают на ткани серединой переда и спинки по сгибу ткани экономно, учитывая прибавки на швы: 
- по плечевому и боковому срезу – 1-2 см.
- по горловине и пройме – 1 см.
- по нижнему срезу – до 5 см.
  


Вопрос 2.  Виды фасонов юбок.
                      Какие бывают застежки в юбках?
                      Снять мерку для построения чертежа юбки.

Ответ    Юбки бывают прямые, расклешенные, клиньевые, в складку, 
                   юбка-годе, юбка на кокетке.

        Застежки в юбках бывают такие:
· на пуговицах;
· на кнопках, крючках;
· на «молнии».

Для построения чертежа юбки снимают такие мерки:
· обхват талии;
· обхват бедер;
· длина  изделия (юбки).



Вопрос 3.  Выполнить тестовые задания.





                                   Билет №1



Вопрос 1.  Назвать и показать основные механизмы (части) швейной машины.

Вопрос 2.  Из какого волокна изготовлена льняная ткань?

Вопрос 3.  Выполнить тестовые задания.
















                                    Билет №2



Вопрос 1.  Рассказать об устройстве машинной иглы.
                      Каким должно быть соответствие иголок, ниток, ткани при шитье?

Вопрос 2.  Из чего изготавливается шерстяная ткань?
                     Расскажите о её свойствах и применении.

Вопрос 3.  Назвать виды обработок рукава.
                     Обработать низ рукава.










                                    Билет №3



Вопрос 1.  Назвать и показать виды машинных швов.
                      Где они применяются?

Вопрос 2.  Рассказать об ассортименте синтетических тканей, особенностях их  
                     обработки.

Вопрос 3.  Рассказать об уходе за швейной машинкой. 
                     Подготовка швейной машины к работе.

               











                                    Билет №4



Вопрос 1.  Механизмы регулирования швейных машин. 
                      Регулятор длины стежка. Регулятор натяжения верхней нити.    
                     Показать их. Рассказать  о их назначении.

Вопрос 2.  Рассказать о дополнительных материалах для швейных изделий.
                     Виды фурнитуры и её назначение.

Вопрос 3.  Виды обработки верхнего среза юбки.
                     Пришить пояс.






                                 
                                   Билет №5




Вопрос 1.  Электроутюги. Охрана безопасности труда.

Вопрос 2.  Раскрыть общие сведения о ткани.

Вопрос 3.  Рассказать о способах обработки накладных карманов.
           















                                    Билет №6



Вопрос 1.  В каких случаях машина «петляет» сверху или снизу?
                      Как исправить этот недостаток?

Вопрос 2.  Особенности ткани натурального и искусственного шелка.
                      Правила глажения ткани из натурального и искусственного шелка.

Вопрос 3.  Фартуки и их значение. Фасоны. 
                      Ткани, из которых изготавливаются  фартуки.
                      Пришить накладной карман.

              







                                    Билет №7




Вопрос 1.  Синтетические ткани. Способ их распознавания.
                      Особенности их обработки.

Вопрос 2.  Рассказать и показать формы выреза горловины.
                       Способы их обработки.

 Вопрос 3.  Выполнить тестовые задания. 













                                    Билет №8



Вопрос 1.  Рассказать о приспособлениях малой механизации для швейных  
                     машин.

Вопрос 2.  Какие бывают переплетения ниток в тканях?

Вопрос 3.  Назвать  и показать способы обработки проймы.










                                    Билет №9



Вопрос 1.   Правила расположения выкройки на ткани.

Вопрос 2.  В каких случаях машина плохо передвигает ткань? 
                      Как исправить этот недостаток?

Вопрос 3.  Рассказать о трудовых правах и обязанностях рабочих.



















                                    Билет №10



Вопрос 1.  Назвать инструменты и материалы, которые применяются для  
                      изготовления чертежа выкройки.

Вопрос 2.  Подготовка ткани к раскрою.

Вопрос 3.  Виды кокеток. Способы их обработки.
                      Соединить кокетку с основной деталью.









                                    Билет №11



Вопрос 1.  Рассказать об оборудовании швейного цеха фабрики.
                      Охрана труда на швейных предприятиях.

Вопрос 2.  Назвать и показать основные виды линий на чертеже блузы.

Вопрос 3.   Выполнить тестовые задания.


















                                    Билет №12



Вопрос 1.  В чем отличие индивидуального и пооперационного пошива изделия.


 Вопрос 2.  Рассказать, как обрабатывается застежка в юбке.


Вопрос 3.  Выполнить тестовые  задания.






                                    Билет №13



Вопрос 1.  Что такое масштаб?  
                      Масштабная линейка и её применение в  швейном деле.

Вопрос 2.  Как определить размер одежды?

Вопрос 3.  Рассказать о последовательности обработки деталей платья. 
                     Их соединение.















                                    Билет №14



Вопрос 1.  Рассказать о правилах раскроя ткани.

Вопрос 2.  Виды фасонов юбок.
                      Какие бывают застежки в юбках?
                      Снять мерку для построения чертежа юбки.

Вопрос 3.  Выполнить тестовые задания.

