Инструкционная – технологическая карта по «Подготовке поверхности кирпичных стен под оштукатуривание»

	№ 
пп
	Наименование элементов процесса (операций, движений) их продолжительность
	Инструменты,
Инвентарь,

приспособления
	Характеристика приемов труда, исполнители
	Иллюстрации

	1.
	Подготовка рабочего места и установка столика -подмостей Продолжительность 7 минут.
	1 - столик – подмости
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2 - ведро 
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3 - ящик для раствора
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	Штукатуры Ш1и Ш2 подносят необходимый инструмент, инвентарь и приспособления на рабочее место и устанавливают столик -подмости в рабочее положение.
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Ш1и Ш2 -исходное положение рабочих

1 - столик - подмости

2 - ведро 

3 - ящик для раствора

       - направление передвижения рабочих в процессе выполнения операции.



	2.
	Срубка наплывов раствора. Продолжительность 108 мин.
	Скребок
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Молоток
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	Штукатур Ш2 очищает поверхность стен от наплывов схватывающегося раствора скребком, который направляет по поверхности стены резким движением в любом удобном направлении. После очистки поверхности скребком, при наличии отвердевших наплывов раствора их срубает штукатурным молотком. В порядке создания задела для выполнений последующих элементов операции в течение 30-35 мин. эту же работу выполняет и штукатур Ш1. На первом ярусе работа выполняется с пола, на втором - со столика-подмостей.
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	3.
	Очистка поверхности от пыли, грязи, жировых и битумных пятен. Продолжительность - 54 мин.
	Кисть
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	Штукатур Ш2 очищает поверхность от пыли волосяной щеткой маховым движением. Затем смачивает ветошь водой, очищает поверхность от грязи, а ветошью смоченной в соляровом масле или бензине - от жировых и битумных пятен.
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	4.
	Заделка отверстия, выбоин и углублений. 
Расшивка швов кирпичной кладки на глубину около 15 мм. Продолжительность - 18 мин.
	Кельма
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Штукатурный мо  
лоток
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 Зубило
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	После очистки поверхности от пыли пятен, грязи и битума, штукатур Ш1 заделывает углубления, выбоины и отверстия раствором, разравнивая его кельмой заподлицо с общей оштукатуриваемой поверхностью. На первом ярусе работа выполняется с пола, на втором - со столика - подмостей. (Ш2)Расшивка швов выполняется с помощью штукатурного молотка  и зубила- ударами молотком по зубилу. Затем удаляют пыль.
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Мастер п/о Селиванова Е.А.
