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Методические указания по выполнению практических работ предназначены для оказания помощи студентам в организации их самостоятельной работы по выполнению практических работ дисциплины «Технология и организация строительного производства» (базовый уровень). Для студентов и преподавателей средних специальных учебных заведений строительного профиля.
Практическая работа №1
по теме: « Выполнение элементов технологической         карты на
земляные работы »
Цель занятия: закрепление теоретического материала по подсчету объемов
работ нулевого цикла гражданского здания; приобретения навыков,
необходимых для выполнения курсового, комплексного и дипломного
проекта.
Оснащенность занятия:
4. Индивидуальное задание
5. Методические указания по подсчету объемов работ
6. Пример подсчета объемов работ на доске
Литература: Гаевой, с. 102;
Голубев « Справочник по определению объемов работ»,
Методические указания по подсчету объемов работ.
Методические рекомендации.
Необходимо объяснить значимость выполнения данной работы, ее связь с выполнением курсового, комплексного курсового и дипломного проекта. Студенты приносят выполненные схемы по индивидуальному варианту и выясняют неясные вопросы.
 Уместно выяснить знания студентов:
· размеры здания в осях;
· схема фундаментов с привязкой к координационным осям;
· уровень земли;
· отметка низа подошвы фундамента;
· глубина заложения фундамента;
· вид грунта;
· что такое откос;
· высота котлована;
· вид фундамента;
Затем студенты приступают к выполнению задания.
Необходимо контролировать выполнение пунктов задания, оказывать
помощь, давать рекомендации.
При проведении занятия следует обратить внимание на организацию работы.
У студентов должны быть:
· схемы с индивидуальным заданием
· микрокалькуляторы.
Задание: 1. Подсчитать объемы работ нулевого цикла гражданского здания по следующей номенклатуре работ:
1. Предварительная планировка строительной площадки; 2.Срезка растительного слоя грунта;
3. Вертикальная планировка;
4. Разработка грунта экскаватором:
· подсчет объема котлована

· подсчет объема подвала

5. Доработка грунта вручную;
6. Устройство песчаного основания под фундаменты;
7.
Обратная засыпка пазух фундамента:
· механизированным способом (80 %)
· вручную (20 %)
8.
Уплотнение грунта пневмотрамбовками.
2. Подобрать комплект машин для разработки грунта в котловане и вывоза лишнего грунта за пределы строительной площадки. 
1. Выбрать бульдозер для планировки строительной площадки. 
2.Выбрать экскаватор для разработки грунта в котловане. 
3.Подобрать автомобили самосвалы для перевозки грунта. 
Исходные данные для выполнения задания:
1 Грунт.
2.Высота срезки растительного слоя.
3.Отметки по углам здания.
4.Отметка низа подошвы фундамента.
5.Отметка уровня земли.
Порядок выполнения:
1. Подсчитать объемы работ нулевого цикла гражданского здания по следующей номенклатуре работ.
1. Выполнить форму «Ведомости подсчета работ». 

     2.В соответствии с перечнем работ выполнить задание по  определению объемов работ нулевого цикла.

2. Подобрать комплект машин для разработки грунта в котловане и вывоза лишнего грунта за пределы строительной площадки.
1. Выбор бульдозера.
Для выполнения планировочных работ с перемещением грунта на  расстояние до 50 м используют бульдозеры малой и средней мощности.

       2. Выбор комплекта машин для разработки грунта в котловане. Для разработки грунта в котловане в качестве ведущей машины применяют экскаваторы с оборудованием для широких траншей или котлованов - прямая лопата или обратная лопата.
В зависимости от объема грунта в котловане определяют ёмкость ковша экскаватора, (см. табл.1)
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Определение ёмкости ковша экскаватора.
Таблица 1.
	Объём грунта в котловане, м3
	Емкость ковша экскаватора, м3

	До 500 
500- 1500 1500-5000 2000 - 8000
	0,15 
0,24 и 0,3 0,5 
0,65


По виду и категории грунта выбирают тип ковша экскаватора. Для песков и супесей выбирают ковши со сплошной режущей кромкой, а для глин и суглинков - с зубьями. 
         По указанным характеристикам предварительно выбирают два-три типа экскаватора, отличающихся видом оборудования, ёмкостью ковша или тем и другим вместе. Из этих экскаваторов необходимо выбрать один. Для этого определяют стоимость разработки 1м3 грунта в котловане для каждого типа экскаваторов:

С=1.8*Смаш-см/Псм.выр
 где 1.08 - коэффициент, учитывающий накладные расходы;
              СМаш-см - стоимость машино-смены экскаватора, руб/смен (см. прил. 1)
               ПСМВыр - сменная выработка экскаватора, учитывающая разработку грунта навымет и с погрузкой в транспортные средства, м3/смен.

                                                       Псм.выр=Vк/100*8

 где VK - объем грунта котлована, м3
             100м3 - норма выработки по ЕНиР сб.2.
Пример1. Выбор комплекта машин для разработки грунта в котловане.
1)  Определяем ёмкость ковша экскаватора по объему вынутого грунта из котлована.
VK =0,5 м3
или                      VK = 0,654 м3
По ЕНир сб.2 выбираем два типа экскаваторов:

Э-5015А                                      Э-652Б
Определяем стоимость разработки 1м3 грунта в котловане.
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Вывод: т.к. у экскаватора Э- 5015А стоимость разработки 1м3 грунта котлована дешевле, чем у экскаватора Э-652Б его выбираем за основной.
2) В качестве комплектующих машин для вывоза лишнего   грунта из котлована и обеспечения совместной работы с экскаватором выбирают
автосамосвалы. По табл. 2.7 и 2.8 назначают марку автосамосвалов и их грузоподъемность.
Назначаем самосвал грузоподъемностью 10т ЯАЗ-21ОЕ (КраЗ-222). Определяем объем грунта в плотном теле в ковше экскаватора:
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где VK0B - принятый объем ковша экскаватора, м3;
кнап - коэффициент наполнения ковша (для прямой лопаты - 1-1.25; для обратной лопаты - 0,8-1; драглайна 0,9-1,015);
кпр - Коэффициент первоначального разрыхления грунта (табл.2.2, с.34 Хамзин).
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3)       Определяем массу грунта в ковше экскаватора:
Q= Vpp*
[image: image2.wmf]g
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где 
[image: image3.wmf]g

- объемная масса грунта, т/м3.
Q=2,3* 1,8=4,14 м3 
4)    Определяем количество ковшей грунта, загружаемого в кузов самосвала:
n=
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где Р - грузоподъемность автосамосвала, т
n =    [image: image14.wmf]3
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5)    Определяем объём грунта в плотном теле, загружаемого в кузов автосамосвала:
V = Vгp*n = 2,3*3=6,9 м3

6)   Подсчитывают продолжительность одного цикла работы автосамосвала:
Tu = tn+ 
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где  tn - время погрузки грунта, мин;
L- расстояние транспортировки грунта, км;

 Vгр, Vn - средняя скорость автомобиля в груженом состоянии и порожнем, соответственно, км/ч (принимаем по табл.2.9 Хамзин, с. 46)
tp, t м - время разгрузки и маневрирования (ориентировочно - 2-3 мин);
tn=
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Нвр - норма машинного времени по ЕНиР сб.2.
Тц = 12+
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= 50.1 мин.
t п =
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7) Требуемое количество автосамосвалов определяется по формуле:
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N =          =        = 4 машины

Для перевозки грунта принимаем 4 машины ЯАЗ-21ОЕ (КраЗ-222) грузоподъемностью 10 т.
Закончить и оформить расчет в чистовике.
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