Первый собор тут появился еще в петровские времена, так как рабочим из Адмиралтейства нужно было свое культовое сооружение. Нынешний Исаакий - четвертый и крупнейший в городе. До сих пор он является одним из самых высоких зданий в Петербурге (204 метра).

Его строили при трех государях. Свой проект талантливый молодой архитектор Огюст Монферран подавал еще Александру Первому в 1818 году, рядом со строящимся храмом происходило восстание декабристов, главным куратором строительства был Николай Первый, который не дожил до освящения собора. Одно из самых сложных сооружений в истории Петербурга, ресурсы,  для строительства которого,  везли со всей страны, было окончено  только в 1858 году. Его блистательный автор, который за сорок лет успел изменить облик Петербурга, умер практически сразу после освящения собора. Во многом из-за этого до сих пор бытует легенда о том, что Монферрану нагадали, что он умрет, как только закончит строительство Исаакия и что он именно поэтому так долго его строил.

Фото№1 Исаакиевский собор
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И вот перед нами Исаакиевский собор. В сооружении и отделке собора в огромных объемах использованы природные камни, что послужило основанием считать его «музеем облицовочного камня»

В отличие от Казанского собора он более наряден и монументален, а во внешней отделке здания широко используется гранит  и мрамор. Под основание собора было забито свыше 20 тысяч дубовых свай из мореного дуба. Поверх свай были уложены гранитные плиты 7,5 м высотой, на которых покоится гранитный цоколь с колоннадой. Даже сегодня гранитные монолиты колонн поражают воображение. Высота каждой из 48 колонн 17 метров, а вес 114 тонн, Это гранит рапакиви, ( в переводе с финского «гнилой камень»)¸названный так из-за относительно легкого разрушения под действием внешних процессов Цвет от темно-красного до светло-коричневого с огромными кристаллами  - овоидами округлой формы.  Отполированные 112 колон придают зданию величественность. Блоки добывались в Пютерлаксе, в пределах современной Финляндии, в огромных гранитных каменоломнях – карьерах. Так же как и для Казанского собораколонны откалывали от коренной породы. Над каждой колонной трудились до 40 человек. Они забивали железные клинья, ударяя одновременно до тех пор, пока блок не отставал от массива коренного месторождения.
Транспортировка имела свои трудности. Окончательная обработка и доводка производилась возле собора в деревянных сараях. Подойдем ближе к колонне и всмотримся в текстуру гранита. Еще лучше воспользуемся лупой с небольшим увеличеникм, тогда кристаллическая  структура рапакиви сияет еще заметнее . Темно-стекловатый кварц и огромные «очки»  - овоиды полевого шпата в изломе имеют почти кубическую отдельность.
Этот гранит в массе очень прочен. Вместе с тем в природе онсравнительнолегко разрушается под действием химического выветривания. Вода, попавшая в трещинки, при попеременном замерзании и оттаивании, способна разрушить гранит очень легко. Если валун рапакиви нагреть, а затем бросить в холодную воду, то он разрушается настолько быстро, что без особого труда можно отделить кристаллы полевого шпата. При ударе о другой камень валун рассыпается в щебень. Это обясняется тем, что кристаллы кварца и полевого шпата имеют разную структуру и разные коэффициенты расширения.. При быстром охлаждении или нагревании происходят неравномерное сжатие или увеличение объема, что и приводит к разрущению.
Стены собора крипичные с гранитными прслойками и имеют толщину 5 меторв. Снаружи стены облицованы мрамором. Мраморные плитки имеют толщину до 5 сантиметров. В 60-е годы 20 века, когда от атмосферного воздействия стены начали чистить, то оказалось, что надо снять на глубину почти 2 сантиметра камня, поврежденного воздухом.. Оказывается,  в городе воздух содержит очень много химически активных веществ, которые реагируют с известью и приводят к разрушению породы.

  Близость моря усиливает разрушение мрамора, так соленые морские  брызги еще сильнее разрушают мрамор. Снег действует активнее дождя, поглощая из воздуха ещё больше ядовитых кислот. В столетие растворяется 1 мм мрамора, в 1 тысячу лет 1 см.

В отделке собора использовался рускеальский мрамор из Карелии

20 апреля 1817 года император Николай I издал указ о производстве ломки мрамора в Рускеала для перестраиваемого Исаакиевского собора. К этому времени после строительства Казанского собора каменоломни были заброшены и находились без присмотра. Пришлось их расчищать и приводить в надлежащее состояние. Огюст Монферран дважды приезжал в Рускеала – в 1820 и 1821 годах, лично наблюдая за выломкой на Белой горе мрамора, который должен был пойти на облицовку стен и полов собора. Это был тот же «белогорский мрамор» (№ 1) – светло-серый, с синеватым оттенком, однородный и с тонкими белыми и черными прожилками-полосками, иногда с зеленоватыми разводами, который в свое время использовал в облицовке Исаакиевского собора и Мраморного дворца А. Ринальди. Добыча рускеальского мрамора для Исаакиевского собора наиболее интенсивно осуществлялась в 1830-е годы и прекратилась в 1854 г. Тогда здесь работало от 300 до 700 человек. В 1839 г. Главная рускеальская ломка представляла собой громадный «разнос» глубиной до 30 м. С 1769 г. в ней было добыто 200 000 т мрамора для украшения различных зданий и сооружений Санкт-Петербурга, и главным образом, для облицовки Исаакиевского собора . Для облицовки пилястр Исаакиевского собора здесь, на западном склоне Белой горы, в ломках № 1 («Главной») и № 2 («Белогорской») в большом количестве добывался бело-розовый, светло-красный мрамор (№ 5). Для облицовки пола собора в основном брали темно-красный мрамор из «Главной» ломки. Для украшения интерьеров Исаакиевского собора в 1840-е годы также добывали «пестрый» серовато-белый с темно-красными полосами и пятнами мрамор в Лижмозерской каменоломне, располагавшейся в 4 км к востоку от Тивдии, на острове Большом Жилом озера Лижмозеро

Добыча мраморов на всех трех карельских каменоломнях с 1769-го по 1840-е годы выглядела следующим образом. Вначале рабочие проходили в основании уступа карьера горизонтальный ров («подкоп» или «подгорье») длиной 5 - 7 м и шириной до 1,5 – 1,8 м. Одновременно с ним проходились две «канавы» по краям размеченного блока. Для этого в мраморе выбуривали шпуры («дыры» или «скважины») диаметром 2,5 см (в XVIII в.) и 3,8 см (в XIX в.) и глубиной 30–40 см. Их сушили, заряжали порохом, забивали глиной и подрывали. Затем сверху уступа по направлению линии отрыва или вдоль трещин блока («массы») на расстоянии 2–6 м друг от друга бурили скважины («цилиндры») диаметром до 7,5 см и глубиной от 5,5 до 9,5 м. Их также заряжали порохом и подрывали. В результате огромная «масса» мрамора откалывалась от скалы и опускалась на дно карьера. Полученные таким образом блоки каменотесы обтесывали по масштабу (деревянной модели) и нумеровали.

Для бурения применялись двухгранные или четырехгранные железные буры длиной от 0,7 м до 9,5 м, с наваренными на конце твердыми стальными наконечниками. Бурение велось вручную: один рабочий бил по буру молотком, а второй держал бур и поворачивал его после ударов. За одну смену двое рабочих выбуривали от 1 до 4 м породы, в зависимости от твердости и строения камня. 

В 1807 году у села Белая гора на реке Тивдии был построен Тивдийский мраморный завод на 10 пил с двумя отделениями – одно для механической распиловки и шлифовки камня, другое – для полировки ручным способом. Пилы приводились в движение водяной мельницей. Камень, смачиваемый водой, разрезался металлическими пилами с кварцевым песком. В силу большого содержания в тивдийских мраморах высокотвердого минерала кварца эти породы распиливались на станках, предназначенных для обработки гранита. Тивдийские мраморы хорошо принимали полировку, но из-за различия в твердости доломита и кварца полированная поверхность мрамора становилась бугристой. Расцвет деятельности Тивдийского мраморного завода пришелся как раз на завершающий период строительства Исаакиевского собора, а именно, на 1840-е - 1850-е годы, когда управляющим был Иван Христофорович Берг. На Тивдийском заводе мрамор только распиливался, раскалывался, обтесывался и шлифовался «вчерне», но окончательная отделка камня (вторичная шлифовка и полировка) производилась уже в мастерских Санкт-Петербурга. Доставка мрамора из Рускеала в Санкт-Петербург с 1769 года до середины XIX века осуществлялась в два этапа: в зимнее время – по суше от каменоломен до пристани в деревне Гелюля (Хелюля), с наступлением навигации – на галиотах по Ладожскому озеру и реке Неве. В 1770-е - 1780-е годы для перевозки тяжелых мраморных блоков изготавливались специальные сани из березовых стволов, обшитых железом, которые выдерживали груз массой до 15 - 20 тонн. Втащив на такие сани посредством рычагов и воротов камни, в них запрягали необходимое количество лошадей: переднюю пару в оглобли, остальных (от 10 до 80 лошадей) – в дуги на канатах. 

Провоз мрамора по суше и воде каждые четыре года Контора Строения отдавала подрядчикам. В 1780-х годах доставкой мрамора из Рускеала в Хелюля занимался петербургский купец Семен Тимофеев, а перевозкой камня по воде от Хелюля до Санкт-Петербурга – петрозаводский купец Павел Каратаев. 

В 1820 году зимняя перевозка рускеальского мрамора для Исаакиевского собора была отдана крестьянам Семену Серому и Кириллу Садовникову. В 1831 году этим делом занимались купец Матвей Купцов, а с 1832 по 1835 годы – гжатский купец 1-й гильдии Сергей Иванович Молчанов. За провоз мраморных блоков весом до 100 пудов Купцов и Молчанов брали по 11 копеек, до 300 пудов – по 16 копеек, от 300 до 450 пудов – 22 копейки, 450 - 700 пудов – 39 копеек и т.д..

Перевозка мрамора из далеких Тивдийских каменоломен была значительно дороже, чем с северного берега Ладожского озера. Вначале мраморные блоки везли на паромах 2 км по озеру Гижезеро и реке Тивдии, затем волокли 700 метров по бревенчатым настилам до озера Сандал. Здесь камни вновь грузили на паромы и везли на них 40 километров до прорытого в Нигозеро канала. Из Нигозера блоки волоком перетаскивали в Кондопожскую губу, где грузили на галиоты и на них отправляли по Онежскому озеру, реке Свири, Ладожскому озеру и реке Неве – до Санкт-Петербурга.

При  всем многообразии природного камня, который использован в убранстве интерьера собора, именно тивдийский бледно-розовый и светло-красный однородный и пятнистый мрамор пилястр, полупилястр и четверть-пилястр играет главную роль в создании «соответствующего назначению храма возвышенного состояния духа, а мягкость его розовой окраски, богатство тонов и рисунка удачно оттеняются деталями декора, выполненными из других сортов карельского и итальянского камня».

Для отделки внутренних помещений собора. широко использовались и другие камни и металлы. Только одного золота было израсходовано на позолоту куполов, икон и прочего около 400 килограмм.

 Главный иконостас украшают 10 колонн, облицованных малахитом. Площадь отделки 712 м2 Во внутренней отделке кроме гранита и мрамора , использовался лазурит и малахит полудрагоценные камни.. Две колонны облицованы лазуритом темно-синего цвета. Малахит и лазурит создают впечатление цельных колонн, выполненных из полудрагоценного материала.
Пол собора выложен плитами темно-серого рускеальского мрамора из Карелии, около стен, как койма, идет полоска из красного порфира. Стены и пилоны облицованы итальянским мрамором: белым  - серавеццо, бледно-желтым сиенксим, зеленыи генуэзским, темно-красным      - гриотто.

Внизу стены облицованы черным аспидом, а пилястры, украшающие стены и пилоны – русским тавдийским мрамором светло-розового цвета 
 К сожалению, Рускеальское и Тивдийское мраморные месторождения в настоящее время заброшены, и добыча в них облицовочного камня не производится. Тем не менее, запасы камня этих месторождений еще позволяют получить здесь необходимое количество мрамора для реставрационных целей.
 В последние годы Рускеальские и Тивдийские мраморные каменоломни XVIII – XIX веков стали посещать туристы. На базе Главного рускеальского карьера, где добывали мрамор для облицовки стен Исаакиевского собора, с 2002 года действует Горный парк «Рускеала», ежегодно принимающий десятки тысяч гостей из разных стран 
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полированый спил Гранита-рапакиви

Гранит-рапакиви — горная порода кислого состава, разновидность гранита.

Он состоит из олигоклаза, ортоклаза, идиоморфного кварца, и содержит малые примеси второстепенных акцессорных минералов: ортита, амфибола, диопсида, сфена, апатита, магнетита и др.

На срезе отчетливо различается крупная зернистость этого гранита. По своей долговечности сильно уступает в сравнении с образцами мелкозернистого гранита.

Он может быль окрашен в различные оттенки буровато-розового, иногда это красноватый, зеленоватый или чёрный гранит.

Гранит-рапакиви широко распространён в Швеции и Финляндии встречается в Карелии и Ленинградской области, на Украине.

На монолите из этого гранита установлен «Медный всадник»; из него высечена и Александровская колонна.

Лазурит
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Лазурит (ляпис-лазурь, лазурик, бухарский камень, армянский камень, камень неба, «лазоревый камень») – по составу алюмосиликат с присутствием серы. Часть атомов кремния замещена на анионы S2− (чем больше анионов серы, тем гуще синий цвет лазурита). Фельдшпатоид. Лазурит – довольно мягкий и хрупкий минерал, хорошо обрабатывается и полируется. 
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По цвету подразделяют на три сорта: густого темно-синего цвета (лучший), светло-синий с включениями, и третий – зеленовато-голубой, с фиолетовым или серым оттенком, с белыми и черными пятнами. Цвет лазурита объясняет название камня – своим цветом он похож на небо (в зависимости от насыщенности – дневное или ночное), а золотые вкрапления пирита похожи на звезды. Наблюдать подобную картину возможно лишь при солнечном свете, поскольку в тёмном помещении лазурит мгновенно темнеет.
Лазурит – полудрагоценный камень со стеклянным (иногда вплоть до жирного) блеском, непрозрачный, неустойчивый к воздействию мыла, горячей воды, высоких температур, давления, кислот. Поэтому обращаться с украшениями из лазурита следует бережно и аккуратно.

