Тема урока: Реостаты. Регулирование силы тока реостатом.8класс.
Учитель физики: Галеева Зифа Галимжановна. Школа – интернат V-вида,г.Челябинск
Цели урока:  
· Обучающие:
· познакомить учащихся с устройством и применением реостатов.
· Развивающие:
· развивать практические навыки сборки электрической цепи, умения использования электрических приборов, умения логически мыслить;
· развитие устной, логически связной речи.
· Воспитательные:
· прививать интерес  к предмету;
· воспитывать выдержанность, тактичность, умение слушать товарищей; 
ХОД УРОКА
1. Организационный момент.
 Вступительное слово учителя: сегодня на уроке мы продолжаем изучение темы: «электрический ток » и должны познакомиться с очень важным электрическим прибором – реостатом. ( рассмотреть правописание слова, правильное  произношение, хором и одиночное проговаривание).
2.Повторение
а) закон Ома и сопротивления, зависимость силы тока от длины, удельного сопротивления, и площади поперечного сечения
R= P l/S          J=U/R
⇓
J=US/Pl
3.показать опыт и задать вопрос: что можно изменять во время опыта?
4. Объявляется цель урока:
Познакомиться с устройством, принципом действия и применением реостатов.
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Комментарий учителя: при помощи подвижного контакта можно уменьшать или увеличивать длину включенного в цепь участка проволоки, тем самым, изменяя сопротивление цепи, а значит и силу тока в ней. 
План рассказа о физическом приборе: (работа по опорному конспекту)
а) Название и назначение 
б) Устройство 
в) Принцип действия  
г) Условное изображение на схемах 
д) Применение
Определение: Устройство для регулирования и ограничения силы тока в электрической цепи называют реостатом.
Учитель предлагает учащимся изучить ползунковый реостат, пользуясь опорным конспектом (на каждой парте лабораторный реостат). Обратить внимание ребят на то, что на каждом реостате имеется надпись, где указаны сопротивление обмотки и  максимально допустимая сила тока, которую она может выдержать.
.5.Знакомство с устройством реостата
Порядок выполнения работы
1. Ознакомься с устройством лабораторного реостата. Найди у реостата    керамический цилиндр, никелиновую проволоку, присоединение ее концов к зажимам, металлический стержень, ползун.
2. Запишите паспортные данные реостата
3. Ответьте на вопросы:
· Как изолированы витки проволоки друг от друга у реостата?
· Почему для изготовления реостата используют никелиновую проволоку?
· Какова роль ползуна реостата?
· Что означают числа в паспорте реостата?
· Как включается реостат в электрическую цепь?
6.Знакомство со ступенчатым реостатом .
На раме из изолятора укреплены проволочные спирали. Нижние концы спиралей закреплены на контактах и расположены по дуге окружности. Металлический рычаг может касаться любого из этих контактов и включать в цепь то или иное количество спиралей. Сопротивление при этом изменяется как бы ступенями. Это не очень удобно, т к сопротивление меняется рывками.
При работе реостаты нагреваются, допустимое нагревание на 70-80 °С над окружающей температурой, при сильных токах применяют реостаты из толстой проволоки, никогда обмотку не делают в несколько рядов. Иногда применяется не круглая проволока, а плоская лента, при той же площади сечения поверхность соприкосновения с воздухом будет больше и охлаждение лучше.
7. Практическое задание: Регулирование силы тока реостатом. 
Выполнить лабораторную работу по описанию.
Укажите положение ползунка реостата, если сопротивление реостата:
Полностью выведено
Полностью введено
Введено на половину
8. Домашнее задание § 47 Л. №1350, 1356 (п),  № 1338, 1342 (у)
Реостаты - это приборы, сопротивление которых можно плавно изменять.
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1.никелиновая проволока  2.керамический цилиндр  3.металлически стержень   4.ползунок
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