Технологическая карта
Куб-туннель "Подсолнухи"
Цель: Изготовление  цветов в технике оригами могут быть украшением праздничного интерьера, элементом открытки, украшением для подарка или подвеской. 

Описание материала: Вам потребуется  картон – 5листов желтого цвета . Простой карандаш, линейка, резак, клей ПВА,  лента.


Ссылка на источник. http://www.dadashova.ru/2013/03/blog-post_9780.html
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	Подготовка к работе. Стороны куба выполняются из бумаги для пастели или дизайнерского картона  желтого  оттенка. Все внутренние детали – из плотной белой бумаги для рисования, черчения или белой бумаги для пастели. Куб состоит из пяти слоев (деталей). Первый и последний слой вырезаются по одной схеме. Для изготовления боковых сторон куба вырежьте полоску, состоящую из 5 квадратов, размером равным сторонам куба  плюс 1 мм к каждой стороне. Сделайте биговку – нанесите прямолинейную бороздку на места сгибов, как показано на схеме. Биговка выполняется инструментом для тиснения или непишущей шариковой ручкой с обратной стороны бумаги. 
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	Распечатайте схему  на  тонкой бумаге и обрежьте, оставив со всех сторон поля шириной по 1 см. Прикрепите схемы к бумаге для вырезания плотностью 160-220 г/м²   и вырежьте внутренний рисунок. По первой схеме сделайте две одинаковые детали из бумаги желтого оттенка. По остальным схемам детали вырезаются из бумаги белого цвета.

Кончиком ножа наметьте в нескольких местах  линии сгибов (на схемах они обозначены пунктиром).
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	При помощи линейки вырежьте детали по внешнему контуру. 
По намеченным линиям сгибов с внешней стороны деталей сделайте рицовку – неглубокий надрез верхнего слоя бумаги. 
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	Согните детали по линиям рицовки. Нанести клей на нижнюю сторону   каждой детали и последовательно приклейте на последний квадрат боковой полосы параллельно друг другу.
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	Последнюю деталь приклейте поверх нижнего края четвертой детали, как показано на фото.
Зафиксируйте верхние стороны деталей, перпендикулярно приклеив полоску тонкой бумаги. Сверху нанесите клей.
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	Также нанесите клей на первый квадрат боковой полосы.
Согните боковую полосу по линиям биговки и соберите куб, приклеив его верхнюю и нижнюю стороны. Перевяжите изделие прозрачной капроновой или атласной лентой, концы ленты завяжите бантом на верхней стороне куба.
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	У первой детали куба нет припусков с боковых сторон. В процессе работы пришла к выводу, что куб удобнее собирать, если при вырезании добавить к боковым сторонам первой и последней детали припуски для склейки, как показано на схеме 1. На последнем этапе, собирая куб, нанесите клей на боковые стороны этих деталей и приклейте к краям второго и четвертого квадратов боковой полосы. Боковые грани куба получатся более жесткими, без просвета между сторонами.
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