Памятка по ТБ для учащихся.
1. Знай и выполняй правила внутреннего распорядка в учебных мастерских.

2. Строго выполняй указания об использованных в процессе труда доброкачественной спецодежды и предохранительных приспособлений.

3. До начала работы ознакомься с заданием, подготовь рабочее место, получи и правильно разложи инструменты, приспособления  и заготовки.

4. Проверь исправность оборудования – станка, верстака, инструментов, защитных приспособлений и т. д. О всех замеченных неисправностях немедленно сообщи учителю.

5. Приступая к работе, усвой, что и как нужно делать, какие требования безопасного труда ты обязан соблюдать, особенно по мерам индивидуальной защиты.

6. Выполняя задание поддерживай строго порядок на рабочем месте. Инструменты, приспособления и инвентарь использовать только по назначению.

7. Дисциплинированно соблюдай указания о безопасных приемах работы.

8. ПОМНИ: только с разрешения учителя можно пользоваться электроинструментами, необходимо знать инструктаж по ТБ при работе с ними.

9. Уборку стружек, опилок и обрезков материалов со станков производи только при выключенном оборудовании. Применяй для этого специальные приспособления и инвентарь – щетки-сметки, крючки и т.д.

10. По окончании  работы приведи в порядок рабочее место, сдай инструмент, приспособления, заготовки и изделия.

11. Заметив нарушение правил безопасного труда, принимай срочные меры к их устранению.     

Типовая инструкция по технике безопасности при работе на токарном станке по древесине.

Опасности при работе:

1 .Ранение глаз отлетающими осколками древесины.

2.Ранение рук при прикосновении к вращающейся обрабатываемой заготовки.

3.Ранение рук при неправильном обращении с резцом.

4.Ранение осколками плохо склеенной древесины, косослойной, суковатой. 

До начала работы:

1 Правильно надень спецодежду.

2.Проверь надежность креплений защитного кожуха ременной передачи.

3.Осмотри надежность присоединения защитного заземления к корпусу станка и электродвигателю.

4.Убери со станка все посторонние предметы, инструменты разложи на установленные места.

5.Проверь, нет ли в заготовке сучков, трещин, обстрогай заготовку до нужной формы, зацентруй заготовку, после чего надежно закрепи ее на станке. 

6.Установи подручник с зазором 2-3 мм от обрабатываемой детали и закрепи его на высоте центровой линии заготовки.

7.Проверь исправность пусковой аппаратуры путем вкл. и выкл. кнопок, а также работу станка на холостом ходу

8.Проверь исправность режущего инструмента и правильность его заточки. 

9.Перед началом работы надень защитные очки.

Во время работы:

1 .Подачу режущего инструмента на материал следует производить только после того, как рабочий вал наберет полное число оборотов. Подача инструмента должна быть плавной, без сильного нажима. Токарную стамеску надо держать уверенно, надежно охватив ручку и резец руками.

2.Своевременно пододвигай подручник к обрабатываемой детали, не допускай увеличения зазора.

З.Во избежание травм во время работы на станке запрещается:

а) наклонять голову к станку;

б) принимать и передавать предметы через работающий станок;

в) замерять обрабатываемую деталь до полной остановки станка; 

г) останавливать станок путем торможения обрабатываемой детали рукой; 

д) отходить от станка, не выключив его.

После окончания работы:

1. уложи на свои места инструменты;

2. при помощи щетки смети со станка стружку, сдувать стружку и удалять ее рукой — запрещается

З. сдай станок учителю;

4. приведи себя в порядок.

Типовая инструкция по технике безопасности при работе на сверлильном станке

Опасности в работе: 1. Ранение глаз отлетающей стружкой при сверлении металла.  2. Ранение рук при плохом закреплении деталей.

До начала работы:

1. Правильно надень спецодежду. Застегни манжеты рукавов на пуговицы.

2. Проверь надежность крепления защитного кожуха ременной передачи.

3. Проверь надежность соединения защитного заземления с корпуса станка.

4. Надежно закрепи сверло в патроне.

5. Проверь исправность пусковой аппаратуры путем включения выключения кнопок и работу станка на холостом ходу.

6. Прочно закрепи деталь. Запрещается при сверлении поддерживать руками незакрепленную деталь.

7. Перед сверлением металлической заготовки необходимо накернить центры отверстий. Деревянные заготовки в месте сверления накалываются шилом.

8. Надень защитные очки.

Во время работы:

1. Нельзя пользоваться сверлами с изношенными хвостовиками.

2. Сверло к детали надо подавать плавно, без рывков после того, как шпиндель станка набрал полную скорость.

3. В конце сверления необходимы особое внимание и осторожность. При выходе сверла из материала заготовки нужно уменьшить подачу.

4. При сверлении деревянных заготовок на стол под деталь кладется подкладная доска.

5. Во избежании травмы во время работы на станке запрещается:

a) Наклонять голову близко к сверлу;

b) Производить работу в рукавицах;

c) Класть посторонние предметы на стол станка;

d) Смазывать или охлаждать сверло при помощи куска мокрой ткани;

e) Тормозить руками шпиндель, патрон или сверло;

f) Отходить от станка не выключив его;

6. При прекращении подачи электротока немедленно отвести сверло от детали, после чего выключить мотор.

После окончания работы:

1. После остановки вращения сверла удали стружку со станка с помощью щетки. Из пазов станочного стола стружка убирается крючком. Запрещается сметать стружку рукой.

2. Отдели сверло от патрона, положи его на место и сдай станок учителю.

3.Приведи себя в порядок.
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