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                                                       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Спецификация
контрольно-измерительных материалов

1.Назначение КИМ – оценить уровень освоения  обучающимися Федерального государственного образовательного стандарта по МДК 02.01 «Устройство,  управление и техническое обслуживание крана»
 по профессиям НПО технического профиля:
190629.07  «Машинист крана (крановщик)


2. Структура КИМ.

Общее число заданий в работе -  10.
Работа состоит из 2 частей, которые различаются по форме, степени сложности и количеству заданий. Определяющим признаком для каждой части работы является форма заданий:
-часть 1 (А) содержит задания с выбором ответа;
-часть 2 ( В) содержит задания с кратким ответом.
Часть 1 содержит  7   заданий  с выбором одного правильного ответа из предложенных  четырех, задания относятся ко всем тематическим блокам. В этой части  имеются задания уровня сложности, и  большинство заданий рассчитаны на небольшие  временные  затраты  и базовый уровень знаний обучающихся.
Часть 2  содержит  3  задания повышенного уровня сложности. В этой части собраны задания с кратким ответом, подразумевающие самостоятельное формулирование и запись ответа.
Распределение заданий работы по ее частям с учетом максимального первичного балла за выполнение каждой части работы дается в таблице 1.

	№
	Часть работы
	Тип заданий
	Число заданий
	Максимальный первичный балл
	Процент от максимального первичного балла для каждой части

	1
	Часть 1
	С выбором ответа
	7
	7
	70%

	2
	Часть 2
	С кратким ответом
	3
	3
	30%

	
	Итого:
	
	10
	10
	100%




 3.Распределение  заданий КИМ по основным содержательным  разделам.

Распределение заданий по разделам  МДК 02.01 и приведено  в таблице 2 .
	№
	Название раздела
	Число заданий.
	Максимальный первичный балл
	Процент от максимального первичного балла за всю работу

	     1
	Производить подготовку крана и механизмов к работе
	40
	40
	40%

	     2.
	 Управление краном при производстве работ
	43
	43
	43%

	     3.
	Техническое обслуживание  кранов и устранение неисправностей в работе крана
	13
	13
	13%




4. Распределение заданий КИМ по уровням сложности.

Часть 1 (А) работы содержит 7 заданий базового уровня сложности.
Часть 2(В) содержит 3 задания повышенного уровня сложности.

Распределение заданий по уровням сложности представлено в таблице 3.

	Уровень сложности заданий.
	Число заданий.
	Максимальный первичный балл.
	Процент от максимального первичного балла за всю работу

	Базовый
	7
	7
	70%

	Повышенный
	3
	3
	30%

	Итого
	10
	10
	100%




5.Продолжительность работы.

На выполнение работы отводится 45  минут.
На выполнение задания части 1 рекомендуется 18 минут, а части 2 рекомендуется 27 минут.


6. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом.

Задания в работе оцениваются разным числом баллов в зависимости от их типа и уровня сложности. 
Выполнение каждого задания части 1 и части 2 оцениваются  1 баллом. 
Задание части 1 считается выполненным, если экзаменуемый дал ответ, соответствующий коду верного ответа. Максимальное количество первичных баллов, которое можно получить за выполнение заданий части 1 , равно 7.
За выполнение каждого задания части 2 присваивается  либо 0 баллов (задание не выполнено ), либо 1 балл ( задание выполнено ). Максимальное количество баллов, которое можно получить за выполнение заданий части 2 , равно 3.
Максимальное количество первичных баллов, которое можно получить за выполнение всех заданий КИМ,  равно 10.


       


















Кодификатор
элементов содержания и требований к уровню освоения.

В кодификаторе два раздела, так как для описания каждого из заданий работы используется два кода: код, описывающий проверяемый элемент содержания ( раздел 1 ) 
 и  код, описывающий проверяемое требование к уровню подготовки  ( раздел 2 ).
В первом столбце таблицы раздела 1 указан код раздела, которому соответствуют крупные блоки содержания. Во втором столбце приводится код элемента содержания, для которого создаются задания. В третьем столбце приводится словесное описание контролируемого элемента содержания.
 В первом столбце таблицы раздела 2 даны коды требований, во втором столбце- требования к уровню подготовки обучающегося.

Раздел 1 . Элементы содержания, проверяемые при выполнении заданий КИМ.

	Код раздела
	Код элемента
	Описание элементов содержания, проверяемые заданиями КИМ

	1
	   1.1
	Производить подготовку крана и механизмов  к работе.

	

	   1.2
	Устройство двигателя внутреннего сгорания.

	
	   1.3
	Устройство кранов

	
	   1.4
	 Основные узлы и механизмы крана.

	
	   1.5 
	Устройство и приборы безопасности.

	
	   1.6
	 Грузозахватные органы и съемные грузозахватные приспособления.

	
	   1.7
	Инструкции Ростехнадзора по безопасному ведению работ для машинистов кранов.

	       
	
	Производить подготовку крана  и механизмов к работе

	       2
	    2.1
	Технология стропальных работ.

	
	    2.2.
	Организация производства работ.

	       
	    2.3
	Основные положения технической эксплуатации кранов. 

	
	    2.4
	Электрооборудование кранов.

	       3
	    
	Техническое обслуживание кранов.

	
	    
	Смазка крана.

	      
	    
	Неисправности и ремонт кранов.




Раздел 2. Требования к уровню подготовки, освоение которых проверяется заданиями КИМ.

	Код требований
	 Требования к уровню подготовки, освоение которых проверяется заданиями КИМ.

	      1 
	 Знать   / Понимать

	   1.1.
	Устройство   кранов

	   1.2.
	Устройство электрооборудования и принцип работы

	   1.3.
	Знать и выполнять обязанности крановщика, в соответствии с инструкцией

	   1.4
	Производство стропальных работ

	   1.5                                
	«Правила  безопасности опасных производственныхобъектов, на которых используются подъемные сооружения»

	    1.6
	Техническое обслуживание  кранов

	     2

	          Уметь :

	   2.1   


	Производить  последовательно разборку и сборку различных узлов и механизмов крана, а так же двигателя внутреннего сгорания

	   2.2  
	Производить разборку и сборку электрооборудования крана

	   2.3

	Проводить техническое обслуживание кранов

	   2.4
	Проводить ремонт различных узлов имеханизмов крана

	   2.5
	Соблюдать правила техники безопасности при различных работах на   кранах  т.е  при разборо – сборочных работах ,при ремонтных работах и при эксплуатации машин.

	  3.
	Использовать  приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для :

	  3.1
	Организации рабочего места, для увеличения производительности труда .

	   3.2
	Эффективного применения при производстве   работ  кранов ,чтобы иметь наименьшее  количество часов простоев в ремонтных мастерских

	





































	ВАРИАНТ № 1
 Часть 1.
           А1 .Двигатели в зависимости от способа воспламенения горючей смеси бывают:
1.С принудительным зажиганием.
2. От самовоспламенения.
3.От нагревательного элемента.
4. Ответ 1и2.
          А 2.  Двигатели в зависимости от способа  образования горючей смеси бывают
              1.Карбюраторные.
              2.Дизельные
              3.Ответ 1 и 2.
              4.Эл.двигатель.
         А3. Кто проводит техническое освидетельствование крана.
              1. Инспектор Ростехнадзора.         
              2. Специалист, ответственный за осуществление производственного контроля эксплуатации ПС.
              3. Специалист, ответственный за безопасное производство, с примененим ПС.
              4. Специалист, ответственный за осуществлении производственного контроля эксплуатации ПС при участии  специалиста, ответственного за содержание подъемных сооружений в работоспособном состоянии.
        А4 Какова периодичность осмотра строп?
              1.10 дней.
 2. 1 месяц.
3 . 6 месяцев
4. Не реже одного раза в месяц.
        А5. На какой высоте от пола должен быть расположен аппарат для управления 
               краном.
              1.От 500 до 1500 мм от пола.
              2.От 1000 до 2000 мм от пола.
              3. От 1000 до 1500 мм от пола .
              4. От 1500 до 2000 мм от пола.
        А6. Какова должна быть канатаемкость барабана ?
               1.Запасы высоты реборды над полностью намотанным канатом не менее 20% от
                диаметра .
               2.При низшем положении грузозахватного органа на барабане должно оставаться 
                не менее полутора витков каната. Не считая витков, находящихся под зажимным 
                устройством.
               3.Длина каната должна обеспечивать опускание грузозахватного органа на 
                максимальную  глубину, не считая витков находящихся под зажимами.
               4.Ответ 1 и3.
       А7.Недостатки термосифонной системы охлаждения ДВС.
            1.Медленное охлаждение воды.
            2.Большое испарение жидкости.
            3.Простота в устройстве.
            4.Ответ 1 и 2.
                                               Часть 2.
     В1. Составьте схему подачи топлива в системе питания.
     
     В2. Вставьте в определения пропущенные слова.
           Ремонт- это комплекс операций по________ или _________ дорожно-строительных                        машин.

     В3.Цель технического обслуживания  машин.
                                                            

                                                            Вариант 2.
                                     
                                                              Часть 1
          А1.Назначение системы  охлаждения  ДВС:
              1.Для смазки двигателя.
              2.Для охлаждения деталей двигателя при работе.
               3.Для охлаждения КШМ.
               4.Для охлаждения ГРМ.
           А2. Каким должен быть коэффициэнт запаса прочности круглозвенной цепи:
               1.Не менее 5.        2. Не менее 6.           3. Не менее 4.          4. Не менее8.
   
         А3.Какие тормоза применяются на кранах:
              1.Колодочные.       2. Ленточные.     
              3.Ленточные нормально-замкнутого типа.      4. Колодочные нормально замкнутого типа.
         А4.Для чего предназначен генератор:
              1.Преобразует электрическую энергию в механическую.
              2.Преобразует энергию топлива  в механическую.
              3.Преобразует механическую энергию в электрическую.
              4.Нет правильного ответа.
         А5.Принудительная система охлаждения состоит из:
1. Паровоздушный клапан, термостат, рубашка, патрубки.
2. Вентилятор, водяной насос, радиатор, термостат.
3. Ответ 1 и 2.
4. Насос, вентилятор, радиатор.
         А6.Из каких элементов состоит ременная передача:
            1.Валы, оси, шкивы, ремень.
            2.Валы , шкивы, ремень.
            3.Шкивы, ремень ,звездочки.
            4.Ось ,валы, цепь.
         А7.Длинна свободного конца каната при креплении каната зажимами должна  
            быть:
1. 3д  каната .       2. 2д каната.        3. 6 д  каната.           4.  4д  каната. 4д  к               
                                       Часть 2.
         В1. Расшифруйте маркировку аккумуляторной батареи  6 СТ-50 Э М.

         В2.Вставте пропущенные слова в предложении:
           Испытание- это процесс__________ сборочных единиц и машин в целом.
           Комплектация это процесс____________ к применению_______ на каждую                    сборочную единицу.
        
 В3. Вычислите точность обработки гильз цилиндров, если наибольший внутренний диаметр гильзы составляет 125,09мм., а наименьший – 125,01мм.





                                   


	






                                                    
                                                      Вариант 3

Часть 1.
А1.Что заливается в аккумуляторную батарею:
     1. Соляная кислота и вода.         
     2.Антифриз.
     3.Серная кислота и  дистиллированная вода.
     4.Нет правильного ответа.
А2.Когда бракуется канат:
1.Если  диаметр  каната уменьшился на 7%( в результате износа или коррозии).
2.Если оборвана хоть одна прядь.
3.Если канат попал под тепловое воздействие.
4.Ответ  1,2,3.
А3. Из чего состоит радиатор :
    1.Сердцевины ,горловины, верней крышки.
    2.Верхнего бака , сердцевины, нижнего бака.
    3.Нижнего бака, сердцевины ,патрубков.
    4.Сердцевины , трубок.
А4.Из какого материала изготавливают зубчатое червячное колесо:
1. Из стали.
2. Из бронзы.
3. Из алюминия.
4. Из серебра
А5.Из чего состоит поршень:
    1.Юбка поршня.
    2. Уплотняющая часть поршня.
    3.Днище поршня.
    4.Все из перечисленных ответов.
А6. Крепление конца каната при помощи зажимов, сколько должно быть зажимов:
1. 6.             2.     2.                 3. 3.                        4. Не менее 3.
А7.Чем снабжается крюк:
1. Стопорной планкой.                  2. Предохранительным клапаном.
3.Предохранительным замком.       4.Резьбой.
                                           Часть 2
В1.Перечислите ,что должен знать слесарь по ремонту  дорожных машин.

В2.Перечислите из каких частей состоит опорно-поворотное устройство  крана.

В3.Вставьте в текст пропущенные слова или словосочетания.
Карданные валы  с жесткими шарнирами служат для передачи _______ от двигателя
к  механизмам трансмиссии. Карданный вал состоит  из двух жестких ________ и ______.
Устройство карданных шарниров  одинаково, вилки  соединены попарно _______.
В теле ______ предусмотрены перпендикулярные сверления  для ____________.
Крестовина, снабжена четырьмя ____________.

                                          




                                                  





                                                                    Вариант 4
Часть 1.

А1.Какие грузоподъемные крюки могут не снабжаться предохранительным замком:
    1.Кованные, штампованные крюки грузоподъемностью более 5 т.
    2.Грузовые крюки электрических талей.
    3.Грузовые крюки грузоподъемностью более 3 т.
    4.Грузовые крюки кранов, транспортирующих расплавленный металл.
А2.Какой документацией должен быть снабжен каждый изготовленный кран:
    1.Паспортом, техническим описанием, производственной инструкцией.
    2.Паспортом, инструкцией по эксплуатации, инструкцией по монтажу, вахтенным журналом.
     3.Паспортом, инструкцией по эксплуатации, производственной инструкцией.
     4.Паспортом, руководством по эксплуатации, инструкцией по монтажу(если требуется монтаж), другой документацией предусмотренной государственным стандартом или техническими условиями на изготовление.
А3.Каково минимальное расстояние между поворотной частью стрелового крана при любом его положении и строениями или штабелями.
     1.1000 мм.             2. 500мм.               3. 1500 мм.                     4. 800 мм.
А4.Какие крюки должны устанавливаться на подшипниках качения:
   1.Грузоподъемностью свыше 5 т.                            3.Крюки кранов специального назначе-
   2.Грузоподъемностью свыше  3 т.                             ния.
                                                                                             4.Крюки кранов стрелового типа
А5.Что должно быть на бирке, прикрепленной к съемному грузозахватному приспособлению:
   1.Номер, назначение, паспортная грузоподъемность
   2.Номер, грузоподъемность, дата испытания
   3.Регистрационный номер, грузоподъемность собственный вес
   4. Назначение , собственный вес, дата изготовления
А6.Что обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости в ДВС.
    1.Радиатор.
    2.Вентилятор.
    3.Помпа (водяной насос ).
    4.Рубашка охлаждения.
А7.Усилия поднятия вручную выносных опор и их частей у стреловых самоходных кранов должно быть:
     1.Не более 150 Н.                     2. Не более 200 Н.     3. Не более 100 Н.      4.Не более 300Н.

                                           Часть 2
В1.Составте схему пуска  ДВС при помощи стартера.

В2. Вставьте пропущенные слова или словосочетания.
    Вылет стрелы –это расстояние от ________ крана до ________, проходящей через центр грузовой обоймы.
    Колея крана –это расстояние между ______,проходящими через середины_______ ходового устройства.

В3.Вставьте  в текст пропущенные слова или словосочетания.
Механизм реверса на  кране  предназначен для изменения __________барабанов стреловой и грузовой лебедок ,изменения _______ платформы и передвижения  крана.



	Вариант 5
Часть 1
А1. Ограничитель грузоподъемности кранов стрелового типа автоматически отключает механизм подъема груза и стрелы, в случае подъема груза, масса которого превышает грузоподъемность крана для данного вылета более, чем на:
     1.5 %.             2. 10% .               3. 15 %.               4. 25 %.
А2. Разрешается ли применять для противовеса или балласта песок, гравий, щебень:
     1.Разрешается.
     2.Не разрешается.
     3.Разрешается на башенных кранах с балочной системой.
     4.Разрешается на стреловых кранах.
.
А3. Кто проводит техническое освидетельствование крана.
      1.Инспектор  Ростехнадзора.
      2. Специалист, ответственный за осуществление производственного контроля эксплуатации ПС.
       3. Специалист, ответственный за безопасное производство, с примененим ПС.
       4. Специалист, ответственный за осуществлении производственного контроля эксплуатации ПС; Специалист, ответственный за содержание подъемных сооружений в работоспособном состоянии.
А4.Кто дает разрешение на пуск крана в работу гусеничных и пневмоколесных кранов, после перестановки их на новый объект.
     1.Инспектор Ростехнадзора ,с записью в паспорте крана.
     2.Специалист, ответственный за безопасное производств, с применением  ПС.
     3.Специалист, ответственный за осуществление производственного контроля эксплуатации ПС с записью в вахтенном журнале.
     4.Гл. инженер организации- владельца  крана ,с записью в вахтенном журнале.
А5.За счет чего осуществляется работа двигателя внутреннего сгорания:
      1.За счет энергии тока.
      2.За счет выделения газов.
      3.За счет тепловой энергии, выделяемой при сгорании топлива.
      4.За счет вращения коленвала.
А6.Виды систем охлаждения ДВС: 
      1.Термосифонная , под давлением, принудительная.
      2.Принудительная, разбрызгиванием.
      3.Жидкостная и воздушная.
      4. Жидкостная, при помощи вентилятора.
А7.Стропальщик может находиться рядом с грузом , во время его подъема или опускания, если груз поднят на высоту не более:
      1.1000мм.                           2. 1500 мм.              3.1300 мм.                    4. 1200 мм.
.
                                                              Часть 2.
В1.Перечислите какие основные элементы включает в себя  техническое обслуживание  строительных машин.
В2.Вставьте в текст пропущенные слова или словосочетания.
Ремонт представляет собой ________ по восстановлению________ или ______ машины и восстановлению _____ машины.
В3.Назначение плавких предохранителей и максимального реле.







                                                                    

                                                                    Вариант 6
                                                                      Часть 1

А1.Для чего применяют Топливный насос высокого давления в дизельных двигателях.
     1.Для очистки дизельного  топлива.
     2.Для подачи дизельного топлива из бака в цилиндры.
     3.Для подачи определенных порций топлива в определенный момент под большим давлением в цилиндры.
     4.Для очистки и охлаждения дизельного топлива.
А2.Газораспределительный механизм предназначен для:
1.Своевременого распределения горючей смеси в цилиндры.
2.Своевременного удаления отработавших газов.
3.Своевременного впуска воздуха(смеси) и выпуска работающих газов.
4.Своевременного смазывания деталей.
А3.Если крюки изготавливаются отдельно от крана, то они снабжаются:
1.Инструкцией.
2.Схемой строповки.
3.Сертификатом.
4.Паспортом.
А4.Какова периодичность проверки знаний у специалиста, ответственного за безопасное производство, с применением ПС.
1Не реже одного раза в год.             2.Не реже 1 раза в 3 года.
3.Не реже 1 раза в 3 месяца.            4. Не реже 1 раза в 5 лет.
А5.В соответствии с каким ГОСТом на кованных и штампованных крюках должны быть нанесены обозначения.
1.В соответствии с ГОСТом 6627.
2.В соответствии с ГОСТом 6628.
3.В соответствии с ГОСТом 6619.
4.В соответствии с ГОСТом 2105.
А6.Износ тормозных накладок при браковке :
1. 50%.          2. 25%.          3. 10 %.              4. 15 %.
А7.Всистеме смазки двигателя применяется насос:
1.Плунжерный.
2.Подкачивающий.
3.Шестеренный.
4.ТНВД.
                                                    Часть 2
В1.Вставьте в текст пропущенные слова или словосочетания.
Стрела представляет собой ______конструкцию________ или ______ сечения.
Стрела состоит из ____,______ и ______.

В2.Расшифруйте маркировку  крана  КС-4361 А.

В3.Рассчитайте опасную зону при работе  крана, если вылет стрелы 20 м , длинна груза 6 м, высота груза 1.5 м.,  высота отлета груза 10 м. 
стреловых кранов.
  
                                                  Часть  3.
С1. Приборы безопасности.
С2. Кабина управления крана.

	                                                         Вариант 7
                                                         Часть 1

А1.За счет чего циркулирует жидкость в термосифонной системе охлаждения:
1.За счет разной температуры жидкости.
2.За счет разной величины плотности жидкости.
3.Самотеком или под давлением.
4.За счет разного давления.
А2.Чем снабжается блок, чтобы не выпадал канат:
1.Планкой.
2.Предохранительным устройством.
3.Устройством ,предотвращающим выпадение каната.
4.Предохранительным замком.
А3.Если крюки изготавливаются отдельно от крана, то они снабжаются:
1.Сертификатом.
2.Паспортом.
3.Схемой строповки.
4.Инструкцией.
А4.По конструкции канаты бывают:
1.Одинарной свивки.
2.Одинарной и двойной свивки.
3.Односторонней свивки.
4.Крестовой свивки.
А5.Если канат применяется для изготовления строп, то коэффициент должен быть не менее:
1. 4.                         2. 8.                           3. 6.                       4. 5.
А6.На чем устанавливается крыльчатка  в гидротолкателе тормоза.
1.На штоке.    2. На поршне.    3. На валу электродвигателя.    4. На рычаге.
А7.Допустимый износ тормозного шкива:
1. 25%.           2. 40%.                3. 50%.              4.30%.
                                                          Часть 2

В1.Составьте схему строповки плиты перекрытия.
В2.Заполните  таблицу видов технического обслуживания и периодичность проведения ТО.
	Виды технического обслуживания
	Периодичность проведения ТО

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



В3.Вставьте в текст пропущенные слова или словосочетания.
Двигатель внутреннего сгорания  преобразует__________ в _________.
Трансмиссия служит для передачи _________ с вала двигателя на гусеницы или ведущие колеса трактора.


	                                                                       Вариант 8
                                                                         Часть 1.
А1.Сколько выводов у электродвигателя с фазным ротором:
1. 6 выводов.      2. 3 вывода.       3. 9 выводов.              4.4 вывода.
А2.Высота реборды барабана должна быть такой:
1.Чтобы над последним слоем навитого каната, высота реборды оставалась 2 диаметра каната.
2.Чтобы над последним слоем навитого каната, высота реборды оставалась 2 диаметра барабана.
3.Чтобы над последним слоем навитого каната, высота реборды оставалась 2% от диаметра каната.
4.Нет правильного ответа.
А3.Какой груз запрещается поднимать:
1.Примерзший, заваленный, защемленный.
2.Поврежденный, немаркированный.
3. Ответ 1 и 2.
4. Нет правильного ответа.
А4.Во время третьего такта (расширение или рабочий ход):
1.Поршень движется вверх, выпускной клапан открывается.
2.Поршень движется вниз, выпускной клапан открыт.
3.Поршень движется вниз, оба клапана закрыты.
4.Поршень движется вверх,  оба клапана закрыты.
А5.Как складируют кирпич в контейнерах:
1.В два яруса.    2. На высоту 1.7 м.      3.В один ярус.             4.В три яруса.
А6.В фильтре тонкой очистки фильтрующим элементом является:
1.Сеточка.
2.Картон.
3.Стекловата.
4.Микропористая пластмасса.
А7.Износ навесного звена строп:
1. 10%          2. 15%                 3. 20%                   4.25%
                                                       Часть 2.
В1.Заполните таблицу браковки строп по числу оборванных проволочек:
	                    3 d
	               6d
	         30d

	
	
	


В2.Определите можете ли вы работать стропами , если длинна ветви стропа  1.5м, строп двухветвевой, а необходимо поднять  фундаментный блок длинной 2м. ,а расстояние между монтажными петлями 1.4 м.
В3.Вставьте пропущенные слова или словосочетания:
Нулевая блокировка электродвигателя предотвращает _______ электродвигателя.
Анемометр -____________, срабатывает при _______.
ОНК-160 -__________, в него входят  все приборы ________.


	                                                                    












                                                                    Вариант 9
                                                                       Часть 1
А1 .В каких случаях устанавливаются тормоза на механизмах поворота:
1.При группе классификации М1 и более.
2.При группе классификации М2 и более.
3.При группе классификации М3 и более.
4.При группе классификации М4.
А2.Для чего служат барабаны на кранах:
1.Для навивки каната.
2.Для подъема грузовой лебедки.
3.Для подъема стрелы стрелового крана.
4Для подъема крюка.
А3.Какие способы существуют для запуска ДВС.
1.Электрическим стартером.
2.Электрическим стартером или пусковым двигателем.
3.Пусковым двигателем.
4.Смешанным способом.
А4.Что относится к съемным грузозахватным приспособлениям:
1.Крюк , грейфер, электромагнит.
2.Стропы крюк, траверсы.
3.Стропы ,траверсы, клещи, захваты.
4.Крюк, клещи, грейфер.
А5.Проходы между штабелями при складировании грузов:
1.   1.5 м.      2. 1 м.                    3. 0.5 м .                   4. 2 м .
А6.Что находится внутри корпуса кулачкового контроллера:
1.Вал, шайбы, фиксирующее устройство.
2.Пальцы, вал, неподвижные контакты.
3.Вал с кулачковыми шайбами, 2 ряда держателей, фиксирующее устройство.
4.Шайбы, 2 ряда держателей.
А7.Что такое линейный контактор:
1.Это электрический аппарат, предназначенный для замыкания и размыкания силовых цепей.
2.Это электрический аппарат, предназначенный для включения крана.
3.Это электрический аппарат, предназначенный для размыкания цепей.
4. Это электродвигатель.
                                                                       Часть 2
В1.Заполните таблицу технического обслуживания топливной системы ДВС.
	Двигатель и его системы
	На что обращают внимание при техническом обслуживании

	Топливный бак
	

	Фильтр грубой очистки
	

	Форсунки
	

	Смазочная система
	

	Система охлаждения:
	

	Температура в системе
	

	Радиатор
	

	Ремень привода вентилятора
	

	Фильтры –патроны воздухоочистителей
	





В2.Вставьте в текст пропущенные слова и словосочетания .
Машины, поступившие в ремонт, подлежат _______ .Они должны быть полностью_______ в соответствии с _________ завода-изготовителя. Во время _____ определяют _______машины, проверяют ________ и составляют  акт _______.
В3.Расшифруйте конструкцию каната  6 * 19 + 1 о.с.











                                                                         Вариант 10
                                                                          Часть 1. 
А1.На каких съемных грузозахватных приспособлениях указывается собственный вес:
1.На стропах, таре.   2. Траверсе, стропах.   3. Таре , траверсе.  4.Нет правильного ответа.
А2.В чьи обязанности входит указывать крановщикам и стропальщикам места складирования.
1.ИТР по надзору за кранами.
2.ИТР за исправное состояние крана.
3 Лица, ответственного за безопасное производство работ кранами.
4. Всех ответственных лиц.
А3.Для чего предназначен стартер.
1.Для движения трактора.
2.Для запуска двигателя.
3.Для зарядки генератора.
4.Нет правильного ответа. 
А4Какова должна быть длина ветви строп, чтобы угол не превышал 90 градусов:
1. 3/4  L              2. 2/3  L           3.  1/2  L         3. Нет правильного ответа.
А5.При креплении конца каната с помощью конусной втулки, длина свободного конца каната должна быть:
1.  6 d каната.       2. 10d каната.      3.2 d  каната             4. 3 d каната.
А6.Блок бракуется, если :
1.Имеются трещины, износ реборды 2%, износ ручья 45 %.
2.Имеются трещины любых размеров, износ реборды 10%, износ ручья 40%.
3.Имеются трещины любых размеров, износ реборды 40%,, износ ручья 10 %.
4.Ответ 1 и 2.
А7.Режимы работы электродвигателей бывают:
1.Длительный, повторно-кратковременный, медленный.
2.Длительный, повторно-кратковременный, кратковременный.
3.Повторно-кратковременный,затяжной, кратковременный.
4.Нет правильного ответа.
                                                              Часть 2     
В1.  Перечислите какие операции выполняют при  ремонте ДВС. 
В2.Заполните таблицу: количество проколов каната при креплении заплеткой.
	     Диаметр каната
	 Количество проколов

	 
	

	
	

	
	



А3.Вставьте пропущенные слова или словосочетания.
Разборка – это один  из ответственных ______ технологического процесса ______, в котором принимает участие слесарь по ремонту дорожно-строительных  машин и тракторов.


   










                                                           

                                                                Ключ к тестам
 КИМ по МДК 02.01. “Устройство , управление и техническое обслуживание крана.
23.01.07   Машинист  крана ( крановщик) по управлению гусеничными и пневмоколесными кранами “.

Вариант 1
Часть 1
А1-4
А2-3
А3-3
А4-1
А5-2
А6-2
А7-4
Часть 2
В1-В1-  Топливный бак	- трубопроводы—фильтр грубой очистки—трубопроводы—насос—трубопроводы—фильтр тонкой очистки—трубопроводы—топливный насос высокого давления(ТНВД) – трубопроводы—форсунки.
В2  исправности , работоспособности.
В3  Цель –предупреждение чрезмерного изнашивания машин.

Вариант 2
Часть1
А1-2
А2-3
А3-4
А4-3
А5-3
А6-2
А7-3
Часть2
В1   6 СТ- 50 ЭМ  -шесть аккумуляторов, батарея стартерная, 50- емкость батареи, Э- материал бака
(эбонит),М- материал сепаратора( микропористая пластмасса ).
В2  определения технических возможностей , подбора годных , деталей.
В3   125,09 – 125,01 = 0,08 мм.

Вариант3
Часть 1
А1 -3
А2-4
А3-2
А4-2
А5-4
А6-4
А7-3
Часть2
В1 –технологию ремонта ДСМ, устройство и технологию ремонта ДВС, методы  регулировки сборочных единиц, режимы испытания  машин, способы устранения дефектов, систему допусков и классов точности, назначение и применение контрольно-измерительных приборов.
В2-неподвижное кольцо, подвижное кольцо, тела качения, зубчатый венец.
В3-Крутящего момента, шарниров, вилок,  крестовиной, крестовины, смазки подшипников, игольчатыми  подшипниками.
Вариант 4
Часть1
А1 -4
А2-4
А3-1
А4-2
А5-2
А6-3
А7-2
Часть2
В1-В1 – Аккумуляторная батарея—включатель—стартер—шестерня стартера—маховик—ДВС.
В2 – оси вращения поворотной части; вертикальной оси; продольными осями; опорных поверхностей.
В3—направления вращения,  вращения.

Вариант 5
Часть1
А1-2
А2-2
А3-4
А4-3
А5-3
А6-3
А7-1
Часть 2
В1-В1 –внешнее обслуживание(осмотр , мойка, уборка), крепежные работы, контроль и регулирование, выявление и устранение неисправностей, смазка механизмов, заправка систем.
В2 –комплекс операций, исправности, работоспособности, ресурса.
В3-Плавкие предохранители предназначены для защиты всего электрооборудования ивсей проводки от больших  максимальных токов.
Максимальное реле служит для защиты эл.двигателей от больших, максимальных токов.

Вариант 6
Часть1
А1-3
А2-3
А3-4
А4-2
А5-4
А6-1
А7-3
Часть 2
В1- металлическую, прямоугольного, треугольного .
Основания(пята), секций, оголовок.
В2-КС-4361 А-Кран стреловой, 4- размерная группа, соответствующая грузоподъемности крана ( 16 т.)   ,3-вид ходового устройства (пневмоколесный ход ) , 6 -Исполнение стрелового оборудования (С гибкой подвеской) ,1- порядковый номер модели, А- очередная модернизация- первая.
В3- Lоп.= L стр.(максимальный) + L гр. + ½ H +H от.
20 м+6 м+0.75 м+10 м = 36.75 м .









Вариант 7
Часть1
А1 -2
А2-3
А3-2
А4-2
А5-3
А6-3
А7-1
Часть2
В1 –Стропить за 4 монтажные петли.
В2-—заполните таблицу:
	 Виды технического обслуживания
	Переодичность  проведения

	 Е Т О
	8—10  мото. Час.

	 Т О --1
	 125 мото. час.

	 Т О --2
	 500 мото. Час.

	 Т О --3
	 1000 мото. Час 

	 С Т О
	 2 раза в год.



В3-Тепловую энергию в механическую, крутящего момента.

Вариант 8
Часть1
А1-3
А2-1
А3-3
А4-3
А5-3
А6-2
А7-1
Часть2
В1-  4, 6, 16.
В2-Определяется по формуле ¾ L.  3\4*1,4= ¾*140см.=3*140:4=105см.,т.е 1,05м. строп должен быть не менее 1 м,05 см. ,а  у нас  длина ветви стропа 1,5 м поэтому этими стропами работать можно.
В3-Самопроизвольный запуск, сигнализирует об опасной скорости ветра(6 баллов).
      Ограничитель нагрузки крана, безопасности.





Вариант 9
Часть 1
А1-2
А2-1
А3-2
А4-1
А5-2
А6-3
А7-1






Часть 2
В-1


	Двигатель и его системы
	На что обращают внимание при техническом обслуживании

	1.Топливный бак
	Обращают внимание на загрязнение топлива, систематически удаляют отстой, промывают топливный бак.

	2.Фильтр грубой очистки
	Регулярно удаляют отстой

	3.Форсунки
	Очищают распыляющее  отверстие

	4.Смазочная система двигателя

	Следят за  температурой и давлением, промывают масляный  фильтр.

	5.Система охлаждения:
    Температура

    Радиатор


    Ремень привода вентилятора
	
Поддерживают в пределах 80-90 градусов С

Удаляют накипь содовым раствором(150г. на 1 л.воды), очищают снаружи от пыли и грязи металлической щеткой.
Регулируют с помощью регулировочного винта. Прогиб должен быть 20-25 мм.

	5.Фильтры патрона -воздухоочистителя
	Их  меняют через 200-240 часов работы на новые или продувают сжатым воздухом.

	
	



В2- приемке, укомплектованы, с документацией, приемке ,техническое состояние машины,    комплектность , приемке- сдачи.
В3-  6*19 + 1 о.с.   6- шесть прядей,  19- количество проволочек в каждой пряди,1 о.с.-один органический сердечник.

Вариант 10
Часть1
А1-3
А2-3
А3-2
А4-1
А5-3
А6-2
А7-2
Часть2
В1-Демонтаж двигателя с машины, приемка двигателя в ремонт ,слив масла и охлаждающей жидкости, наружная мойка, разборка, мойка и очистка деталей, контроль технического состояния и сортировка деталей.
В2 – До 15 мм-4; от 15 до 28 мм-5;  от 28 до 60 мм- 6.
В3-  этапов,  ремонта.










                                                              Часть 3.

С1. Стропы, требования к ним и их браковка.

С2. Устройство стрел кранов.                        


