Инструкция по охране труда при выполнении работ
на токарном деревообрабатывающем станке.

I. Общие правила безопасности и опасности в работе.
1.Опасными и вредными факторами при работе на ТСД являются: электрический ток, острые кромки инструментов, вращающиеся части, отлетающие кусочки древесины, запылённость, вибрация.
2. К работе на станке допускаются учащиеся  прошедшие инструктаж, не имеющие противопоказаний к занятиям и полностью к ним подготовленные.
З. Учащиеся обязаны строго соблюдать требования правил внутреннего распорядка.

II. Требования безопасности перед началом работы.
1. Правильно надеть спецодежду. Все пуговицы должны быть застёгнуты, тесёмки завязаны. Ни в коем случае не должно быть свисающих концов. Волосы спрятать под головной убор.
2. Уберите со стола всё лишнее. Инструменты должны лежать на основании.
З. Заготовка должна быть зацентрована и не иметь сучков и трещин.
4. Надёжно и прочно закрепите заготовку в трезубце и центре.
5. Установите подручник с зазором 3-5 мм от заготовки и на высоте центров.
6. Проверьте зазор между подручником и заготовкой, вращая её вручную.
7. Проверьте работу станка на холостом ходу, включая кнопки «пуск» и «стоп».
8. Получить у учителя индивидуальные средства защиты-очки, респиратор. Очки надевать перед самым началом работы.
9. Опустить защитный экран.

III. Требования безопасности во врем а работы.
1. Включать станок и работать на нём можно только с разрешения учителя и в его присутствии. 
2. Инструмент подавать к детали плавно, без рывков. Токарную стамеску держать уверенно, надёжно, двумя руками. 
З. Не допускать увеличения толщины стружки. 
4. Во избежание травмы:
	а) не наклоняться близко к вращающимся частям станка;
	б) не останавливайте заготовку рукой даже после отключения станка. Дождитесь полной его остановки;
в) не отвлекайтесь, не разговаривайте, не отходите от станка, не выключив его;
г) не допускайте чрезмерного увеличения зазора, своевременно подвигайте подручник к заготовке не подправляйте заготовку и не измеряйте её, не перемещайте узлы станка, не выключив его;
е) не кладите никакие предметы на станину станка;
ж) не работать в перчатках, рукавицах или с забинтованными пальцами.
5. Зачистку детали производите напильником. При этом держать его только за рукоятку или обратным  хватом.
[bookmark: _GoBack]6. При внезапной остановке станка или в любой другой неожиданной ситуации немедленно нажмите кнопку «СТОП»  и  сообщите учителю.

IV. Меры безопасности в аварийных и ситуациях.
1. При обнаружении пробоя электрического тока на корпус станка немедленно отключить его и сообщить учителю. 
2. В случае обнаружения возгорания. задымления, загазованности, запаха гари. организованно, под руководством учителя покинуть помещение.
3. В случае получения травмы, микротравмы, плохого самочувствия или внезапного заболевания обратиться за помощью к преподавателю и медицинскому работнику школы.
V. Меры безопасности по окончании работы.
1. Отключить станок, тщательно очистить его, смазать трущиеся части, сдать его учителю. 
2. Убрать территорию вокруг станка, верстак и пол. Сдать индивидуальные средства защиты. 
З. Привести себя в порядок почистить одежду, вымыть руки с мылом.


