План-конспект
проведения  урока.
Модуль I – Основы безопасности личности, общества и государства
Раздел I – Основы комплексной безопасности;
Тема I –Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни;
Тема урока: – Практическая подготовка к автономному существованию в природной среде. Азимуты. Виды азимутов и их взаимосвязь.
Вид занятия: – теоретическое;
Количество  времени: – 1 час;
Место проведения: – согласно расписанию занятий на день;
Дата: – 
Состав учащихся: – учащиеся 10-х классов;
Цель  урока: – ознакомить учащихся с основными видами азимутов, и их взаимосвязью
Задачи: – ознакомиться и изучить основные способы и приёмы расчётов азимутов и поправок к ним
Пособия: – учебник;
План
проведения урока.
	№
п/п
	Запланированные  мероприятия
	Расч. 
время
(мин.)
	Время
с нач.
провед.
занятий
	Астрон. 
Время
 (час.мин)
нач./кон.
	Примеч. 

	
	Проверка присутствия учащихся с отметкой в классном журнале.
	2
	2
	
	

	
	Доведение плана проведения урока учащимся
	1
	3
	
	

	
	Проверка домашнего задания
	14
	17
	
	

	
	Доведение нового учебного материала.
	26
	43
	
	

	
	Подведение итогов урока. Доведение домашнего задания. Ответы на вопросы учащихся.
	2
	45
	
	


План
доведения нового учебного материала.
Тема: – «Практическая подготовка к автономному существованию в природной среде»;
Учебник: – А.Т. Смирнов Б.О. Хренников «Основы безопасности жизнедеятельности» 10 класс 
с.12 – 13; §2;
	№
п/п
	Запланированные  вопросы
	Расч. 
время
(мин.)
	Время
с нач.
провед.
зан.
	Астрон 
время
(час.мин)
нач./кон.
	Примеч. 

	1. 
	Азимуты. Виды азимутов 
	6
	23
	
	

	2. 
	Взаимосвязь между азимутами
	20
	43
	
	


Конспект
изложения нового учебного материала.       
1. Азимут. Виды азимутов
Азимут – угол в горизонтальной плоскости между северным направлением меридиана, принятым за начало отсчёта и направлением на ориентир.
Отсчёт выполняется по ходу часовой стрелки в диапазоне от 0 до 360
В зависимости  от направления, принятым за начало отсчёта, азимут может быть:
· Истинным (географическим, геодезическим) – Аист – когда за начало отсчёта принято северное направление истинного (географического, геодезического) меридиана;
· Магнитным – Амагн – когда за начало отсчёта принято северное направление магнитного (или магнитной стрелки) меридиана;
· Дирекционный угол – α – когда за начало отсчёта принято северное направление километровой сетки;
2. Взаимосвязь между азимутами.
 При выполнении движения по азимутам выдерживание направления производится с помощью магнитного компаса, однако, измерение направлений движения на карте производится от северного направления километровой сетки, то есть, дирекционных углов. Следовательно, потребуется рассчитать магнитные азимуты направлений этапов движения по маршруту при прокладке маршрута на карте. 
Для выполнения движения по маршрутам как в Сухопутных войсках применяются, так и в авиации Вооружённых Сил могут применяться, карты крупных масштабов:  –  М=1:1000000, 1:500000, 1:200000, 1:100000, 1:50000, 1:25000. На картах масштабов 1:200000 и крупнее наносится километровая сетка прямоугольных координат системы Гаусса. 
После нанесения линии заданного пути маршрута на карте проводится измерение дирекционных углов на каждом этапе маршрута. Так как измерение азимутов производится от северного направления километровой сетки, поэтому получим дирекционные углы. Для расчёта магнитных азимутов, в этом случае, необходимо учесть поправки по направлению – ПН.
Поправка направления – ПН или ∆н – угол между северными направлениями километровой сетки и магнитного меридиана и равен алгебраической разности магнитного склонения и угла схождения (сближения) меридианов:
–ПН= (±Сб) – (±∆М)  или  ∆н = (±∆М) – (±γ)
Магнитное склонение – ∆М – угол между северными направлениями истинного (географического) и магнитного (магнитной стрелки) меридианов. При отклонении магнитного меридиана (магнитной стрелки) вправо (на Восток) от истинного меридиана поправка всегда положительна, а при отклонении влево (на Запад) – отрицательна.
Сближение (схождение) меридианов – Сб или γ – угол между северными направлениями истинного меридиана и километровой сетки (центральным меридианом Зоны или осью ординат). Не превышает значений более ±3°. -∆н
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Угол схождения меридианов может быть восточным (положительным) – если северное направление километровой сетки отклонено к Востоку (или вправо), или западным (отрицательным) – если северное направление километровой сетки отклонено к Западу (или влево) от северного направления истинного меридиана. Указывается на нижнем обрезе рамки карты или может быть рассчитано по формуле:

Где:
·  λ  –  долгота точки;
· λср  – долгота среднего меридиана данной зоны;
· φср –  средняя широта листа карты;
При переходе от дирекционного угла к магнитному азимуту:
Ам = α + (±∆н)
При переходе от истинного азимута к азимуту магнитному:
Ам = Аист - (±∆М)
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