Экспериментальный проект почвообрабатывающего агрегата «Пахарь». 
Казахстан находится в новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие. Направление планов на повышение инновационного потенциала Казахстанской экономики. Использование в педагогической деятельности инновационных технологии, методов обучения. Способствует развитию личности каждого студента, формируя его профессиональную направленность, творческую активность. Чтобы быть востребованным на рынке труда. 
Для работы на приусадебном участке фермерских хозяйств, сконструирован в учебных мастерских колледжа почвообрабатывающий агрегат «Пахарь».
 Актуальность темы. Осваивать новый вид почвообрабатывающего агрегата. На основе развития творческого мышления. 
Цель проекта: Использование инновационных технологии для обработки почвы. Направление профессиональной, творческой активности у студентов. 
Задачи проекта: Изготовление действующей конструкции макета почвообрабатывающего агрегата но приусадебных участках фермерских хозяйств. Это универсальный инструмент предназначенный для отработки почвы. 
Можно выполнить вспашку участка, культивацию, выравнивание участка, пропалывать междурядья, выполнять арычные работы для подвода воды. Данный агрегат можно изготовить в слесарных мастерских учебного заведения. 
Почвообрабатывающий агрегат «Пахарь». Это ручной агрегат. Вы просто направляете по нужному Вам маршруту и толкаете его вперед с помощью рукояток. 
Позволяет выполнить 5 видов работ. Для тех кто любит заниматься садом и огородом на своем приусадебном фермерском хозяйстве. Это счастье когда Вы своими руками можете прокормить не только себя и близких, но и сделать мир вокруг красивее. Растения выращенные на своем огороде, заряжают энергией, приносят здоровье, радость и счастье. В деревне хорошим трудолюбивым хозяином будут считать того кто огород перепашет весной и осенью. Описание конструкции макета почвообрабатывающего агрегата «Пахарь». 
Для расчетов в изготовлении макета взята малая величина в масштабе М 1:2. Действительный размер конструкции состоит из следующих параметров: 
1. Длина агрегата составляет – 150см. 2. Диаметр направляющего колеса – 32см. Исходя из этих размеров был определен масштаб макета М 1:2. Идея создания агрегата была основана на изготовлении умельцами, помещенных рисунков и описаний в журналах 1000(тысяча советов) за 2013год. Конструкции почвообрабатывающих агрегатов мы изготовили свои
2. . Изготовлении начали делать с направляющего колеса. Для этого был использован огнетушитель верхняя часть. В отверстие колеса вмонтировано два подшипника №205. 2. Для изготовления рамы был использован металлический уголок 50*50мм. Длина рамы составляет 40см. В раме просверливаются два отверстия диаметром 8мм для крепления сменных агрегатов. 3. К раме крепится двумя болтами удлиненная труба с рукояткой диаметр трубы 12мм; длина трубы 60см.

3. .Первый агрегат состоит из однокорпусного плуга. Высота составляет 13см, ширина захвата лемеха обрабатываемой поверхности 10см. Корпус плуга выполнен из дюралюминиевого сплава. Отвал и лемех изготовлен из листового металла нержавейки, толщиной 1,5мм. 

4. . Второй почвообрабатывающий агрегат культиватор предназначен для уничтожения сорняков. Состоит из трубчатой стоики диаметром 15мм к которой крепится лапа культиватора, ширина захвата составляет 12см

5. . Выполненная из нержавейки толщиной 2мм. 3. Третий агрегат предназначенный для выравнивания почвы после посадки. Выполнен в виде граблей. Состоит из квадратного бруска размером 30*30мм. К которому привариваются стальные прутья диаметром 4мм. Высота граблей 13см ширина захвата 12см.

6. . Четвертый агрегат предназначенный для рытья арыка, подачи воды для растений. Может использован также для окучивания растений между рядами. Арычник выполнен из металлического уголка размером 40*40мм. Высотой 13см. Отвалы выполнены из нержавеющей стали толщиной 1,5мм. Глубина обработки 10см

7. . Пятый агрегат «Окучник» предназначенный для окучивания, растений. Выполнен из нержавеющей стали толщиной 3мм, ширина 20см. Техническая характеристика № п/п Наименование Единица измерения Показатель 1 Тиг Почвообрабатывающий агрегат 2 Длина агрегата мм 1500 3 Ширина захвата конструктивная мм 200 4 Сменных агрегатов шт 5 5 Рабочая скорость метры в/час 1000 6 Вес агрегата кг 4,2 7 Производительность соток в час 2 Вывод: 1. Простота конструкции 2. Затраты на выполнение почвообрабатывающего агрегата составляют со сменными механизмами – 10тысяч тенге. 3. Почвообрабатывающий агрегат предлагаем использовать для приусадебных участков фермерских хозяйств, на дачах. 4. Легок. Можно рассоединить и поместить в багажник автомобиля. 5. Перевод из транспортного положения в работе осуществляется руками за счет опускания рукоятки
