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ПОЛОЖЕНИЕ

 о проведении конкурса профессионального мастерства
среди обучающихся по профессии
«Мастер отделочных строительных работ»
(штукатур)
1.   Цели и задачи.
1.1. Определение и повышение качества профессиональной подготовки молодых рабочих, выявление их мастерства, широкая пропаганда среди молодежи рабочих профессий и повышение престижа профессии «Мастер отделочных строительных работ».
1.2Совершенствование профессиональных умений и навыков обучающихся областного государственного автономного профессионального образовательного   учреждения «Белгородский строительный колледж»(далее ОГАПОУ «БСК») отделение подготовки квалифицированных рабочих(далее  ПКР) внедрение   в   образовательный   процесс   прогрессивных   технологий, рациональных приемов и методов труда.
2.  Порядок проведения конкурса
2.1.Конкурс проводится в мастерских отделения ПКР
2.2 Конкурс проводится по профессии 08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ» квалификации«Штукатур».
3.  Участники конкурса.
3.1 К участию конкурса допускаются обучающиеся на отделении ПКР
4.  Условия проведения конкурса.
4.1.  Конкурс профессионального мастерства обучающихся включает в себя проверку теоретических знаний по дисциплинам «Технология отделочных работ»,  «Технология  штукатурных  работ», «Охрана     труда», «Материаловедение» проверка знаний проводится в виде тестов или кроссвордов.
4.2. Оценка теоретических знаний проводится на основании                 результатов выполненных работ. Общее  количество    баллов на        задание   20   . На выполнение заданий отводится 30 минут.
4.3 Практическое задание выполняется согласно технологическим условиям и соответствует требованиям 3- квалификационного разряда.
4.4.В   качестве практического задания конкурсантам будет предложено: оштукатуривание кирпичной поверхности.
Материал - известковый раствор.
4.5.    Для   выполнения   практического   задания   всем   участникам   конкурса предоставляются равноценные рабочие места и подсобные рабочие.
4.6. Общая    оценка    практического    задания    складывается     из    оценок составляющих его элементы:
    соблюдение технологии выполнения задания;
>     соблюдение правил безопасности труда, рациональность организации рабочего места;
>     степень   производственной   самостоятельности   обучающихся    при выполнении    конкурсных   заданий,    соблюдение   технологических требований;
>     производительность   труда   и   качество   выполненной   работы   с применением рациональных приемов и методов труда;
>     выполнение норм времени.
4.7.     Каждый элемент задания оценивается в баллах в зависимости от его значимости и сложности. Максимальное количество баллов за задание -75.
4.8.     На выполнение задания максимально отводится 2часов.
4.9.     С   критериями оценок участники   конкурса будут ознакомлены перед началом.
4.10.   При несоблюдении технологии выполнения работ, грубых нарушениях правил   безопасности   труда,   участник   конкурса   по   решению   жюри отстраняется от дальнейшего выполнения задания.
4.1. Контроль    за соблюдениями участникам конкурса безопасных условий труда, норм и правил охраны труда  возлагается на жюри.
5. Определение победителей конкурса и поощрение участников.
5.1. Победители конкурса определяются по лучшим показателям (баллам) выполнения задания.
Результаты заносятся в итоговые ведомости оценок.
5.2. При  равенстве   показателей  у  двух  участников   предпочтение   дается участнику,   имеющему   лучшую   оценку   за   выполнение   практического задания.
5.3. Итоги конкурса оформляются актом, который утверждается председателем жюри.   К  акту  прилагаются  ведомости  выполнения  теоретического   и практического задания и итоговая ведомость оценок.
5.4. Обучающиеся, занявшие призовые   места, награждаются   грамотами и подарками.
Условия

конкурса профессионального мастерства 

по профессии 

«мастер отделочных строительных работ».
1.К участию в конкурсе допускаются успевающие учащиеся.
2.Победители конкурса определяются по максимальной сумме балов, полученных за выполнение теоретического и 

   практического задания.
3.Выполнение практического задания конкурса проводится в 

   штукатурном цехе.
4.На практическую часть- допускается учащиеся в спец.одежде.
5.Подведение итогов конкурса производится в соответствии с протоколом.
                                 Памятка - инструкция
по охране труда при выполнении штукатурных работ
1. Работать в спецодежде, которую подобрать соответствующего размера, в рукавицах или перчатках.
2.  Рабочее место должно быть освещено равномерным светом, содержаться в чистоте.
3.  Работать только исправным инструментом, легким и удобным. Ручки должны иметь гладкую поверхность, прочно закреплены и сделаны по руке рабочего. Расположить в зоне работы, чтобы штукатур делал наименьшее количество не производительных движений. Содержать инструмент в чистоте.
4.  Штукатур обязан внимательно ознакомиться с рабочим местом, убрать излишние предметы.
5.  Осмотреть и проверить вместе со строительным мастером состояние подмостей: нагрузка на 1м2 200 кг, ширина настила 1,5 м, высота в свету - не менее 1,8 м, ограждения не менее 1м.
6.   Обслуживать машины и механизмы разрешается только специалистам, имеющим удостоверения.
7.  При подготовке поверхностей работать в очках и респираторе.
8.  Категорически запрещается брать руками раствор, все материалы насыпать лопаткой.
9.  При оштукатуривании оконных откосов устанавливают переплеты или проемы закрыть досками крест - накрест. Если оконные проемы не ограждены, то работать в предохранительном поясе.
10. Использовать трапы в виде досок с поперечными планками сечением 4x6 или 5x6 см, на расстоянии 30 - 40 см друг от друга, уклон 35°.
11 .Правила с гвоздями, снятые с оконных проемов, поставить в угол,
предварительно вынув гвозди. 

12.При оштукатуривании механизированным способом работать в
защитных очках, рабочее место должно быть чистым, все с него
убрано, чтобы не мешать свободному перемещению.

 13.Заземлить электрический инструмент. На время перерыва в работе
машины отключить и закрыть рубильники. 

14.По окончанию работы инструменты очистить, помыть, сдать лицу
ответственному за его исправность и хранение. 

Электрическийинструмент отключить от сети. 
15.Рабочее место по окончанию работы убрать.
                                         Акт
о проведении инструктажа по Т/Б во время проведения конкурса профессионального мастерства
в штукатурном цехе    
	№ п\п 
	Ф. И.  О
	Дата проведения 
	Роспись участника 
	Ответственный за проведения 
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Председатель комиссии:  

Члены:
Технические условия на выполнение простой штукатурки

по кирпичным поверхностям.
1.  Штукатурные работы должны производиться до устройства чистых полов, после установки дверных и оконных коробок; выполнения монтажа систем внутреннего водопровода, канализации, отопления, установки трубки для скрытой электропроводки.
2.  Для   прочного   сцепления   раствора   с   поверхностью   ее   необходимо подготовить: придать шероховатость, очистить от пыли и загрязнений.
3.  проверить    вертикальность    и    горизонтальность    и    горизонтальность конструкций  (СниП  ч.  III,  раздел  В,  гл.   13),   Отклонения  углов для кирпичных стен не более 10 мм на этаж, а на всю высоту здания не превышать 30 мм.
4.  Неровности на вертикальных поверхностях кирпичной кладки допускается для стен из кирпича до 10 мм. Отклонения рядов кладки от горизонтали на 10 м длины стене допускается до 20 мм.
5.  Новые кирпичные стены, сложенные в пустошовку и имеющие достаточную шероховатость, рекомендуется очищать металлической щеткой и поливать водой. Если швы заполнены раствором на всю глубину не менее 10 мм.
6.  Толщина улучшенной штукатурки до 15 мм, состоит из обрызга, грунта и накрывки.
7.  Точность штукатурки проверяют правилом (рейкой) длиной 2 м.
8.  Первый слой - обрызг не разравнивается и наносятся после дующие слои после достаточного затвердения предыдущего слоя. Грунт не пересушивать!
9.  До отделки откосов стены должны быть оштукатурены и затерты.

10.Зазоры между коробкой и стеной законопачивают паклей, смоченной в
гипсовом молоке, оставляя паз 20 - 30 мм. 
11 .Правила на откосах укрепляют зажимами.
12.Расход материала для 1 м2 оштукатуренной поверхности - 0,015м3 13.Нормы времени: на единицу продукции -
стены, перегородки - 0,6 часов на 1 м2 откосы                    - 1 час на 1 м2
14.Нормы выработки:
стены, перегородки -10м2 откосы                     - 0,5 м2
15.Расценка по ЕНиР:
Помощник - штукатура .

От твоего добросовестного отношения к своим обязанностям зависит успех участника  конкурса профессионального мастерства

 среди обучающихся по квалификации
«Штукатур»
   Помощники участников конкурса штукатуров подбираются из числа учащихся групп штукатуров ОГАПОУ «БСК» по месту проведения конкурса.
   Помощники должны знать технологию выполнения улучшенной штукатурки и основные свойства строительных материалов, уметь организовать рабочее место, знать и выполнять требования правил безопасности при оштукатуривании поверхностей, а также общие меры безопасности на строительной площадке.
   Каждый помощник участника конкурса должен быть обеспечен спецодеждой, предусмотренной для рабочих, занятых на строительстве.
   Закрепление помощников за участниками конкурса производится путем жеребьевки.
                                      Обязанности помощника штукатура:
1.      Перелопачивание раствора в ящике до нужной консистенции -подвижность раствора с осадкой стандартного конуса:
                      обрызг - 8-12 см, грунт - 5-7 см.
2.      Подача раствора в ящик, в ведро и к рабочему месту штукатура.
3.      Приготовление раствора для накрывочного слоя (просеивании через сито).
4.      Передвигать подмосты.
5.      Подача воды для смачивания стен и штукатурки под затирку.
6.      Подача участникам конкурса необходимых приспособлений;    

         правило, рейки, инструмент.
7.      Следить за тем, чтобы участнику конкурса своевременно подавались

          на рабочее место раствор, материалы (строительные), в случае 

          перебоев в подаче материалов, подносить их с других делянок, где  

         они имеются в избытке.
8.      Следить за чистотой рабочего места.
9.      Соблюдать продолжительность перерывов в работе для отдыха и приема пищи, установленную для участников конкурса.
Помощникам штукатуров запрещается:
1.  Вести штукатурные работы, оказывать какую бы то ни было помощь в выполнении конкурсного задания.
2.  Проверять отклонения оштукатуренной поверхности при прикладывании правила, исправлять дефекты, вести контроль качества штукатурки.
3.  Давать консультации по вопросам технологии выполнения работ, указывать на допущенные ошибки.
4.  Покидать без особой надобности рабочее место участника конкурса.
Практическое задание.
   Практическое задание состоит из оштукатуривания поверхности

 известково-песчаным раствором. Выполняется улучшенная штукатурка (под правило).
   При подготовке поверхности и выполнениии штукатурных работ необходимо строго соблюдать правила техники безопасности.
   При оценке выполнения практического задания членами жюри будут учитываться:
1.   Соблюдение технологии и последовательности выполнения работ. 

2.   Технологии владения инструментом, практические навыки, а также:
    а) организация рабочего места;
    б) правильный подбор инструмента;
    в) владение рабочим инструментом.
3.   Техника безопасности и культура производства:
    а) наличие спецодежды (одежда, обувь, эмблема, головной убор);
    б) чистота рабочего места;
   в) своевременная уборка рабочего места;
   г) правильная организация рабочего места;
д) безопасные приемы пользования инструментами.

4.  Строгое соблюдение технических условий согласно ЕНиП № 8 

           (см.таблицы 1,2)
Таблица 1
                                          ТОЧНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ШТУКАТУРКИ
	№ п\п 
	Показатели 
	Допускаемые отклонения штукатурки (улучшенной) 

	1. 
	Неровности поверхности (обнаруживаются при накладывании правила или шаблона длиной 2 м) 
	Не более двух неровностей глубиной или высотой до 3 мм 

	2. 
	Отклонения поверхности от вертикали 
	2 мм на 1 м высоты, но не более 10 мм навею высоту помещения 

	3. 
	Отклонения поверхности от горизонтали 
	2 мм на 1 м длины, но не более 10 мм на всю длину помещения илиего часть, ограниченную прогонами, балками 

	4. 
	Отклонения лузг, усенков, оконных и дверных откосов, пилястр, столбов от вертикали и горизонтали 
	2 мм на 2 м высоты или длины, но не более 5 мм на весь элемент 

	5. 
	Отклонения радиуса криволинейных поверхностей от проектной величины (проверяются лекалом) 
	7 мм 

	6. 
	Отклонения ширины оштукатуренного откоса от проектной 
	3 мм 

	7. 
	Отклонения тяг от прямой линии в пределах между углами пересечения и раскреповками 
	3 мм 


Таблица 2
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАБОТЫ
	Показатели качества работ, 
	Оценка качества 

	
	отлично 
	хорошо 
	удовлетвори тельно 


Неровности, обнаруженные с помощью правила или 

двухметрового шаблона (не более двух неровностей,

 глубиной или высотой в мм (не более):
для улучшенной штукатурки                                                           1,5            2
 3
Отклонение поверхности от вертикали в мм (не более):
для улучшенной штукатурки на 1 м высоты                                  1             1,5

    2
на всю высоту помещения                                                                6              8
  10
Отклонение поверхности от горизонтали в мм (не более):
для улучшенной штукатурки на 1 м длины                                    1             1,5
                 2
на всю длину помещения или часть его, ограниченную

 прогонами, балками и т.п.                                                                6               8 

     10

Отклонение лузг, усенков, оконных и дверных откосов, 

пилястр, столбов и т.п. от вертикали или горизонтали 

в мм ( не более ):
для улучшенной штукатурки на 1 м длины элемента                    1               1,5               2
на весь элемент                                                                                   3                4                 5
Отклонение радиуса кривизны криволинейных

 поверхностей и тяг проверяется лекалом от проектной 

величины в мм (не более):
для улучшенной штукатурки                                                             +5            +6
Отклонение ширины оштукатуренного откоса

 от проектной в мм (не более):
для улучшенной штукатурки                                                           +1,5            +2
Отклонение тяг от прямой линии между углами  

пересечения тяг и раскреповками в мм (не более): 
для улучшенной штукатурки                                                        1                 2
Средняя общая толщина штукатурного намета  

в мм (не более):
для улучшенной штукатурки                                                        15              18
Толщина слоя накрывки после его выравнивания и

 затирки в мм (не более)                                                                1                 2
Инструкционно –
технологическая карта на
выполнение улучшенной
штукатурки по кирпичным
                 поверхностям.

                             Задание

для проведения конкурса профессионального  мастерства

                       по профессии     « Штукатур»

Длительность проведения  конкурса 120 минут.
ЗАДАНИЕ 
1.
Задание для участника конкурса профессионального  мастерства:
---  выполнить простое оштукатуривание поверхности кирпичной стелил объемом 2 м2 по прямой стене .
2.
Требования к безопасности и охране труда, экологической и пожарной безопасности:
2.1.
При выполнении простого оштукатуривания внутренних поверхностей могут

возникнуть следующие опасные и вредные производственные факторы, связанные с

характером работы;
-повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; -расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1.3 м и более; -острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях отделочных материалов и конструкций;
-недостаточная освещенность рабочей зоны.
2.2.
Для предупреждения воздействия на работников опасных и вредных
производственных факторов безопасность штукатурных работ должна быть обеспечена
соблюдением следующих мероприятий:
-организация рабочих мест с указанием методов и средств для обеспечения вентиляции, пожаротушения, защиты от термических ожогов, освещения, выполнения работ на высоте, с использованием средств подмащивания и использованием других средств малой механизации;
-способы и средства подачи материалов на рабочие места должны обеспечивать безопасность труда.
2.3. К устройству' внутренних штукатурных работ с использованием средств подмашивания допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие профессиональные навыки, прошедшие медицинское освидетельствование и признанные годными, получившие знания по безопасным методам и приемам труда согласно ГОСТ 12.0.004 - 90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения», сдавшие экзамены квалификационной комиссии в установленном порядке и получившие соответствующее удостоверение."
2.4. При сухой очистке, поверхности и других работах, связанных с выделением пыли и газов, необходимо пользоваться респираторами и защитными очками.
2.5. Работники, занятые производством штукатурных работ или работающие при повышенной запыленности и загазованности воздуха рабочей зоны, должны быть обеспечены
индивидуальными   и  коллективными   средствами  защиты  по  ГОСТ 12.4.011 - 89   «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация».
2.6. Переносные инструменты, машины, светильники должны иметь напряжение не более 42 В.
2.7. Рабочая зона при производстве штукатурных работ должна быть освещена в соответствии со СНиП 23 - 05 - 95 «Естественное и искусственное освещение» и ГОСТ 12.1.046-85 «ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок». Освещенность рабочих мест должна быть не менее 30 лк. Проект временного освещения' должен быть разработан специализированной организацией по заказу подрядчика.
2.8. При приготовлении штукатурных растворов на рабочем месте необходимо использовать для этих целей помещения, оборудованные вентиляцией, не допускающей повышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Помещения должны быть обеспечены безвредными моющими средствами и теплой водой.,
2.9. При выполнении штукатурных работ внутренних стен и перегородок необходимо строго соблюдать требования безопасности и охраны труда, экологической и пожарной безопасности согласно:
-СНиП    12-03-2001    «Безопасность    труда   в    строительстве.    Часть    1.    Общие ,требования»;
-СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
-ГОСТ 12.0.004 - 90    «ССБТ.    Организация   обучения    безопасности   труда.    Общие положения»; ■ •    -ГОСТ 12.1.004 - 91* «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования»;
-ППБ 01 - 03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации;
-СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда.
                                                                                                                  Итоговая ведомость 

                                            конкурса по профессии 08.01.08 « Мастер отделочных строительных работ» 
                                                                                  квалификация «Штукатур»
	№
	№ жеребьевки

	Ф.И.О.
	
	Внешний

вид
	Эмблема


	Итого


	Теоретическая часть
	Итого
	Технология последовательности
	Технология владения инструментами
	Т/Б культура производства
	Всего 

за конкурс
	Место
	Примечание

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


            Жюри конкурса     _______________(
)

_______________(
)

_______________ (
)
