Проверка знаний по МДК 03.01 «Технология малярных работ»
1.
 Для нанесения шпатлевки применяют:
а)
кисть б)
валик в) кельму г) шпатель
2. Для чего предназначена огрунтовка? 

а)
для выравнивания поверхности б)
для сглаживания поверхности

в) для окрашивания поверхности г)
для смачивания поверхности


3.
 Л.К.П по оптическим свойствам делятся на:
а)
прозрачные и непрозрачные б)
прозрачные и блестящие

в)
непрозрачные и шероховатые г)
шероховатые и блестящие

      

4.
 Подмазочные пасты применяют для заделки:
а)
швов, стыков, соединений б)
мелких выбоин, трещин, неровностей

в)
крупных выбоин и швов г)
шероховатостей

5

 Шпатлевки- это:

а)
густые и вязкие смеси, состоящие из пигмента и наполнителей в связующем веществе

б)
густые и вязкие смеси, состоящие из заполнителей и вяжущего

в)
 вязкие смеси, состоящие из пигмента и наполнителя в лаке        
6.
 Смывки применяют для:

а)
смывание грязи с поверхности б)
мытья инструмента и оборудования

в)
удаления потеков г)
удаления отвердевшей окрасочной пленки
     

7.
 По степени блеска Л.К.П. делятся:

а) на
гладкие и прозрачные б)
на шероховатые и блестящие

в)
на блестящие и матовые г)
на глянцевые и блестящие



8.
 По характеру поверхности Л.К.П. делятся:

а) на непрозрачные и красивые б) на гладкие и шероховатые;

 в) на черные и цветные  г) на
матовые и прозрачные



9.
Вручную поверхности огрунтовывают под водные окраски:
а)
филёнчатой кистью или флейцем б)
маховой кистью или макловицей

в)
электрическим краскопультом или валиком 

г)
валиком, макловицей, маховой кистью
   
10.
Какими движениями наносят на стены грунтовку кистью?

а)
параллельными движениями б)
двумя взаимно перпендикулярными

в)
тремя вертикальными г)
ровными движениями
         
11.
 На потолки грунтовку наносят движениями:

а)
параллельными по отношению к свету, затем перпендикулярными

б)
прямыми, затем волнообразными

в)
перпендикулярными, а затем параллельными по отношению к свету

г)
не имеет значения
  
12.
Мелкие трещины до нанесения шпатлевки:

а)
моют и шлифуют б)
расчищают и прорезают шпателем в)
не замечают
13.
Высохший первый слой шпатлевки:
а)
моют, а затем наносят второй б)
шлифуют, а затем смачивают

в)
огрунтовывают, а затем наносят второй                                     
14. Какую
прошпатлеванную поверхность шлифуют пемзой или шкуркой?
а)
влажную б)высохшую в) мокрую г) не имеет значения

15.
Поверхность грунтуют два-три раза: 

а) под простую и улучшенную окраску
б)
под улучшенную и высококачественную окраску

в) под синтетическую и масляную окраску

г)
под высококачественную и любую окраску

16.
Окрашивать поверхности водными окрасочными составами по старым клеевым краскам нельзя т. к.

а)
будет толстый набел  б)новая краска оттянет старую и упадет

в)
новая не укроет старую

17.
На древесину рекомендуется наносить подогретую олифу, что бы она:

а)
не стекала  б)
лучше впиталась в)
быстрее испарялась

г)
быстрее сохла

18. Шпатлевку наносят на поверхность ровным слоем толщиной:
а)1мм б)
2мм в)
0,1мм г)
0,7мм
  
19.
 С каких поверхностей можно удалять огнём старые Л.К.П.? 

а)
с любых поверхностей б)
с деревянных поверхностей

в)
с несгораемых поверхностей                                                         
20. Используя раствор фосфорной кислоты металлические поверхности можно:

а)
повредить б)
очистить в)
окрасить г)
ничего нельзя сделать      
      1.
Для нанесения водного окрасочного состава применяют:

а) мелотёрку б) краскораспылитель в) краскопульт

2.
Для нанесения шпатлёвки применяют:
а) кисть б) валик в) шпатель








3.
Флейцевание - это:
а) смачивание поверхности б) сглаживание поверхности

в) затирание поверхности
  
4.
Торцевание - это:

а) получение шероховатой лишённой блеска поверхности

б) нанесение одной или нескольких узких полосок

в) нанесение на высохшую поверхность различных рисунков другого цвета
5.К неводным окрасочным составам относятся:
а) известковые б) казеиновые в) масляные



6.
К водным окрасочным составам относятся:

а) казеиновые б) эмалевые в) масляные


7.
Краскораспылитель предназначен для:

а) приготовление масляного состава б) нанесение малярного состава

в) разглаживание малярного состава

8.
Огрунтовка предназначена для:

а) выравнивания поверхности б) сглаживания поверхности

в) окрашивания поверхности


9. Цементный состав применяют для окраски:

а) деревянных поверхностей б) металлических поверхностей

в) наружных поверхностей



10. Вспомогательные материалы - это:

а) портландцемент, крахмал, олифа

 б) смывки, воски, растворители, разбавители в) мел, известь, глина



11 .Связующие вещества необходимы для:

а) сцепления частиц пигмента и наполнителя между собой и с окрашиваемой поверхностью

б) сцепления окрашиваемой поверхности с наполнителем

в) сцепления заполнителя и наполнителя



12. Для окраски фасада используют:

а) цементные и перхлорвиниловые (ПВХ) составы

б) известково-цементные и клеевые составы

в) известковые и меловые составы


13. Нижнюю часть поверхности стены (панель) окрашивают:

а) клеевыми и водоэмульсионными красками

б) эмалями, масляными и водоэмульсионными красками

в) водными красками



14. Для вытягивания филёнок используют кисти:

а) макловицу б) маховую в) филёнчатую



15. Торцевание выполняют:
а) валиком б) кистью в) торцовкой


16. Оклеивание стен обоями или плёнками выполняют:

а) впритирку и внахлёст б) внахлёстку и встык в) впритык и впритирку
17. Инструмент для выполнения обойных работ:
а) валик, кисть, щётка, ведро, совок

б) щётка, кисть, валик, нож, шпатель

в) ковш, нож, кисть, валик, кельма


18. Цвет поверхности, окрашенной неводными составами, после высыхания становится:

а) светлее б) темнее в) насыщеннее

19. При окрашивании потолка важно правильное расстояние между форсункой и поверхностью, и оно должно быть при нормальном давлении:

а) 700-800 мм. = 70-80 см

б) 200-300 мм. = 20-30 см

в) 500-600 мм. = 50-60 см

20. Лакокрасочные покрытия по оптическим свойствам делятся на:

а) прозрачные и непрозрачные б) прозрачные и блестящие

в) непрозрачные и шероховатые
 
