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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
                Проведение олимпиады - это хорошее средство совершенствования практических навыков, необходимых для овладения профессией, расширения кругозора будущего рабочего. Олимпиада вызывает интерес к профессии, приучает учащегося к инициативе. Практическая работа дает возможность показать свои способности и проанализировать работу других учащихся.

Цели олимпиады:
1. Формирование творческой активности учащихся.

         2. Совершенствование профессионального мастерства.

         3. Воспитание творческого отношения к профессии.
                  Олимпиадные задания, позволяют отработать наиболее важные моменты профессиональной деятельности монтажника РЭА и П: определение номиналов радиоэлементов,  работу со сборочными чертежами и схемами, навыки выполнения электрического монтажа, работу с различными типами электрорадиоэлементов.
            Все четыре задания – практические. 

             Олимпиада проводится в два  этапа:                                    

           в  I    этапе   задания выполняются между учащимися  одной     группы,   а во  II  этапе участвуют         победители I  этапа, т.е. между группами.

Последовательность  выполнения указана в задании, выданном каждому участнику олимпиады.  Время выполнения каждого задания - 15 минут.
Максимальное количество баллов по каждому из четырех пунктов     задания -10.   Максимальное количество баллов на все задания -30.
ЗАДАНИЕ К ОЛИМПИАДЕ

Профессия «Монтажник РЭА и П»

1.
Свойство изделий РЭА и П выполнять заданные функции с сохранением эксплуатационных показателей в определенных пределах в течение определенного промежутка времени называется:

а.
надежностью,
б.
технологичностью,

в.
инерционностью,

2.
Переключатели галетного типа  используются в электронных схемах для:

a.
усиления сигнала,

б.
коммутации электрических цепей,

в.
генерирования электромагнитных колебаний.

3.
Монтаж РЭА и П производится экранированными проводами, если:

a.
РЭА и П эксплуатируются при повышенной влажности воздуха,

б.
провода подвержены воздействию помех или сами их создают,

в.
длина провода превышает 1 метр.

4.
Переменный полупроводниковый диод, емкость которого нелинейно зависит от приложенного электрического напряжения, называется:

a.
варикапом,

б.
варистором,

            в.   динистором.

5. Для групповой пайки  навесных радиоэлементов используется

а.
установка пайки волной припоя

б. конвекционная печь оплавления припоя


в. высокопроизводительный автомат установки ПМИ
            

г.  паяльная станция

6.Трансформатор

a. преобразует переменный сигнал в постоянный

б. изменяет величину сигнала, не изменяя его формы,

в.  усиливает сигнал,
г.  уменьшает величину пульсаций

7.  Гармонический сигнал имеет форму:

          a. синусоиды,

б. прямоугольного импульса,

в. прямой линии,
г. пилообразного импульса,

8. Осциллограф  служит для исследования:

             a. напряжения и тока,

б. величины и формы сигнала,

в. длительности и частоты следования импульса,
г. коэффициента нелинейных искажений,

9. Для соединения деталей используют                                                                                                        

             a крепежные резьбы                                                                                                                 

             б. крепежно-уплотнительные резьбы  

           в. ходовые резьбы                                                                                                        
10. Определить названия и номиналы недостающих на плате электрорадиоэлементов можно используя:

 a. электромонтажную схему,                                 б. сборочный чертёж,                                                      в. схему электрическую принципиальную,                 г. перечень элементов, 
11.
Для каких целей служит кернер?                                                                                                                            a.
для нанесения рисок по разметочной поверхности.                                                                                б.
для нанесения линий.
в.
для нанесения углублений.

12.Свойство конструкции, обеспечивающее её применение вместо другой составной части изделия без дополнительной обработки с сохранением заданного качества изделия, называется                                                                                                                                  а. надёжностью,           б. взаимозаменяемостью,               в.  Стандартизацией.

13.
Каким инструментом нарезают внутреннюю резьбу?                                                                    а. 
плашками
б. плашками, метчиками
в.
Метчиками

14. С помощью двусторонних калибров-пробок проверяют                                                  а.  диаметры отверстий, подлежащих металлизации                                                            б.  предельные отклонения центров отверстий                                                                         в.  диаметры  фиксирующих и технологических отверстий 

15. Явление сцепления частиц различных материалов, лежащее в  основе процессов склеивания материалов называется                                                                                                 а.  когезией                             б. адгезией                                 в.  адсорбцией                                                                         

16.Зубило предназначено для рубки?                                                                                                           а)  железа
б) алюминия
в)
меди
г)
любого металла
17. Соединение деталей при помощи винта относится к                                                       а) подвижным  разъёмным соединениям                                                                                  б) неподвижным разъёмным соединениям                                                                            в) неподвижным неразъёмным соединениям 

18. Спиральными, перовыми, центровочными, ружейными и кольцевыми  бывают           а. зенкеры                      б. свёрла                         в. развёртки 

19. Коленчатый вал, маховик, шатун, поршневая группа являются сборочными единицами      а) винтового механизма        б) кулачкового механизма                    в) кривошипно-шатунного механизма   

20. С целью завершения процессов полимеризации смолы заготовки печатных плат из тонких диэлектриков толщиной до 0,25 мм рекомендуется подвергать
а) термостабилизацин

б)термокомпрессии

в)химико-термической обработке

