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                                         Карточка – задание № 1
Задание: Спланировать последовательность выполнения трудовых действий и перечень необходимого инструмента. Заполнить графы  2 и 3.
	Вид поверхности
	Операция по подготовке поверхности
под оштукатуривание
	Инструмент

	1
	2
	3

	Бетонная 

поверхность
	1.
	1.

	
	2.
	2.

	
	3.
	3.

	
	 


(Эталон смотри в приложении № 1.)
Карточка – задание № 2
Задание: Спланировать последовательность выполнения трудовых действий и перечень необходимого инструмента. Заполнить графы  2 и 3.

	Вид поверхности
	Операция по подготовке поверхности

под оштукатуривание
	Инструмент

	1
	2
	3

	Кирпичная
поверхность
	1.
	1.

	
	2.
	2.

	
	3.
	3.

	
	 


(Эталон смотри в приложении № 1.)

Карточка – задание № 3
Задание: Спланировать последовательность выполнения трудовых действий и перечень необходимого инструмента. Заполнить графы  2 и 3.

	Вид поверхности
	Операция по подготовке поверхности

под оштукатуривание
	Инструмент

	1
	2
	3

	Шлакобетонная
поверхность
	1.
	1.

	
	2.
	2.

	
	3.
	3.

	
	 


(Эталон смотри в приложении № 1.)

 Карточка – задание № 4
Задание: Спланировать последовательность выполнения трудовых действий и перечень необходимого инструмента. Заполнить графы  2 и 3.

	Вид поверхности
	Операция по подготовке поверхности

под оштукатуривание
	Инструмент и приспособления

	1
	2
	3

	Перегородки из гипсовых или гипсобетонных плит
	1.
	 

	
	2.
	 

	
	3.
	 

	
	4. 
	


(Эталон смотри в приложении № 1.)

                                                 Карточка – задание № 5
Задание: Спланировать последовательность выполнения трудовых действий и перечень необходимого инструмента. Заполнить графы  2 и 3.

	Вид поверхности
	Операция по подготовке поверхности

под оштукатуривание
	Инструмент

	1
	2
	3

	 Деревянная 

поверхность
	1.
	1.

	
	2.
	2.

	
	3.
	3.

	
	4. 
	4.

	
	5.
	5.

	
	6.
	6.


(Эталон смотри в приложении № 1.)

Карточка – задание № 6
Задание: Спланировать последовательность выполнения трудовых действий и перечень необходимого инструмента. Заполнить графы  2 и 3.

	Вид поверхности
	Операция по подготовке поверхности

под оштукатуривание
	Инструмент

	1
	2
	3

	Стены из бутового камня
	1.
	1.

	
	2.
	2.

	
	3.

 
	3.




(Эталон смотри в приложении № 1.)

                                         Карточка – задание № 7
Задание:  Проверить качество полученного инструмента, сравнивая его с эталонными образцами. Заполнить графу  2.

	 Инструменты
	 Технические требования
	 Способ контроля

	1
	2
	3

	Бучарда, 

молоток штукатурный, зубчатка или зубило
	Деревянные ручки инструментов …………………………………………..

………………………………………………….

Зубчатки (зубило)………………..........  
………………………………………….

Молоток и бучарда……………………

………………………………………….
	Сравнить с эталоном

Проверить визуально




(Эталон смотри в приложении № 2.)

                                      Карточка – задание № 8
Задание:   С какой целью выполняют подготовку поверхности под 

                   оштукатуривание?

                   Укажите допускаемые отклонения в конструкциях, 

                   предназначенных под оштукатуривание. 

                   Заполните графу № 2 и 3.
	 Конструкция  
	Допускаемые отклонения в конструкции:
	Инструмент и приспособления, применяемые для  контроля

	1
	2
	3

	Угол кладки 
	Допускаемые отклонения углов кладки от вертикали на один этаж кирпичных стен должны быть не более  ____ мм;

На всю высоту здания не превышать ____ мм.
	

	Неровности на вертикальных поверхностях,
	Допускаются для стен из кирпича до ____ мм;

 
	

	Отклонения рядов кирпичной кладки от горизонтали на 10 м длины стены:

Для бетонных и железобетонных поверхностей отклонения от горизонтали:
	Допускаются до ______ мм;

Допускаются на 1 метр длины до ______мм;

На всю плоскость – не более ____ мм.
	

	Для деревянных стен каркасных зданий:

Для щитовых стен:
	Допускаются отклонения во всех направлениях не более _____ мм;

Допускаются отклонения _____ мм;
	

	Для дощатых перегородок и стен
	Допускаются отклонения на 1 метр высоты не более _____мм, а по длине – не более ______ мм
	


(Эталон смотри в приложении № 3.)

                                                        Карточка – задание  № 9
Задание:  Проверить соответствие подготовленной поверхности техническим требованиям.   
	 Операция
	 Технические требования
	 Способ контроля

	1
	2
	3

	Насечка поверхности бучардой
	Количество штрихов (выбоин) должно быть примерно ____ штук на 1 кв.м.

Глубина штриха ________ мм.

Расстояние между штрихами _______ мм
	Проверить визуально




                                        Карточка – задание  № 10

Задание:  Рассказать принцип работы пескоструйного аппарата и меры предосторожности при работе с ним.  
(Эталон смотри в приложении № 4.)

                                        Карточка – задание  № 11

Задание: Составить последовательность технологических операций

и подготовить  поверхность стыков из разных материалов под оштукатуривание  
	Вид поверхности
	Операция по подготовке поверхности

под оштукатуривание
	Инструмент, приспособления и материалы

	1
	2
	3

	Стыки поверхностей их бетона и дерева
	1. Сетку нарезать ножницами на полоски разной ширины, но так, чтобы они заходили по обе стороны стыка не менее чем на ______ мм.
	1.Сетка с ячейками от  _________ мм.
2. 
3. 

	
	2. Забить кровельные гвозди  на _______мм от краёв сетки на расстоянии _______ мм один от другого.
	1.Толстые и короткие  _______________ гвозди

2.Молоток  ___________

	Стыки сборных железобетонных плит
	1.Срубить или зашлифовать бугры и наплывы

2.В месте примыкания плит сделать паз.

3.Паклю смочить в  _____________растворе

4.Законопатить пазы, утопив в них паклю на глубину __________ мм.

 
	1.Пневматический отбойный молоток  _________________________
2. Электрическая дрель

с  диском стальной щёткой
______________________


(Эталон смотри в приложении № 5.)

Карточка-задание № 12

Задание:  Назвать требования СНиП  к сетчато-армированным конструкциям, предназначенным под оштукатуривание.

(Эталон смотри в приложении № 6.)
Карточка –задание № 13

Задание:   Назовите инструмент, изображённый на рисунке  и его назначение.

	Наименование

инструмента


	Рисунок      


	Назначение 



	  
	[image: image1.jpg]



	 

	 
	[image: image2.emf]
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	    [image: image4.jpg]



	 


(Эталон смотри в приложении № 7.)
Карточка –задание № 14
Задание:   Назовите способы подготовки под оштукатуривание стальных  балок.   
  (Эталон смотри в приложении № 8.)
Карточка –задание № 14
Задание: Назвать требования  техники безопасности при работе с механизированным инструментом.

   (Эталон смотри в приложении № 9)
Карточка – задание № 16

по  планирование трудовых действий при выполнении слоя обрызга

Задание:  В графе  № 2  допишите пропущенные операции;                          в графе № 3 заполните пропущенные технические требования 
	№

п/п
	Наименование и последовательность выполнения трудовых действий
	Технические требования

	1
	2
	3

	1.
	Приготовление раствора
	Подвижность раствора для  обрызга должна соответствовать погружению стандартного конуса на  _____ см.

Раствор должен быть  ________________

консистенции

	2.
	 
	Поверхность грунта должна быть  _______________ смочена, но на ней не должно быть капель воды

	3
	Нанесение  слоя обрызга
	Раствор равномерно наносится на поверхность, без пропусков, толщина слоя обрызга   ______ мм

	4
	Разравнивание  слоя обрызга
	 


 Карточка – задание № 17

по  планирование трудовых действий при выполнении слоя  грунта

Задание:  В графе  № 2  допишите пропущенные операции;                          в графе № 3 заполните пропущенные технические требования 

	№

п/п
	Наименование и последовательность выполнения трудовых действий
	Технические требования

	1
	2
	3

	1.
	Приготовление раствора
	Подвижность раствора для грунта должна соответствовать погружению стандартного конуса на  _____ см.

Раствор должен быть  ________________

___________________________________

	2.
	Смачивание поверхности
	  

	3
	Нанесение  слоя грунта
	Грунт –  _______ слой штукатурного намёта, является  ___________ слоем, образует необходимую толщину штукатурки и  ______________ поверхность. Толщина слоя грунта не должна превышать  _______мм 

	4
	Разравнивание слоя грунта
	Грунт разравнивается  __________,  ___________,  ____________.При сильном нажиме на инструмент слой грунта будет тоньше, при слабом нажиме, наоборот. 

	5
	Затирка поверхности
	Затирка грунта выполняется при  ________________штукатурке, круговыми движениями и вразгонку.


Карточка – задание № 18

по  планирование трудовых действий при выполнении накрывочного слоя

Задание:  В графе  № 2  допишите пропущенные операции;                          в графе № 3 заполните пропущенные технические требования 
	№

п/п
	Наименование и последовательность выполнения трудовых действий
	Технические требования

	1
	2
	3

	1.
	Приготовление раствора
	Подвижность раствора для накрывки должна соответствовать погружению стандартного конуса на  _____ см.

Раствор должен быть  ________________

___________________________________

	2.
	 
	Поверхность грунта должна быть  _______________ смочена, но на ней не должно быть капель воды

	3
	Нанесение  накрывочного
	Броски раствора следует выполнять  на  ___________ расстоянии один от другого 

	4
	Разравнивание накрывочного слоя
	Толщина накрывочного слоя после выравнивания должна быть  ____мм

	5
	Затирка поверхности
	После затирки  _____________ на поверхности не должно быть следов от затирки  _________________


                                                  Карточка – задание № 20
1.  Что называется штукатуркой?

2. От чего предохраняет штукатурный намёт наружные стены                        здания? 
3. Приготовить цементный раствор состава 1:3(по объёму)       Сколько ведер песка нужно взять для:

а) 2-х ведер цемента

б) половины ведра цемента

                                                      Ответ: а)                    

                                                                  б) 

(ответ смотри в приложении № 11)

Карточка – задание № 21

 1. Что называют раствором?

 2. Какими способами можно нанести раствор на поверхность? 
3. Приготовить  цементно  – известковый  раствор состава 1:2:1  (по  объёму).        
(ответ смотри в приложении № 11)

                                             Карточка – задание № 22

1. Из каких слоёв состоит штукатурный намёт?
2. Откуда следует начинать набрасывание раствора при оштукатуривании стен?
3. Подсчитайте, на сколько увеличится стоимость штукатурных работ, если толщину штукатурного слоя (намёта) увеличить на 2 мм. Известно, что стоимость 1 мм штукатурного намёта на 1 кв.м. поверхности – 0.50 коп, а площадь оштукатуриваемой поверхности 120 кв.м.
                                         Карточка – задание № 23

1. Какая операция выполняется после набрасывания раствора на поверхность?
2. Какие слои штукатурного намёта следует разравнивать?
3. Подсчитайте, на сколько увеличится стоимость штукатурных  

         работ, если толщину штукатурного слоя (намёта) увеличить на 5  

        мм. Известно, что стоимость 1 мм штукатурного намёта на 1 кв.м. 
       поверхности – 0.50 коп, а площадь оштукатуриваемой поверхности    

        150 кв.м.
Карточка – задание № 24

1. Из предложенных на рисунке инструментов, выберите инструменты, с помощью  которых выполняется намазывание раствора на поверхность?
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2. Вычислить  площадь штукатурки.

          Длина стены – 7.4 м, высота стены – 2.7 м,

          Три окна размерами 1.6 м  х  1.2 м , дверь 2.1 х 0, 9 

   3. В каких случаях раствор следует намазывать, а в каких – набрасывать?
Карточка – задание № 25

1. Какое назначение имеет грунт?

2. Нужно ли между двумя  операциями устраивать технологический 

    перерыв? Какое назначение этого технологического перерыва?

3. Какие инструменты применяются для разравнивания?
Карточка – задание № 26

1. Какое назначение имеет накрывочный слой?

2.Персок какой крупности применяется для приготовления раствора для накрывочного слоя? Почему?

3. Какие инструменты применяют для нанесения и разравнивания накрывочного слоя.

                                                  Карточка – задание № 27

1. Почему раствор для накрывочного слоя дополнительно процеживают?

2. Какова допустимая толщина накрывочного слоя?

3. Для чего затирают накрывочный слой?

                                                                                                          Приложение №1
Карточка – задание

по планированию трудовых действий и выбору инструментов

	Вид поверхности
	Операции по подготовке поверхности
под оштукатуривание
	Инструменты и приспособления

	1
	2
	3

	Бетонная 

поверхность
	1.Насечка поверхности


	1.Бучарда, зубчатка и молоток

	
	2.Срубка наплывов бетона


	2.Топор 

	
	3.Прочистка поверхности


	3.Стальная щётка

	Кирпичная 

поверхность
	1.Выборка швов (частичная)
	1.Зубило и молоток

	
	2.Прочистка поверхности
	2.Стальная щётка

	Деревянная 

поверхность
	1.Крепление изоляционных материалов:
	Толь, рогожа (войлок или мешковина)

	
	а) нарезка по размеру
	1.Ножницы
2.Штукатурный нож

 

	
	б) крепление материалов
	1.Штукатурный    

   молоток

2.Гвозди

	
	2.Крепление штучной драни
	

	
	а) сортировкау
	1.Драницы.  2.Штукатурный нож

	
	б) набивка простильной драни
	1. Молоток 
2. Гвозди штукатурные

	
	в)  набивка выходной  драни
	1. Молоток 

2. Гвозди штукатурные

	Стены из бутового камня


	1.  Выборка швов кладки на глубину 15 мм
	1.Зубило и молоток

	
	2. Очистить поверхность кладки 
	2.Стальная щётка

	
	3. Если в швы кладки вставлены кусочки проволоки, то необходимо сделать проволочное оплетение или прикрепить сетку
	1.Проволока или сетка

2. Кусачки

	
	4. Если в швы кладки заделаны деревянные пробки, то необходимо вбить гвозди, а затем их оплести проволокой или прикрепить сетку
	1. Молоток 

2. Гвозди

штукатурные

3.Проволока или сетка

4. Кусачки

	Шлакобетонная поверхность
	1.Насечка поверхности
	1.Пневматический отбойный молоток с бучардой

	
	2. Очистить поверхность
	2.Стальная щётка

	
	3.Сверление отверстий – гнёзд глубиной до 20 мм, диаметром 10-12 мм, расположенных друг от друга на расстоянии 50-70 мм в шахматном порядке.
	3. Электрическая дрель

2.Диск со стальной щёткой

	Перегородки из гипсовых или гипсобетонных плит
	1.Насечка поверхности
	1.Пневматический отбойный молоток с бучардой

	
	2.Обработка поверхности
	1. Электрическая дрель

2.Диск со стальной щёткой

	
	3. Очистка поверхности от пыли, кусков гипса
	1. Электрическая дрель

2.Диск со стальной щёткой

	
	4. Промывка поверхности водой
	1.Кисть или щётка

2.Ёмкость для воды


                                                                                                                              Приложение № 2

                                                Карточка – задание № 7.
по контролю качества инструментов

	Инструменты
	 Технические требования
	 Способ контроля

	1
	2
	3

	Бучарда, 

молоток штукатурный, зубчатка или зубило
	Деревянные ручки инструментов не должны иметь трещин, сколов, острых кромок и сучков.
Зубило и зубчатка должны быть острыми

Молоток и бучарда должны быть прочно закреплены на ручках и обязательно ручка должна быть расклинена.
	Сравнить с эталоном

Проверить визуально




                                           Карточка – задание № 9
На  соответствие подготовленной поверхности техническим требованиям.   

	 Операция
	 Технические требования
	 Способ контроля

	1
	2
	3

	Насечка поверхности бучардой
	Количество штрихов (выбоин) должно быть примерно 300 штук на 1 кв.м.

Глубина штриха 3 – 5 мм.

Расстояние между штрихами 5 – 7 мм
	Проверить визуально




                                                                                                                             Приложение № 3.
                                                  Карточка – задание № 8
Задание:   С какой целью выполняют подготовку поверхности под оштукатуривание?
      Ответ: Для создания прочного сцепления штукатурки с поверхностью 
( придают поверхности шероховатость, очищают от пыли и других загрязнений.)
  Допускаемые отклонения в конструкциях, предназначенных под оштукатуривание.   
	 Конструкция  
	Допускаемые отклонения в конструкции:
	Инструмент и приспособления, применяемые для  контроля

	1
	2
	3

	Угол кладки 
	Допускаемые отклонения углов кладки от вертикали на один этаж кирпичных стен должны быть не более 10 мм;
На всю высоту здания не превышать 30 мм.
	Отвес, угольник, линейка, метр складной, уровень, правило.


	Неровности на вертикальных поверхностях,
	Допускаются для стен из кирпича до 10 мм;
 
	Отвес,   линейка, метр складной, уровень, правило.



	Отклонения рядов кирпичной кладки от горизонтали на 10 м длины стены:
Для бетонных и железобетонных поверхностей отклонения от горизонтали:
	Допускаются до 20 мм;

Допускаются на 1 метр длины до 5 мм;

На всю плоскость –не более 10 мм.
	Отвес,   линейка, метр складной, уровень, правило.



	Для деревянных стен каркасных зданий:
Для щитовых стен:
	Допускаются отклонения во всех направлениях не более 10 мм;
Допускаются отклонения 5 мм;
	Отвес,   линейка, метр складной, уровень, правило.



	Для дощатых перегородок и стен
	Допускаются отклонения на 1 метр высоты не более 3 мм, а по длине – не более 10 мм
	Отвес,   линейка, метр складной, уровень, правило.




                                                                                                               Приложение № 4.
                                         Карточка – задание  № 10

Задание:  Рассказать принцип работы пескоструйного аппарата и меры предосторожности при работе с ним.  
-   Пескоструйный аппарат  применяется при очень больших объемах работ, когда надо подготовить большие по площади поверхности.      
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 Пескоструйный аппарат: 1 - загрузочный бункер; 2 - цилиндр; 3 - коническая часть; 4 – патрубок

Сухой просеянный песок засыпают в загрузочный бункер 1. Затем, через цилиндр 2, под давлением через коническую часть 3 он попадает в патрубок 4, а оттуда - в резиновый шланг, на конце которого имеется сопло с двумя трубками. К одной из трубок подведен шланг для подачи песка, к другой - шланг сжатого воздуха от компрессора. Сжатый воздух подхватывает частички песка и с силой выбрасывает их из сопла. Песок с большой скоростью долетает до поверхности, ударяется об нее и выбивает верхний, тонкий, гладкий слой бетона, очищает поверхность и придает ей шероховатость. 
Применение пескоструйного аппарата значительно удорожает отделочные работы.

Во время работы пескоструйщик должен  надевать на голову матерчатый чехол с респиратором и очками. Место работы ограждают.

                                                                                                                          Приложение № 5
                                   Карточка – задание  № 11

Задание: Составить последовательность технологических операций

и подготовить  поверхность стыков из разных материалов под оштукатуривание  
	Вид поверхности
	Операция по подготовке поверхности

под оштукатуривание
	Инструмент, приспособления и материалы

	1
	2
	3

	Стыки поверхностей их бетона и дерева
	1. Сетку нарезать ножницами на полоски разной ширины, но так, чтобы они заходили по обе стороны стыка не менее чем на 40 – 50 мм.
	1.Сетка с ячейками от 10 х 10 до 30 х 30 мм.

2.Ножницы

3.Линейка

	
	2. Забить кровельные гвозди  на  20 -30 мм от краёв сетки на расстоянии 200 - 250 мм один от другого.
	1.Толстые и короткие кровельные гвозди
2.Молоток штукатурный

	Стыки сборных железобетонных плит
	1.Срубить или зашлифовать бугры и наплывы
2.В месте примыкания плит сделать паз.
3.Паклю смочить в гипсовом растворе

4.Законопатить пазы, утопив в них паклю на глубину 15-20 мм.

 
	1.Пневматический отбойный молоток с бучардой 
2. Электрическая дрель

с  диском стальной щёткой


                                                                                                                              Приложение № 6
 Карточка-задание № 12

Задание:  Назвать требования СНиП  к сетчато-армированным конструкциям, предназначенным под оштукатуривание.

- Сетка должна быть туго натянутой, не провисать и не вибрировать. Так как на вибрирующую сетку очень трудно наносить раствор, потому что от колебания раствор отваливается.

Перед оштукатуриванием известково-гипсовыми растворами сетку необходимо закрасить масляной краской или цементным молоком для предохранения её от быстрой коррозии ( ржавления) и разрушения.


Приложение № 7

Карточка –задание № 13

Задание:   Назовите инструмент, изображённый на рисунке  и его назначение.

	Наименование

инструмента


	Рисунок      


	 Назначение


	Стальная щетка
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	Предназначается для очистки различных поверхностей, прочистки некоторых видов декоративной штукатурки.

	Зубила
	[image: image8.emf]
	Служат для выборки швов в каменной и кирпичной кладке, насечке декоративной штукатурки, подготовки поверхностей.

	Строительный уровень
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	Предназначен для проверки вертикальных и горизонтальных поверхностей.

	Кисть
	    [image: image10.jpg]



	Предназначена для смачивания водой поверхностей и подсохшей штукатурки, мытья инструментов и других целей.


                                                                                                                              Приложение № 8
Карточка –задание № 14
Задание:   Назовите способы подготовки под оштукатуривание стальных  балок.   
Существует несколько способов подготовки стальных балок под оштукатуривание: Стальные балки перед укладкой обматывают или оплетают проволокой или затягивают сеткой. Расстояние между витками проволоки делают не более 50 мм.
 Если на металлическую балку укладывают накат из сборных железобетонных плит и оштукатуривают только одну полку, то в щели между полкой и уложенными плитами забивают гвозди, оплетают их проволокой или затягивают полку сеткой, подложив или приварив под сетку кусочки арматуры. До укладки железобетонных плит за полку балки рекомендуется зацепить металлические хомуты из арматурной проволоки и ударами молотка сжать концы. Затем хомуты раздвинуть по балке на расстояние 100-150 мм один от другого и оплести проволокой или привязать к ним сетку.
                                                                                                                             Приложение № 9
Карточка – задание

Задание:   Требования  техники безопасности при работе с механизированным инструментом.

- К работе с механизированным инструментом допускаются рабочие, прошедшие специальное обучение.

Работать с механизированным инструментом на приставных лестницах и стремянках запрещается.

Электроинструмент можно включать только после тщательной проверки надёжности изоляции питающих проводов и заземления корпуса электроинструмента.

Производить разборку инструмента, ремонт, регулировку, снятие и установку дополнительных деталей и насадок разрешается только после его полной остановки и отключения от электросети.

На время перерывов в работе и при переноске на другое место инструменты необходимо отключать от электросети.

Запрещается оставлять без надзора электроинструмент с работающим двигателем.
                                                                                                                            Приложение № 10

Карточка – задание № 16

по  планирование трудовых действий при выполнении слоя обрызга

Задание:  В графе  № 2  допишите пропущенные операции;                          в графе № 3 заполните пропущенные технические требования 
	№

п/п
	Наименование и последовательность выполнения трудовых действий
	Технические требования

	1
	2
	3

	1.
	Приготовление раствора
	Подвижность раствора для  обрызга должна соответствовать погружению стандартного конуса на  8 - 12 см.

Раствор должен быть жидкой сметанообразной консистенции

	2.
	 Смачивание поверхности
	Поверхность грунта должна быть равномерно смочена, но на ней не должно быть капель воды

	3
	Нанесение слоя обрызга
	Раствор равномерно наносится на поверхность, без пропусков, толщина слоя обрызга  3 – 5 мм 

	4
	Разравнивание накрывочного слоя
	 Слой обрызга не разравнивается


Карточка – задание № 17

по  планирование трудовых действий при выполнении слоя  грунта

Задание:  В графе  № 2  допишите пропущенные операции;                          в графе № 3 заполните пропущенные технические требования 

	№

п/п
	Наименование и последовательность выполнения трудовых действий
	Технические требования

	1
	2
	3

	1.
	Приготовление раствора
	Подвижность раствора для грунта должна соответствовать погружению стандартного конуса на  8 – 10 см.

Раствор должен быть несколько гуще, чем для обрызга, однородной консистенции, пластичный.

	2.
	Смачивание поверхности
	Поверхность грунта должна быть равномерно смочена, но на ней не должно быть капель воды

	3
	Нанесение  слоя грунта
	Грунт – второй слой штукатурного намёта, является основным слоем, образует необходимую толщину штукатурки и выравнивает поверхность. Толщина слоя грунта не должна превышать 7 мм 

	4
	Разравнивание  слоя грунта
	 Грунт разравнивается полутёрком, правилом, соколом.При сильном нажиме на инструмент слой грунта будет тоньше, при слабом нажиме, наоборот.

	5
	Затирка поверхности
	Затирка грунта выполняется при простой штукатурке круговыми движениями и вразгонку.


Карточка – задание № 18

по  планирование трудовых действий при выполнении накрывочного слоя 
Задание:  В графе  № 2  допишите пропущенные операции;                          в графе № 3 заполните пропущенные технические требования 

	№

п/п
	Наименование и последовательность выполнения трудовых действий
	Технические требования

	1.
	Приготовление раствора
	Подвижность раствора для накрывки должна соответствовать погружению стандартного конуса на 10-11 см.

Раствор должен быть пластичным и однородным

	2.
	Смачивание поверхности
	Поверхность грунта должна быть равномерно смочена, но на ней не должно быть капель воды

	3
	Нанесение накрывочного слоя
	Броски раствора следует выполнять  на небольшом расстоянии один от другого

	4
	Разравнивание накрывочного слоя
	Толщина накрывочного слоя после выравнивания должна быть 2 мм

	5
	Затирка поверхности
	После затирки вразгонку на поверхности не должно быть следов от затирки вкруговую


                                                                                                Приложение № 11

 Карточка – задание № 20
4. Что называется штукатуркой?

Штукатуркой называется строительный раствор, нанесённый на поверхность, разравненный и затвердевший на ней.  

5. От чего предохраняет штукатурный намёт наружные стены                        здания? 
Штукатурный намёт улучшает санитарно-гигиеническое состоянии       поверхностей, защищает их от разрушений, увеличивает тепло-и    звукоизоляцию.                     

6. Приготовить цементный раствор состава 1:3(по объёму)       Сколько ведер песка нужно взять для:

а) 2-х ведер цемента

б) половины ведра цемента

                                                      Ответ:  а) 6 ведер

                                                                   б)1.5 ведра

                                               Карточка – задание № 21

1. Что называют строительным раствором?

Строительным раствором называется, составленная в определённой пропорции смесь вяжущего материала, заполнителя и воды (иногда добавок), способная с течением времени превращаться в камневидное тело (затвердевать).
2. Какими способами   можно нанести раствор на 
    поверхность? 
 Штукатурный раствор наносится на поверхность механизированным и ручным способом. Механизированным способом раствор наносят на поверхность с помощью распылительной форсунки, в которую раствор нагнетается растворонасосом по растворопроводу.
Вручную раствор наносится на поверхность способом набрасывания и намазывания. Набрасывание раствора выполняют кельмой с сокола, соколом и ковшом непосредственно из передвижного ящика. Намазывание раствора осуществляется соколом, кельмой, полутёрком и совком тонкими и толстыми слоями, но раствор для этого должен быть не очень густым.
7. Приготовить  цементно  – известковый  раствор состава 1:0.5:3  (по  объёму).        
Просеять через сито сухие компоненты: цемент и песок, отмерить 1 часть цемента + 3 части песка, перемешать, затем добавить 0.5 части известкового теста ( лучше разбавить тесто до состояния молока), перемешать + вода ( до нужной консистенции).                                                    

                                             Карточка – задание № 22

4. Из каких слоёв состоит штукатурный намёт?

Штукатурный намёт состоит при простой штукатурке – обрызг + грунт;

При улучшенной штукатурке – обрызг + грунт + накрывка;
           При высококачественной штукатурке – обрызг + грунт + грунт + накрывка;

5. Откуда следует начинать набрасывание раствора при оштукатуривании стен?

	
	
	

	4
	3
	8

	2
	1
	7

	6
	5
	9



 Легче оштукатуривать в средней зоне стены по горизонтали. Значительно труднее оштукатуривать зоны выше и ниже средней.
6. Подсчитайте, на сколько увеличится стоимость штукатурных работ, если толщину штукатурного слоя (намёта) увеличить на 2 мм. Известно, что стоимость 1 мм штукатурного намёта на 1 кв.м. поверхности – 0.50 коп, а площадь оштукатуриваемой поверхности 120 кв.м.

     Решение: (120 х 2) х 0.5 = 120 
     Ответ: на 120 рублей.

                                         Карточка – задание № 23

4. Какая операция выполняется после набрасывания раствора на поверхность?

Разравнивание.
5. Какие слои штукатурного намёта следует разравнивать?

Слои грунта и накрывки
6. Подсчитайте, на сколько увеличится стоимость штукатурных  

         работ, если толщину штукатурного слоя (намёта) увеличить на 5  

        мм. Известно, что стоимость 1 мм штукатурного намёта на 1 кв.м. 

       поверхности – 0.50 коп, а площадь оштукатуриваемой поверхности    

        150 кв.м.

     Решение: (150 х 5) х 0.5 = 375 

          Ответ: на 375 рублей
Карточка – задание № 24

1. Из предложенных на рисунке инструментов, выберите инструменты, с помощью  которых выполняется намазывание раствора на поверхность?

[image: image11.png]wnamen,

wimysamypuas,
Aonamxa

mepra aupaanusamen,
W%

wmyamypric
wacmepor.

i ! wmysamypuas

Keana (nanwa)

nanymepox




3. Вычислить  площадь штукатурки.

           Длина стены – 7.4 м, высота стены – 2.7 м,

          Три окна размерами 1.6 м  х  1.2 м , дверь 2.1 х 0, 9 

1. Площадь стены

Sстены =  7.4х 2.7 = 19,98 м2

2. Площадь двери 

Sдвери = 0.9 х 2.1 = 1.89 м2

3. Площадь окон

Sокон = 1.6 х 1.2 х 3 = 5.76 м2   (три окна)

-Как найти площадь штукатурки, зная площади окон, двери, стены?

Так как стены и дверь не оштукатуривают, то  площадь окон и дверей  отнимаем от общей площади стены (записать в тетрадь)
4. Площадь оштукатуренной стены

Sштук. = 19.98 – 1.89  – 5.76 = 12.33 м2

Ответ: 12.33 м2
   3. В каких случаях раствор следует намазывать, а в каких – набрасывать?

Способ намазывания раствора на поверхность применяется при простой штукатурке, при оштукатуривании потолков, при выполнении второго и последующих слоёв грунта, при нанесении накрывочного слоя, при заделке частых раковин. Не намазывается только слой обрызга.
Набрасывание раствора на поверхность выполняется разными способами: кельмой с сокола, кельмой из ящика, соколом, ковшом.
Карточка – задание № 25

2. Какое назначение имеет грунт?
Грунт – основной слой штукатурного намёта. Он образует необходимую толщину штукатурки и выравнивает поверхность.
2.  Нужно ли между двумя  операциями устраивать технологический 

    перерыв? Какое назначение этого технологического перерыва?
   Да, нужно. Технологический перерыв необходим  для затвердевания и  

   схватывания раствора.
3. Какие инструменты применяются для разравнивания?
Правило, полутёрок, сокол.
Карточка – задание № 26

2. Какое назначение имеет накрывочный слой?
Накрывка  - третий слой штукатурки, его толщина 2 мм, образует тонкий мягкий слой, который легко затирается или заглаживается.

2.  Персок какой крупности применяется для приготовления раствора для    

     накрывочного слоя? Почему?

    Раствор для накрывки приготавливают  на мелком  песоке, просеивая его через сито   

    с ячейками не крупнее 1.5 х 1.5 мм. При затирке раствор с более крупными зёрнами 
     песка будет оставлять следы от тёрки и шероховатость.
3. Какие инструменты применяют для нанесения и разравнивания накрывочного 
      слоя.
           Правило, полутёрок, сокол, металлические гладилки, отрезовки, кельма, ковш.
                                                  Карточка – задание № 27

4. Почему раствор для накрывочного слоя дополнительно процеживают?
5. Какова допустимая толщина накрывочного слоя?
6. Для чего затирают накрывочный слой?







