[bookmark: _GoBack]Исходные данные для построения чертежа конструкции плечевого изделия с втачными рукавами на индивидуальную фигуру без значительных отклонений от типового телосложения
Построение конструкций женских плечевых изделий базируется на материалах Единого метода конструирования одежды, разработанного Центральной опытно-технической лабораторией Минбыта РСФСР, и может быть использовано при разработке конструкций изделий различных силуэтных форм, как на типовые, так и на индивидуальные фигуры.
Все чертежи выполняются по единой схеме на правую сторону фигуры без припусков на швы и обработку низа, учитываются лишь при проведении предварительных технических расчетов прибавки на влажно-тепловую обработку.
Построению чертежа конструкции изделия предшествуют:
- измерение фигуры;
- выполнение технических расчетов, позволяющих привести размерные  признаки к виду, удобному для построения чертежа конструкции.
Примечание - При построении чертежа конструкции на типовую фигуру размерные признаки выбираются из таблиц абсолютных величин измерений типовых фигур женщин.

1. Измерение фигуры
Измерение фигуры
При снятии размерных признаков на фигуре фиксируются:
- линия талии с помощью плоской резинки, которая должна располагаться горизонтально, то есть параллельно полу (ширина резинки не более 1,0 см);
- линия плеча с помощью наплечника.
Линии талии и плеча – балансовые линии
При измерении фигуры, на примерках и при сдаче готового изделия необходимо стоять с естественной осанкой, голову держать прямо, быть в белье и обуви, в которых изделие будет носиться.
Измерение фигуры выполняется тщательно по белью в строгой последовательности, отмечая особенности телосложения.
При измерении необходимо следить за тем, чтобы сантиметровая лента плотно прилегала к телу, но не деформировала мягкие ткани.
Результаты измерений необходимо подвергать анализу.
Примечание - Наплечник изготавливается из трикотажного полотна на правую сторону фигуры. По лекалам выкраиваются верхние части спинки и переда, обрабатывается плечевой шов.
В высшей точке плечевого шва у основания шеи прикрепляются две части разрезанной пополам сантиметровой ленты.
Отсчет на обеих частях ленты начинается от высшей точки плечевого шва. 
 Для фигур с обхватом груди от 88 до 104 см наплечник выполняется по лекалам, разработанным на типовую фигуру с обхватом груди 96 см, а для фигур с обхватом груди от 108 до 136 см – по лекалам, разработанным на типовую фигуру с обхватом груди 120 см.
Измерения фигуры обозначаются следующими прописными буквами русского алфавита:
Р – рост;
О – обхват;
С – полуобхват;
Ш – ширина;
В – высота;
Ц – расстояние между центрами;
Д – длина.
Индексы при прописных буквах обозначают места измерений.
Величины  измерений обхватов, длин, высот и ширины плечевого ската записываются полностью, а полуобхватов, ширин и расстояния между выступающими точками грудных желез в половинчатом размере по отношению к измерению.
2. Основные и дополнительные размерные признаки.
Анализ измерений
Последовательность измерения фигуры:
1. Р – рост
Измеряется расстояние от пола до верхушечной точки (высшей точки) головы.
2. Сш – полуобхват шеи
Измеряется полный обхват шеи (Ош). 
Нижний край сантиметровой ленты проходит сзади над шейной точкой (остистый отросток седьмого шейного позвонка), сбоку и спереди - по основанию шеи. Замыкается лента над ярёмной вырезкой грудной кости.
Значение измерения считывается по нижнему краю ленты.

Сш = Ош/2

Обратить внимание на жировые отложения в области седьмого шейного позвонка и сделать запись в тетради (например, Сш = 18,0 см, жировик).
3. СгI – полуобхват груди первый
Измеряется полный обхват груди первый (ОгI).
Со стороны спины сантиметровая лента располагается горизонтально по лопаткам, касаясь верхним краем задних углов подмышечных впадин; спереди лента располагается над основанием грудных желез. 
Замыкается лента на правой стороне груди.
СгI = OгI/2
4. СгII – полуобхват груди второй
Измеряется полный обхват груди второй (ОгII).
Со стороны спины сантиметровая лента располагается горизонтально по лопаткам, касаясь верхним краем задних углов подмышечных впадин; спереди лента проходит по выступающим точкам грудных желёз.
 Замыкается лента на правой стороне груди.

СгII = ОгII/2

Примечания
1. Обхваты груди первый и второй измеряется непосредственно один за другим, не допуская сдвига сантиметровой ленты на спине.
2. При измерении фигуры с низко опущенным бюстом сантиметровая лента спереди располагается строго горизонтально с учетом припуска на выступ грудных желёз.
Раствор нагрудной вытачки рассчитывается по формуле:

2 х (СгII – CгI) + 2

3. У фигур перегибистых, с высоко расположенным бюстом и развернутым плечевым поясом, расчет по данной формуле не всегда обеспечивает необходимую величину раствора нагрудной вытачки.
В этом случае для определения раствора нагрудной вытачки используются  размерные признаки Шг и ШгII (см. п.п 8;8а.).

5. СгIII – полуобхват груди третий
Измеряется полный обхват груди третий (ОгIII).
Сантиметровая лента проходит горизонтально вокруг туловища через выступающие точки грудных желёз. 
Замыкается лента на правой стороне груди.

СгIII = ОгIII/2

Анализ: СгIII < СгII

6. Ст – полуобхват талии
Измеряется полный обхват талии (От).
Сантиметровая лента проходит строго горизонтально вокруг туловища на уровне линии талии.
Ст = От / 2

7. Cб – полуобхват бёдер
Измеряется полный обхват бёдер (Об).
Сантиметровая лента проходит строго горизонтально вокруг туловища, сзади – по ягодичным точкам, спереди по гибкой пластине, приложенной вертикально к животу для учета выступа живота. 
Замыкается лента на правой стороне туловища.
Сб = Об/2

При измерении обратить внимание на форму бёдер:
- распределение жировых отложений на участке от линии бёдер до линии талии;
- наличие "галифе".
Примечание - Маркировка размера фигуры в готовом плечевом изделии определяется ведущими размерными признаками:
Р - ОгIII - Об (например, 164-96-104).

8. Шг – ширина груди
Измеряется расстояние между углами подмышечных впадин над основанием грудных желёз.
Шг = величина измерения / 2

При измерении сантиметровая лента располагается горизонтально и должна быть натянута, так как завышение величины измерения приводит к уменьшению ширины проймы.
8а. ШгII – ширина груди вторая (дополнительное измерение снимается только при обмере индивидуальной фигуры)
Измеряется расстояние между вертикалями, мысленно проведенными вниз от передних углов подмышечных впадин.

ШгII = величина измерения / 2

При измерении сантиметровая лента располагается горизонтально и проходит через выступающие точки грудных желёз.

Анализ:
При обмере индивидуальной фигуры величины разниц (СгII - СгI) и (ШгII - Шг) сравниваются между собой:
- фигура без отклонений от типового телосложения:
                                     (СгII - СгI) = (ШгII - Шг)
Расчет  раствора нагрудной вытачки выполняется по формуле:

2 х (СгII - СгI) + 2

- фигура с развернутым плечевым поясом или полная фигура с большим выступом грудных желёз:
в этом случае сравниваются между собой величины разниц (ШгII - Шг) и (СгII – СгI), которые не должны отличаться друг от друга более чем на 1,0 – 2,0 см, то есть │(СгII - СгI) - (ШгII - Шг)│= 0 – 2,0 в противном случае размерные признаки СгI, СгII, Шг и ШгII должны быть перемерены. 
Если  (ШгII - Шг) > (СгII - СгI), то расчет раствора нагрудной вытачки выполняется по формуле:
2 х (ШгII - Шг) + 2
Если (СгII - СгI) > (ШгII - Шг), то расчет раствора нагрудной вытачки выполняется по формуле:                 2 х (СгII - СгI) + 2
8б. Цг – расстояние между выступающими точками грудных желёз (дополнительное измерение снимается только при обмере индивидуальной фигуры)
Измеряется расстояние между выступающими точками грудных желёз.

Цг = величина измерения/2

9. Шс – ширина спины
Измеряется расстояние между задними углами подмышечных впадин.

Шс = величина измерения/2

При измерении сантиметровая лента располагается горизонтально и должна быть натянута, так как завышение величины измерения приводит к уменьшению ширины проймы.
Размерный признак Шс  при обмере индивидуальной фигуры необходимо измерять сразу же после измерения Шг, ШгII и Цг, чтобы избежать неточности в измерении из-за изменения осанки.
Для проведения дальнейших измерений с помощью наплечника фиксируется линия плеча на правой стороне фигуры.

10. ДтсII- расстояние от линии талии (нижний край резинки) сзади до  высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи
При измерении сантиметровая лента располагается параллельно позвоночнику.
Измерение записывается полностью.

10а. ДтсIIо- расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи через наиболее выступающую точку лопатки до уровня линии талии сзади по отвесу
Дополнительное измерение снимается только при обмере индивидуальной фигуры (с большим выступом ягодиц или выемкой на линии талии).

11. ДтпII – расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи  до линии талии (нижний конец резинки) спереди
При измерении сантиметровая лента должна проходить через выступающую точку грудной железы.
Измерение записывается полностью.

Анализ:
Для большинства фигур ДтпII больше ДтсII, величина разницы ДтпII- ДтсII зависит от формы грудных желез и осанки.
Если ДтпII и ДтсII почти равны, то фигура сутулая с небольшой грудью.

12. ВгII – высота груди
Измеряется расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва наплечника у основания шеи до выступающей точки грудной железы.
Измерение записывается полностью.
ВгII измеряется одновременно  ДтпII.

13. ВпрзII – расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до уровня задних углов подмышечных впадин
Уровень задних углов подмышечных впадин фиксируют с помощью верхнего края сантиметровой ленты, плотно введенной в подмышечную впадину и располагающуюся перпендикулярно к сантиметровой ленте, идущей от наплечника.
Измерение записывается полностью и проводится одновременно с измерением ДтсII.

14. ВпкII – высота плеча косая
Измерение производится по кратчайшему расстоянию от пересечения линии талии (нижний край резинки) с позвоночником до конечной плечевой точки проектируемого плечевого шва.  Сантиметровая лента при измерении должна быть натянута.
Измерение записывается полностью.

Анализ:	
У большинства фигур ВпкII приблизительно равен ДтсII или отличается от него на величину, не превышающую ± (0,5 ÷ 1,0) см, то есть│ДтсII – ВпкII│= 0-1,0. Если абсолютная величина разницы между ДтсII и ВпкII превышает указанную величину, то эти размерные признаки должны быть перемерены.

14а. ВпкпII – высота плеча косая передняя (дополнительное измерение снимается только при обмере индивидуальной фигуры)
Измеряется расстояние от выступающей точки грудной железы до конечной точки проектируемого плечевого шва. 
Измерение записывается полностью.

Анализ:
- фигура без отклонений от типового телосложения – ВгII – ВпкпII ≈ 1,5 – 
   2,0 см;
- фигура с покатыми плечами – ВгII – ВпкпII ≈ 2,0-3,0 см;
- фигура с прямыми и развернутыми плечами – ВпкпII≈ ВгII.
 Примечание - Если ВгII - ВпкпII>3,0, то при построении чертежа базовой конструкции изделия увеличивается величина ВпкпII так, чтобы ВгII- ВпкпII=3,0 Коррекция положения конечной точки плечевого шва во время примерки. 
15. Шп – ширина плечевого ската
Измеряется расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до конечной его  точки.
Измерение записывается полностью.

16. Ди – длина изделия – в соответствии с моделью
Измеряется посередине спины расстояние от шейной точки (остистый отросток седьмого шейного позвонка) до уровня желаемой длины. 
Для изделий прямого силуэта лента ниже лопаток располагается в натянутом состоянии, для изделий полуприлегающего и прилегающего силуэтов – лента при измерении фиксируется на линии талии.
Практически измеряется желаемая длина юбки.
Измерение записывается полностью.

17. Дрзап – длина руки до линии обхвата запястья
Измеряется при свободно опущенной руке расстояние от конечной точки проектируемого плечевого шва по наружной поверхности  плеча и предплечья до линии обхвата запястья. 
Измерение записывается полностью.

17а. Др – длина рукава в соответствии с моделью
Измеряется при свободно опущенной руке расстояние от конечной точки проектируемого плечевого шва по наружной поверхности  плеча и предплечья до уровня желаемой длины рукава. 

18.  Оп – обхват плеча
Измерение производится при свободно опущенной руке перпендикулярно оси плеча так, чтобы верхний край сантиметровой ленты касался заднего угла подмышечной впадины. 
Измерение записывается полностью.
19. Оз – обхват запястья
Измерение производится перпендикулярно оси предплечья по лучезапястному суставу через головку локтевой кости.
Измерение записывается полностью.

Примечание - Дополнительные  размерные признаки ШгII; Цг; ДтсIIо; ВпкпII снимаются при обмере только индивидуальных фигур.

Количество основных измерений, рекомендуемых данным методом, дает необходимое представление о телосложении фигур, не имеющих особых отклонений от типового телосложения.
При измерении фигур со значительными отклонениями от типового телосложения рекомендуется производить дополнительные измерения (например, выступ ягодиц – Вя, выступ лопаток – Вл, выступ грудных желёз – Вгж, выступ живота – Вж и др.).

Очень важно также выполнить измерение дополнительных размерных признаков при обмере фигур со значительными отклонениями от типового телосложения.




















Таблица 2.1

Последовательность записи размерных признаков

	Индивидуальная фигура
(размерные признаки получены при измерении фигуры)
	Типовая фигура
(размерные признаки из таблиц абсолютных величин измерений типовых фигур)

	1
	2

	Р
Сш
СгI        записать величину разницы сравнить


СгII                               СгII- СгI
СгIII
Cт
Сб
Шг        записать величину разницы   
ШгII                             ШгII- Шг
Цг
Шс
   Зафиксировать с помощью резинки и наплечника линии талии и плеча.
ДтсII                        записать величину                          сравнить

ДтпII                        разницы  ДтпII- ДтсII
ВгII                                    
ВпрзII                              │ДтсII-ВпкII│= 0-1,0
ВпкII                       ВгII – ВпкпII ≤ 3,0                    
ВпкпII
Шп
Ди – в соответствии с моделью
Дрзап
Др – в соответствии с моделью
Оп
Озап

	Р
Сш
СгI        записать величину 
СгII       разницы     СгII- СгI
СгIII                              
Ст
Сб
Шг
ДтсII       записать величину             
ДтпII       разницы    ДтпII- ДтсII
ВгII                                 
ВпрзII
ВпкII
Шс
Шп
Ди – в соответствии с моделью
Дрзап
Др – в соответствии с моделью
Оп
Озап











3. Прибавки

Каждое измерение изделия по конструктивным участкам отличается от размерного признака соответствующего этому участку на величину называемую прибавкой (или суммарной прибавкой). Суммарная прибавка является частью исходных данных для построения чертежа конструкции изделия.
Используемая на практике суммарная прибавка на свободное облегание состоит из минимально необходимой (технической) прибавки и декоративно-конструктивной прибавки. Техническая прибавка обеспечивает свободу дыхания, движений, наличие воздушной прослойки для регулирования теплообмена.
Декоративно-конструктивная прибавка служит для создания силуэтной формы изделия и зависит от назначения одежды и ее художественного оформления. Величина декоративно-конструктивной прибавки определяется в процессе работы над моделью и зависит от направленности моды, особенностей телосложения человека и используемых материалов.
Прибавки на складки, защипы, буфы не относятся к прибавкам на свободное облегание.
Прибавка обозначается прописной русской буквой П.
Индекс при П – наименование конструктивной линии или отрезка.
Необходимые прибавки для построения чертежей конструкций изделий одежды приведены в таблицах  1- 4; 8.






















Таблица 3.1

Прибавки на свободное облегание на уровнях
груди, талии и бедер (к размерным признакам СгIII, Ст, Сб)


	Вид изделия
	Величина прибавки для силуэтов, см.

	
	прилегающего
	полуприле-гающего
	прямого
	трапеции-видного

	
	прилегание

	
	очень плотное
	плотное
	среднее
	свободное
	очень свободное

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	Пг
	Пт
	Пб
	Пг
	Пт
	Пб
	Пг
	Пт
	Пб
	Пг
	-
	-
	Пг
	-
	-

	Платье
	4,0-5,0
	1,0-1,5
	0,5-1,0
	5,0-6,0
	2,0-3,0
	1,0-1,5
	6,0-7,0
	4,0-5,0
	2,0-3,0
	7,0
-
9,0
	-
	-
	9,0
-11,0
	-
	-

	Жакет
	5,0-6,0
	1,5-2,0
	1,0-2,0
	6,0-7,0
	3,0-4,0
	1,5-2,5
	7,0-8,0
	5,0-7,0
	3,0-4,0
	8,0-10,0
	-
	-
	10,0-12,0
	-
	-

	Пальто д/с,  летнее
	6,0-7,0
	2,0-3,0
	2,0-3,0
	7,0-8,0
	4,0-5,0
	3,0-4,5
	8,0-9,0
	6,0-8,0
	4,0-6,0
	9,0-11,0
	-
	-
	11,0-13,0
	-
	-

	   Примечание - Прибавки на свободное облегание на уровнях груди, талиии бедер в зависимости от формы модели могут быть выбраны в любых сочетаниях, а общая прибавка к ширине изделия на уровне груди Пг в зависимости отформы изделия может быть различно распределена по участкам спинки, проймы и переда. 


   

Таблица 3.2

Прибавки на свободное облегание на уровне груди 
на участках спинки и переда (к размерным признакам Шс, Шг)

	Вид изделия
	Величина прибавки для силуэтов, см.

	
	прилегающего
	полуприле-гающего
	прямого
	трапеции-видного

	
	прилегание

	
	очень плотное 
	плотное
	среднее
	свободное
	очень свободное

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Пшс
	Пшп
	Пшс
	Пшп
	Пшс
	Пшп
	Пшс
	Пшп
	Пшс
	Пшп

	Платье
	0,6-0,8
	0
	0,8-1,0
	0-0,3
	1,0-1,1
	0,5-0,8
	1,4-2,0
	0,8-1,4
	2,0-2,6
	1,4-2,0

	Жакет
	0,8-1,0
	0
	1,0-1,2
	0-0,5
	1,2-1,6
	0,6-1,0
	1,6-2,2
	1,0-1,6
	2,2-2,8
	1,6-2,2

	Пальто д/с
	1,0-1,2
	0
	1,2-1,4
	0-0,5
	1,4-1,8
	0,8-1,2
	1,8-2,4
	1,2-1,8
	2,4-3,0
	1,8-2,4



Таблица 3.3

Величина технических прибавок к участкам конструкции


	Наименование прибавки
	Условное обозна-чение
	Величина прибавок для различных видов изделий, см.

	
	
	платье
	жакет
	пальто д/с, летнее

	1
	2
	3
	4
	5

	Прибавка к длине спинки до линии талии (учитывает суммарную толщину пакета одежды)
	Пдтс
	0,5
	0,7-1,0
	1,0-1,2

	Прибавка на свободу проймы (по глубине)
	Пспр
	1,5-2,5
	2,5-3,0
	2,5-3,5

	Прибавка к ширине горловины спинки
	Пшгс
	0,5-1,0
	1,0
	1,0-1,5

	Примечание – Для изделия с воротником-стойка – Пшгс = 0,5

	Прибавка к высоте горловины спинки
	Пвгс
	-
	-
	0,2-0,4

	Припуск на оформление посадки плечевого среза спинки относительно плечевого среза переда
	Ппос
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	при отсутствии плечевой вытачки

	
	
	0,7-1,0
	0,7-1,0
	0,7-1,0

	Прибавка на уработку, наслоение и толщину материалов
	Ур
	0-0,5
	1,2-1,5
	1,5-2,0

	Примечание – Для платья цельновыкроенного без шва (застежки) посередине переда Ур=0

	Прибавка на суммарное удлинение проймы при наличии плечевых накладок
	Пуп
	0-1,5
	2,5
	2,5-3,5

	Прибавка на удлинение проймы спинки и переда при наличии плечевых накладок
	Пуп/2
	0,-0,8
	1,3
	1,3-1,8

	
	hпн
	высота (толщина) плечевой накладки

	
	
	0-0,5
	1,0
	1,0-1,5

	Примечания:
1. Указанные величины прибавок Пдтс, Пспр, Пшгс, Пвгс для изделий из толстых тканей увеличиваются на 0,5-0,7 см.
2. Пуп/2 = hпн + 0,3, где 0,3- припуск на свободное облегание плечевой накладной плечевого ската.










Таблица 3.4

Прибавка на свободное облегание к обхвату плеча

	Характеристика рукава
	Величина прибавки к обхвату плеча Поп, для различных видов изделий, см.

	
	платье
	жакет
	пальто демисезонное, летнее

	Плотнооблегающий
	3,0-4,0
	4,0-5,5
	5,0-7,0

	Узкий
	4,0-6,0
	5,5-7,5
	7,0-9,5

	Средний
	5,0-7,0
	7,5-9,5
	9,5-12,0

	Расширенный
	8,0-10,0
	9,5-11,5
	12,0-14,5

	Широкий
	10,0-12,0
	11,5-13,5
	14,5-17,0

	Очень широкий
	12,0-14,0
	13,5-15,5
	17,0-19,0



Примечание  -  Для фигур с большим измерением обхвата плеча, чем у типовой, а также для фигур больших размеров, берутся меньшие величины прибавок.

Таблица 3.5

Величина отведения средней линии спинки на уровне талии

	Силуэт
	Величина отведения (отрезок ТТ1), см.

	
	спинка разрезная (со швом посередине)
	спинка неразрезная

	
	с вытачками на уровне талии 
	без вытачек на уровне талии
	с вытачками на уровне талии 
	без вытачек на уровне талии

	Прямой
Полуприлегающий
Приталенный
	-
1,0 
1,5
	1,0
1,5
-
	-
1,5
2,0
	1,5
2,0
-

	Примечания:
1. Для перегибистых фигур отвод средней линии спинки уменьшается, а для сутулых увеличиваются на 0,5 см по сравнению с табличным значением.
2. Для фигур с увеличенным выступом ягодиц (Вя ≥ 3,0 см) средняя линия спинки на уровне линии талии не отводится.
3. В изделиях свободной формы с увеличенным объемом спинки средняя линия спинки не отводится.
4. Для образования клеша в изделиях, расширенных книзу средняя линия спинки отводится от вертикали на величину, зависящую от модели.




Таблица 3.6

Минимальное значение ширины проймы для изделий с втачными рукавами на типовые фигуры (обхват груди 88 – 132см.)

	
Вид изделия

	Обхват груди третий – ОгIII, см.


	
	88
	92
	96
	100
	104
	108
	112
	116
	120
	124
	128
	132

	Платье
	11,5
	12,1
	12,7
	13,3
	13,9
	14,2
	14,7
	15,2
	15,7
	15,9
	16,4
	16,9

	Жакет
	12,2
	12,8
	13,4
	1,0
	14,6
	14,8
	15,4
	15,9
	16,4
	16,6
	17,1
	17,6

	Пальто демисезонное летнее
	12,9
	13,5
	14,1
	14,7
	15,3
	15,6
	16,1
	16,6
	17,1
	17,3
	17,8
	18,3




                                                                                                             Таблица 3.7
Абсолютные величины измерений типовых фигур женщин 
второй полнотной группы (обхваты груди 88 – 120 см.)

	
Размерный признак

	Обхват груди третий – ОгIII, см.


	
	88
	92
	96
	100
	104
	108
	112
	116
	120

	Р
	164
	164
	164
	164
	164
	164
	164
	164
	164

	Сш
	17,7
	18,1
	18,5
	18,9
	19,3
	19,5
	19,9
	20,3
	20,7

	СгI
	42,9
	44,4
	45,9
	47,4
	48,9
	50,3
	51,7
	53,1
	54,5

	СгII
	46,4
	48,4
	50,4
	52,4
	54,4
	56,2
	58,2
	60,2
	62,2

	СгIII
	44,0
	46.0
	48,0
	50,0
	52,0
	54,0
	56,0
	58,0
	60,0

	Ст
	33,8
	35,9
	38,0
	40,1
	42,2
	44.6
	47,0
	49,4
	51,8

	Сб
	48,0
	50,0
	52,0
	54,0
	56,0
	58,0
	60,0
	62,0
	64,0

	Шг
	16,5
	16,9
	17,3
	17,7
	18,1
	18,5
	18,9
	19,3
	19,7

	ДтсII
	42,7
	42,8
	42,9
	43,0
	43,1
	43,3
	43,4
	43,5
	43,6

	ДтпII
	43,2
	43,8
	44,4
	45,0
	45,6
	46,1
	46,8
	47,5
	48,2

	ВгII
	25,4
	26,2
	27,0
	27,8
	28,6
	29,6
	30,6
	31,6
	32.6

	ВпрзII
	20,9
	21,2
	21,5
	21,8
	22,1
	22,4
	22,7
	23,0
	23,3

	ВпкII
	42,6
	42,9
	43,2
	43,5
	43,8
	44,1
	44,4
	44,7
	45,0

	Шс
	17,3
	17,8
	18,3
	18,8
	19,3
	19,6
	20,1
	20,6
	21,1

	Шп
	13,1
	13,2
	13,3
	13,4
	13,5
	13,5
	13,6
	13,7
	13,8

	Дрзап
	55,2
	55,4
	55,6
	55,8
	56,0
	56,3
	56,
	56,9
	60,2

	Оп
	27,5
	28,9
	30,3
	31,7
	33,1
	34,2
	35,3
	36,4
	37,5

	Озап
	15,9
	16,2
	16,5
	16,8
	17,1
	17,3
	17,6
	17,9
	18,2




                                                                                                                Таблица 3.8

Размерные признаки фигуры и соответствующие им прибавки

	Индивидуальная фигура
	Типовая фигура

	обозначение размерного признака
	обозначение прибавки
	обозначение размерного признака
	обозначение прибавки

	1
	2
	3
	4

	Р
	-
	Р
	-

	Сш
	Пшгс
	Сш
	Пшгс

	СгI
	-
	СгI
	-

	CгII
	-
	CгII
	-

	СгIII
	Пг
	СгIII
	Пг

	Ст
	Пт
	Ст
	Пт

	Сб
	Пб
	Сб
	Пб

	Шг
	Пшп
	Шг
	Пшп

	ШгII
	-
	ДтсII
	Пдтс

	Цг
	Пшп/2
	ДтпII
	Пдтс

	Шс
	Пшс
	ВгII
	Пдтс/2

	ДтсII
	Пдтс
	ВпрзII
	Пспр + Пдтс/2

	ДппII
	Пдтс
	ВпкII
	Пдтс
При наличии плечевых накладок
Пдтс+Пуп/2

	ВгII
	Пдтс/2
	Шс
	Пшс

	ВпрзII
	Пспр+Пдтс/2
	Шп
	Ппос

	ВпкII
	Пдтс
При наличии плечевых накладок
Пдтс+Пуп/2
	Ди
	Пдтс

	ВпкпII
	Пдтс/2
При наличии плечевых накладок
Пдтс/2+Пуп/2
	Оп
	Поп

	Шп
	Ппос
	
	

	Ди
	Пдтс
	
	

	Оп
	Поп
	
	



Примечание – Численные значения прибавок выбираются из представленных выше таблиц в зависимости от силуэтной формы и вида изделия – платье, жакет, пальто.
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                   Рис. 1. Схема измерения фигур
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