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Тип урока: комбинированный
Вид урока: Лекция, урок-семинар

	Требования предъявляемые к уровню подготовленности обучающихся

	Базовые компетенции
	БК 1. Соблюдать технику безопасности и правила пожарной безопасности;
БК 4. Организовать работу с различными источниками информации – находить, обрабатывать, хранить и воспроизводить;
БК 7. Определять наиболее актуальные подходы алгоритмизации и способы решения поставленной задачи.

	Профессиональные компетенции
	ПК 1. Проводить трансляцию и отладку программы, управлять данными при решении задач;
ПК 2. Осуществлять решение задач из различных областей науки, техники, экономики и производства с применением математических методов и вычислительной техники на всех этапах от постановки до получения результата на ЭВМ;
ПК 3. Составлять тесты и производить тестирование программ.

	

	Цели урока 
	обучающая
	Ознокомить с   классификацием, назначением и возможностями диагностических программ.

	
	воспитательная
	Воспитание информационной культуры учащихся, внимательности, аккуратности, дисциплинированности, усидчивости.

	
	развивающая
	Развитие познавательных интересов, навыков работы на компьютере, самоконтроля, умения конспектировать, анализировать.



Межпредметные связи
	Обеспечивающие
	Предмет: Основы объектно-ориентированного программирования
Тема курса 4.3 Контроль с использованием кодов Хемминга. Схемы кодера и декодера для кода Хемминга

	Обеспечиваемые
	Предмет: Основы объектно-ориентированного программирования
Тема курса 5.1 Диагностические программы. Тест начального тестирования



Оборудование урока
	Наглядные пособия
	 Опорный конспект

	Раздаточный материал
	

	Технические средства обучения
	ПК, 

	Литература: основная
	1. Ю.Д. Сибикин «Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий»

	Дополнительная
	



Содержание урока
	 № эле-мента
	Элементы урока, учебные вопросы, 
формы и методы обучения
	Дополнения, изменения

	1.
	Организационный (2 мин)
1. Приветствие обучающихся
1. Проверка готовности учебной аудитории к учебным занятиям
1. Проверка готовности обучающихся к учебно-практической деятельности
1. Проверка отсутствующих, заполнение учебного журнала
1. Постановка цели и хода урока
	

	2.
	Проверка домашнего задания (20 мин)
Индивидуальный опрос:
1.Что такое диагностика?
2.Типы диагностических программ?
3.Комплексные диагностические программы?
4.Специализированные диагностические программы?
5.Advanced Syslnfo Tool and Reporting Assistant?
6.Для тестирования оперативной памяти можно использовать какие профаммы?
7.Что надо делать для проверки состояния видеоплаты?
	

	3.
	Изучение нового материала (40 мин)
Тема урока: №11 Самоконтроль при включении питания. Базовая система ввода-вывода - BIOS. 
Самоконтроль при включении питания. 
Базовая система вывода - BIOS.
Базовая система вывода - BIOS.
Звуковые сигналы BIOS.
	

	4.
	Закрепление полученных знаний (10 мин)
1. Самоконтроль при включении питания?
2. PM Control by APM?
3. Video off Method?
4. Video off After?
5. Doze mode, Standby и Suspend?
6. Базовая система ввода-вывода – BIOS?
	

	5
	Подведение итогов урока (6 мин)
	

	6
	Постановка домашнего задания (2 мин)
Мюллер С. Модернизация и ремонт персональных компьютеров. Пер. с англ.: Уч.пос. М.: Издательский дом «Вильяме», 2004г. Стр 208-209
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Самоконтроль при включении питания
Записанная в ПЗУ процедура самоконтроля при включении питания (POST) достаточно эффективно выявляет ошибки в памяти. При включении компьютера она проверяет основные узлы компьютера, в том числе и память. Если процедурой POST будет обнаружена дефектная микросхема памяти, то появится соответствующее предупреждение. Более сложные программы, загружающиеся с диска, проводят подобные проверки несколько лучше.
Современные BIOS позволяют оперировать четырьмя состояниями энергопотребления компьютера: работа на "полных оборотах", режим сниженной частоты центрального процессора (Doze), режим ожидания Standby (обычно заключающийся в отключении видео и жестких дисков), "спящий" режим Suspend (максимально низкое энергопотребление, отключение устройств).
Система контролируется с помощью счетчика простоя определенных устройств. Если эти устройства бездействуют в течение определенного времени, система переходит в то или иное состояние пониженного энергопотребления.
В начале раздела BIOS, управляющего режимами питания, пользователю предлагается выбрать схемы энергосбережения: две стандартные (Min saving и Max Saving) и настраиваемую. Возможно, вам подойдет одна из готовых схем. В противном случае выберите режим User define и введите вручную следующие уточняющие значения:
· PM Control by APM. Advanced Power Management позволяет управлять питанием устройств средствами ОС;
· Video off Method. В режиме DPMS монитор отключается сигналом от видеокарты. Если последняя не поддерживает протокол DPMS, то после очередного "засыпания" компьютер уже не "проснется". В любом случае, для современных мониторов лучше выбирать режим V/H SYNC + Blanc;
· Video off After. Здесь нужно выбрать стадию энергосбережения, на которой будет отключаться монитор - Doze, Suspend или Standby;
· Doze mode, Standby и Suspend. Вводятся временные интервалы, по истечении которых компьютер будет переходить в режимы Doze, Standby и Suspend;
· HDD Power Down - если к жесткому диску давно не обращались, его тоже можно отключить.
Базовая система ввода-вывода - BIOS.
В заключение следует отметить, что оперировать описанными параметрами нужно аккуратно. Иногда неправильная настройка может привести к "зависанию" компьютера и потере данных.
Модуль BIOS индивидуален для каждой вычислительной системы и поставляется её изготовителем. В этом модуле содержатся аппаратно-зависимые драйверы следующих устройств:
· Консольный.дисплей с клавиатурой (СОМ).
· Устройство построчной печати (РRN).
· Последовательный канал связи (АUХ).
· Часы/календарь (СLOCK).
· Дисковое устройство начальной загрузки (блочно-ориентированное устройство).
BIOS находится в постоянной памяти (постоянном запоминающем устройстве, ПЗУ) и в архитектуре компьютера занимает особое место. Эту систему можно рассматривать, с одной стороны, как составную часть аппаратных средств; с другой стороны, BIOS является, по существу, одним из программных модулей DOS. Входящие в этот модуль программы обеспечивают выполнение важных функций по поддержке жизнеспособности компьютера. 
Одна из первых функций BIOS - автоматическое тестирование основных аппаратных компонентов при включении машины, включая оперативную память (RAM - Random Access Memory). Если в процессе тестирования памяти или других аппаратных компонентов обнаруживаются ошибки, BIOS выдает на экран соответствующие сообщения. Дальнейшая работа машины на этом прекращается и пользователю нужно принимать меры к устранению выявленной ошибки. 
Вторая важная функция BIOS, вступающая в действие по окончании тестирования, - вызов блока начальной загрузки DOS. Поскольку DOS - сложная система, состоящая из нескольких модулей, загрузка ее в память проходит в две ступени; сначала BIOS загружает с системного диска в оперативную память специальный блок начальной загрузки, а затем уже передает на него управление, а тот, в свою очередь, осуществляет загрузку других модулей DOS. При такой двухступенчатой организации загрузки с BIOS снимается забота о поиске и настройке различных модулей DOS. Единственное условие нормальной работы BIOS - это обнаружение на фиксированном месте системного диска блока начальной загрузки. При этом роль системного диска в ПК может играть гибкий или жесткий магнитный диск. 
Третья важная функция BIOS - обслуживание системных вызовов или прерываний. Системные вызовы вырабатываются программными или аппаратными средствами с целью выполнения различных операций. Для реализации системных вызовов используется механизм прерываний. Суть этого механизма заключается в том, что текущая работа машины может быть приостановлена на короткое время одним из сигналов, который указывает на возникновение ситуации, требующей немедленной обработки. Прерывания можно разделить на три группы: аппаратные, логические и программные. Источники аппаратных прерываний - падение напряжения питания, нажатие клавиши на клавиатуре, приход очередного импульса от счетчика времени, возникновение специальных сигналов от накопителей на гибких или жестких дисках и др. Логические, или процессорные, прерывания возникают при различных нестандартных ситуациях в работе основного процессора - деление на нуль, переполнение регистров, появление "точки останова" и др. 
Программные прерывания - самая обширная категория. Вырабатываются они, когда программа хочет получить определенный сервис со стороны другой программы, причем этот сервис обычно связан с работой аппаратных средств. 
Каждое прерывание имеет свой уникальный номер и с ним может быть связана определенная подпрограмма, призванная обслуживать возникшую ситуацию. Сама обслуживающая подпрограмма , вообще говоря, тоже может быть приостановлена другим прерыванием, но чаще всего на период работы подпрограммы, обслуживающей некоторое прерывание, другие прерываания "маскируются", т.е. не обслуживаются немедленно, а ставятся в очередь. Итак, в аппаратных компонентах машины, в самой DOS и в прикладных программах могут вырабатываться прерывания, которые нужно обслуживать. На BIOS возлагается задача обслуживания прерываний нижнего уровня - тех, которые требуют непосредственного управления аппаратными компонентами. Этим прерываниям присвоены номера с 0 по 31 (шестнадцатиричные номера 0 - 1F). Другие прерывания - с номерами 32-63 (шестнадцатиричные номера 20 - 3F) - относятся к более высокому уровню, и их обслуживание возлагается на другие модули DOS. 




