Практическая работа № 6 
Расчет и выполнение развернутой схемы  двухслойной обмотки статоров машин переменного тока
Цель работы. Рассчитать и построить развернутые схемы обмоток машин переменного тока.
 I. Двухслойные обмотки машин переменного тока.
В двухслойных обмотках стороны катушек в пазах располагается в два слоя, причём каждая катушка одной стороной лежит в верхнем слое, а другой- в нижнем слое. Широкое применение двухслойных обмоток объясняется следующими преимуществами:
1) возможность укорочения шага на любое число зубцовых и пазовых делении. Это выгодно с точки зрения подавления высших гармоник ЭДС и намагничивающих сил обмоток и уменьшение расходов обмоточного провода;
2) одинаковыми размерами и формами всех катушек, что облегчает и упрощает изготовление обмоток;
3) относительно простой формы лобовых частей катушек, что облегчает изготовление обмоток.
II. Расчет трехфазной двухслойной обмотки. 
1. Определить число пазов на полюс и фазу

q=
2.Определить полюсное деление τ = m*q.

3. Определить шаг обмотки     y=

4. Построить звезду пазовых ЭДС. Для этого определить угол сдвига ЭДС проводников соседних пазов.     γ=
5. Начертить развернутую схему петлевой обмотки для трехфазной машины по данным
Таблица №6-1
	Величина
	
	
	
	
	Варианты
	
	
	
	
	
	

	

	]
	
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	Число пазов Z1
	48
	48
	48
	36
	36
	60
	64
	24
	24
	60
	54
	60
	

	Число полюсов 2р
	8
	4
	6
	4
	6
	4
	8
	2
	4
	6
	6
	6
	



6. Начертить развернутую схему петлевой обмотки по данным n.5 с укорочением шага  обмотки до y1=4/5τ
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