           «ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ И ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ»
                  ОТКРЫТОЕ ЗАНЯТИЕ

«закрепление накладных сеток»

           для воспитанников творческой мастерской              «Художественная вышивка»
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Проведено педагогом дополнительного образования  ПРИСЯЖНЮК О.Ю.

                               Санкт-Петербург 2015г.

                 Т Е М А :  «Закрепление накладных сеток»
Ц Е Л Ь :   Ознакомить кружковцев с приемами наложения накладных сеток, используемых во Владимирских швах, показать разнообразие Русской народной вышивки, содействовать всестороннему трудовому и творческому развитию детей через выполнение работ по вышивке в художественных  традициях русского народа.

      ЗАДАЧА: Показать различные приемы закрепления  накладных сеток, проработать закрепление сеток косым стежком и крестом. Развивать внимание, зрительную и слуховую память, речь, волевую регуляцию, мелкую моторику;  воспитывать усидчивость, трудолюбие, чувство товарищества и    взаимовыручки,   вырабатывать  стремление  доводить  начатое  дело  до  конца,  научить  работать аккуратно.
ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ:   пяльца деревянные круглые (D25-35 см.), ножницы с тупыми концами,  иголка с широким ушком, наперсток, игольница.

              МАТЕРИАЛЫ: нитки мулине, ткань х/б, лен, лен с лавсаном.
                ХОД ЗАНЯТИЙ: 

1. Вводный рассказ :

          Характерной вышивкой  для Владимирской области  России является белая (Мстерская) гладь и так называемый владимирский шов. Владимирские швы – вид  декоративной вышивки крупными стежками односторонней глади. По другому её называют односторонняя  гладь «верхошов».   Стежки в такой глади  идут все время от края к центру или от края к краю и обратно на лицевой стороне работы. На изнанке в результате такой вышивки образуется контур рисунка, обозначенный маленькими штриховыми стежками.

           Владимирским швом вышивают такие декоративные предметы, как скатерти, шторы, диванные подушки, панно, полотенца. Фактура вышивки интересна, разнообразна и сравнительно проста в выполнении. Главный технический прием — односторонняя гладь крупными стежками, которые лежат почти целиком на лицевой стороне ткани, что значительно сокращает расход ниток.  Выполняется эта вышивка  цветными нитками мулине в 6 – 8 ниток мулине, но можно выполнять  ирисом, объемной пряжей  или шерстью. Вышивка делается на плотных тканях:  таких, как -  суровое полотно, бортовка, сукно, лен, лен с лавсаном.  Основной цвет этих вышивок – красный или терракотовый с небольшим применением синего, зеленого, желтого.
             К владимирским швам относятся непосредственно  односторонняя гладь «верхошов», накладные сетки, «козлик» и другие виды швов.
            На занятии мы познакомимся с разновидностями накладных сеток и приемами из выполнения.  Накладные сетки являются прекрасным украшением и дополнением   Владимирского верхошва и «свободной вышивки». Они представляют собой сетку из перекрещивающихся  нитей, с лицевой стороны наложенных на ткань.  Основа  такой сетки накладывается по намеченному рисунку длинными стежками, расположенными в  горизонтальном и вертикальном направлении. На изнанке переходные стежки   располагаются  по контуру рисунка.        
            После  наложения сетка  закрепляется  на  ткани   контрастными нитками на лицевой стороне различными швами и разделками. Нитка  закрепляется  в  конце работы  на    изнаночной стороне по контуру рисунка.

           Декоративные сетки дополняют и украшают узоры «верхошва».  Ими часто заполняют сердцевины крупных цветков, листьев, большие элементы вышивки и детали мотивов. 

2. Знакомство  с инструментами и приспособлениями, необходимыми при работе  по изготовлению сувенира.
      Иглы
Отличительной особенностью вышивальных игл для верхошва  является широкое ушко, чтобы можно было без затруднений вдеть несколько ниток мулине. Иглы по длине и ширине ушка подбираются в зависимости от толщины ткани, на которой вышивают, и толщины ниток. 

 Ножницы
Ножницы можно взять любые, но:

     -  для распускания подойдут ножницы с острыми концами - ими      легче подцеплять нитки. 

      - при подрезании торчащих хвостиков мулине очень удобны маленькие ножницы "цапельки".

     -  для разрезания ткани используются большие ножницы с тупыми  концами.
Наперсток 
Он помогает протолкнуть нить через ткань и предохраняет палец от уколов. Его одевают на средний палец правой руки. 
 Игольница
Служит для хранения игл. Может быть заводская пластиковая или сделанная своими руками – в виде подушечки.
        Пяльца 

Используются для натяжения ткани (по натянутой ткани легче работать, да и вышивка получается аккуратнее и красивее). Пяльцы лучше выбрать  деревянные диаметром 15-20 см., с замком и без.

Пяльцы состоят из 2-х частей и довольно просты в пользовании: на меньшее кольцо кладут ткань, на которую будет наноситься вышивка, на ткань накладывают большее кольцо и зажимают ее между кольцами. При этом нужно следить, чтобы ткань была натянута одинаково, ровно по долевой и поперечной нити. 
3. Обзор ассортимента требуемого для работы материала – ниток  мулине, ткани х/б, лен, лен с лавсаном.

Количество ниток для вышивания выбираются в зависимости от толщины материала и техники исполнения вышивки. Можно вышивать шерстью, «ирисом», объемной пряжей.  На занятиях рекомендуется использовать нитки «мулине» или объемную пряжу. 

4. Организация рабочего места.
5. Демонстрация образцов  и готовых  работ, выполненных в технике «Владимирский верхошов»
6.   Подготовительные операции:                  

  - нанесение рисунка на ткань с помощью трафарета: разметка сетки  производится предварительно при изготовлении трафарета.

  - выбор цвета,  толщины и длины нитки для вышивки накладной сетки.
            -запяливание ткани с нанесенным рисунком в пяльца.

7. Натягивание сетки.
· Выполнение горизонтальных стежков накладной сетки: Длинные стежки протягиваются в пределах контура рисунка. На изнанке переходные стежки   располагаются  по контуру рисунка.  Расстояние между горизонтальными стежками должно быть одинаковое, в пределах 6-12 мм.      

· Выполнение вертикальных стежков накладной сетки: Длинные стежки протягиваются в пределах контура рисунка поверх горизонтальных стежков. На изнанке переходные стежки   располагаются  по контуру рисунка. Расстояние между горизонтальными стежками должно быть одинаковое, в пределах 6-12 мм.  
· После выполнения натяга ячейки сетки должны быть одинаковые по величине и наклону.           

· Сетка может быть  натянута  в наклонном направлении ( ячейка ромбом).
8. Выполнение «Прикрепок» на накладной сетке.
· Для выполнения «прикрепок» берутся нитки, контрастные основному цвету натянутой сетки.
· Прикрепки  «кладут» последовательно на пересечении вертикальных и горизонтальных стежков сетки.

· Обязательно нужно соблюдать правило: все верхние стежки прикрепок должны лежать в одном направлении.
Сетку прикрепляют к ткани разными приёмами: крестиком, стежком, лапкой и различными разделками. Используется прием наложения двойной сетки. 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


· Закрепление сетки стежком.

Стежок накладывается поверх пересечения 

Нитей сетка  в одном направлении. 

Длина стежка-закрепки может быть 

разная:  примерно от 2 до 8 мм.
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


· Закрепление сетки галочкой.
Выполняется двумя стежками, 
выходящими из одного прокола. 

Угол расхождения должен быть 

Одинаковый у всех прикрепок.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


· Закрепление сетки лапкой.

Выполняется тремя стежками, 
выходящими из одного прокола. 

Угол расхождения должен быть 

Одинаковый у всех прикрепок.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


· Закрепление сетки лапкой с 

перекладиной.

Стежок накладывается поверх пересечения 

нитей сетка  в одном направлении. 

После этого от центра пересечения нитей 

сетки накладывается  галочка или лапка.            

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


· Закрепление сетки крестом.

Выполняется закрепление сетки стежком 

(длина стежка не должна превышать 

размера ячейки сетки), после этого 

в крестообразном направлении 

накладывается еще один стежок.

	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


· Закрепление сетки крестом, 

выполненном в шахматном порядке.

Закрепляется вся ячейка (длина стежка
должна быть больше длины ячейки) 
через одну. Следующий ряд закрепляется

 со сдвигом на одну ячейку.

	

	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


· Наложение двойной сетки.
Дубль-сетка протягивается под 

основной, закрепленной различными 

способами, но лучше смотрится под 

крестовым прикрепом. Цвет дубль-сетки 

можно взять контрастный с основным 

цветом сетки.

· Закреплять «Прикрепки» нужно на изнаночной стороне работы, продев нитку под стежки самой прикрепки или под изнаночные стежки основной сетки.                                      

9. Практическая работа по изготовлению изделия.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЗАНЯТИЯ:

                    Анализ используемых  видов накладных сеток, обсуждение трудностей, возникших в ходе работы, обсуждение качества выполненной работы, ее декоративное  и практическое назначение.




























