Урок № _____________________
Тема. Подгонка деталей изделий. Окончательная обработка изделий.

Цель: сформировать у учащихся понятие о процессе подгонки и окончательной обработки изделий из древесины, раз​вивать политехническое мышление; воспитывать культуру труда.

Ключевые понятия: Подгонка, допуски, красители, протравы, грунтовки, масляные лаки, масти​ки, шлифование и полирование.
Объекты практической деятельности учащихся: детали изделия проектной деятельности учащихся, 

Оборудование: столярный верстак, заготовки из фанеры и ДВП, плакаты с изображением режущих частей инструментов, столярные ножовки.

Ожидаемые учебные результаты

1.  Умение характеризовать процесс подгонки деталей.

2.  Умение определять этапы и правила отделки изделий .

3.  Умение выполнять пропитку воском, мас​тиками. Покрытие морилкой, олифой, лаком, красками.

4.  Умение соблюдать правила охраны труда при окончательной обработке изделий.

План  урока.

I.  Организационный этап

II.  Мотивация учебной деятельности учащихся. Актуализация опорных знаний учащихся

III.  Объявление темы и ожидаемых учебных результатов

IV.  Изучение нового учебного материала

1.  Основной принцип технологического процесса подгонки деталей и их скле​ивание.

2.  Ознакомление учащихся с технологией во время отделки изготовленных изделий.

3.  Инструктаж по выполнению практической работы.

V.  Практическая работа

«Отделка|украшение| изделий»

VI. Подведение итогов, оценивание результатов работы 

VII. Домашнее задание

1. Какие виды клея Вы знаете.

2. Как приготовить древесный клей.

3. Какая рабочая температура клея .

ИЗУЧЕНИЕ НОВОГО УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Склеивание и сушка изделий

Прочность склеивания зависит от обработки склеивае​мых поверхностей, влажности и температуры древесины, температуры в помещении, силы и продолжительности запрессовки, качества приготовленного клея и других факторов.

При склеивании на гладкую фугу или при фанерова​нии склеиваемым местам лучше всего придать шерохова​тость, обработав их цинубелем, что повышает прочность склеивания.

Во время работы температура костного клея должна быть 65—70°.

Для намазывания клея применяют кисточку-помазок, изготовленную из луба липовой или дубовой коры. Но​жом куску коры придают форму лопаточки, срезают твердую корку, опускают широкий конец в горячую воду, меняя ее по мере остывания, пока дуб хорошо не раз​мокнет. Размокший дуб   разбивают молотком   на длину 5-10 мм, удаляют крупные волокна, промывают и сушат.

Перед нанесением клея загрязненную поверхность обез​жиривают чистым бензином или ацетоном.

Клей наносят тонким слоем так, чтобы текстура дре​весины слегка просвечивала.

При склеивании досок или брусков намазанные клеевым раствором плоскости рекомендуется притереть, рас​тирая при этом возможные комочки, получая более тон​кий клеевой слой. Шипы и проушины намазывают клеем со всех сторон (обмакивать шипы в клеевой раствор не следует). Запрессовка должна производиться не ранее чем через 3 мин и не позднее 5 мин после нанесения клея. Это необходимо для того, чтобы клей впитался в поры дерева и произошла так называемая открытая пропитка. Если запрессовать детали раньше или позже, клей может выдавиться и произойдет «голодное» склеи​вание.

 Запрессованные изделия выдерживают под давлением 3—5 ч, после этого их распрессовывают и сушат 24—72 ч при комнатной температуре.

При склеивании казеиновым клеем температура в по​мещении должна быть не ниже +12°, а с применением подогрева материала не ниже +8°.

При сжатии любых предметов с помощью клиньев необходимо следить за тем, чтобы боковые стенки выре​за в сжиме и косые грани клиньев были перпендикуляр​ны к поверхности выреза, иначе при сжатии щита, состоя​щего из нескольких делянок, он вспучится и разойдется в стыках. Угол скоса клиньев должен быть не более 5— 6°. Между зажимаемым изделием и стенкой сжима сле​дует всегда забивать два клина навстречу друг к другу. В этом случае сжатие происходит более надежно.

Собирая различные изделия, нельзя наносить удары молотком или киянкой непосредственно по детали, что приводит к образованию вмятин. На деталь следует обя​зательно положить кусок доски или бруска и по нему на​носить удары. При вгонке шипа одной детали в гнездо другой нужно положить брусок на заплечики противопо​ложного шипа и только по этому бруску наносить удары молотком.

После склеивания и сушки изделия необходимо снять и зачистить выступивший клей, а затем сделать шлифовку.

1. Чем обезжиривают поверхность древесины перед склеиванием.

2. При склеивании казеиновым клеем  в по​мещении какая  должна быть температура воздуха.

ИЗУЧЕНИЕ НОВОГО УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Пигменты — сухие краски, применяемые для подкра​шивания шпаклевок, грунтовок, окрасочных составов и других целей.

Олифа бывает натуральной и искусственной. Приме​няется для грунтовки, приготовления шпаклевок, разве​дения густотертых красок и т. д.

Масляные краски разных цветов получают путем пе​ретирания пигментов с олифой. Выпускаются густотер​тыми, требующими добавки олифы для их разведения, или готовыми к употреблению. Высыхают полностью за 48 ч. (Краску перетирают на специальных машинах.)

Эмалевые краски — это пигменты, перетертые с мас​ляными или другими лаками. Эмалевые покрытия обла​дают высоким глянцем. Эмали на масляном лаке высы​хают  за  72  ч.

Растворители и разбавители применяют для разжи​жения лакокрасочных материалов и для ускорения их высыхания. К ним относятся: бензин, уайт-спирит, рас​творитель РДВ, растворитель № 646, керосин, скипидар, сиккативы. Добавлять их следует в таком количестве, которое рекомендуется в инструкциях, прилагаемых к каждому материалу.

Грунтовки — олифа в чистом виде или с добавлением краски. Применяют для грунтования деревянных и дру​гих поверхностей перед шпатлеванием или окрашивани​ем масляными и эмалевыми красками. Грунтовки хорошо впитываются в поры и частично закрывают их.

Шпаклевки — тестообразные   вещества,   применяемые! для  исправления дефектов поверхности древесины.  На​носят шпаклевку на грунтованную и просушенную по​верхность. Приготовляют на месте работ по разным ре​цептам. Масляная шпаклевка: мел сухой тонкосеяный — , 750 г, олифа — 270 г, клеевой раствор   10%-ной  крепости — 50   г.  Лаковая  шпаклевка:   мел  сухой   тонкосея​ный — 570 г,  пигмент  нужного   цвета —180,  вода—20, масляный подмазочный лак — 230 г. Клеевая шпаклевка: мел  сухой   тонкосеяный — 700—800   г, клеевой   раствор 15—20%-ной крепости —300—200, олифа — 30—50 г.

Отдельные материалы, входящие в состав грунтовок или шпаклевок, тщательно перемешивают до получения однородной массы.

Лаки — это растворы смол в различных маслах или спиртах. В зависимости от растворителя и смолы они но​сят то или другое название. Масляные лаки высыхают за 48 ч, спиртовые — за 1—2 ч или раньше.

Лаки шпаклевочные разных номеров высыхают за 20—24  ч.

Политура — спиртовой лак с небольшим содержанием смолы. Она оставляет более тонкую пленку, чем лак. Бывают цветные политуры. Применяются для полировки дерева, высыхают за 1 ч, некоторые быстрее.

КРАСИТЕЛИ И ПРОТРАВЫ

Для окрашивания древесины и сохранения при этом структуры дерева применяют красители и протравы: про​травы изменяют оттенок древесины только тех пород, в которых имеются дубильные вещества.

Широко применяются морилки, или гуминовые краси​тели (бейцы). Можно применять обычные красители для окрашивания тканей. Эти красители делятся на прямые, кислотные, протравные, кубовые и др. Прямые красители непосредственно окрашивают древесину, не вступая с ней в химическую реакцию. Многие из таких красителей не​достаточно светостойки, поэтому лучше применять корич​невые цвета. Растворяют их в горячей воде.

Кислотные красители яркие, чистые, светостойкие, растворяют в воде с небольшой добавкой уксусной кисло​ты. Окрашивают так. Сперва обрабатывают древесину 0,5% -ным раствором хромпика или медного купороса, а затем водным 0,5—2% -ным раствором красителя. Воду лучше применять дождевую или добавлять 0,1% каль​цинированной соды. Чтобы краситель глубже прони​кал в дерево, в него добавляют до 5% нашатырного спирта.

Протравы — это растворы медного купороса, марган​цовокислого калия, железного купороса, двухромовокислого калия крепостью не более 1,5%. Если древесина богата дубильными веществами, то она окрашивается прямо этими протравами. Сосну, ель, липу, березу и дру​гие породы, не имеющие дубильных кислот, сначала обра​батывают 0,5—1,5%-ным раствором таннина, пирогалловой кислоты или пирокатехином, а затем наносят про​траву.
Домашнее задание: подго​товить информацию о современных способах отделки изделий из дерева, используя разные информационные ис​точники.
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