Административная контрольная работа

по предмету «Технология оштукатуривания поверхностей».
 

« ___ » _____________ 200 __ г.  Обучающий(ая)ся __________________________ гр. ___ 

1. Здание – это:

	1.
	Наземная постройка для жизни и производственных видов деятельности человека
	

	2.
	Наземная постройка, имеющая помещения для различных видов деятельности людей
	

	3.
	Наземная постройка для жилья и непроизводственных видов деятельности людей
	

	4.
	Сооружение для жизни и производственных видов деятельности
	


2. Основные детали помещения - перечислить
	1.
	

	2.
	

	3.
	

	4.
	

	5.
	

	6.
	

	7.
	

	8.
	

	9.
	

	10.
	


3. Капитальный ремонт здания включает в себя:

	1.
	Содержание текущего ремонта здания, а также частичную замену сетей и приборов коммуникаций
	

	2.
	Косметический ремонт помещений, а также ремонт несущих и замену ограждающих конструкций здания
	

	3.
	Содержание текущего ремонта здания, а также полную замену коммуникаций 
	

	4.
	Текущий ремонт помещений, а также фасадов здания
	


4. Техника безопасности при выполнении штукатурных работ (Да / Нет)

	1.
	В настиле подмостей допускаются щели менее 10 мм
	

	2.
	Подмости с площадкой выше 1,1 м должны иметь ограждение
	

	3.
	Разрешена работа без заземления электроприборов 220 В в сухих помещениях
	

	4.
	При работе в пыльных помещениях обязательно применение респиратора
	

	5.
	Подмости с работающими людьми можно передвигать на другое место
	

	6.
	Ручной инструмент можно оставлять во время перерыва на площадках вышек и стремянок
	

	7.
	При ручном нанесении обрызга необходимо надевать защитные очки
	

	8.
	Леса и подмости должны иметь паспорт предприятия-изготовителя
	

	9.
	Допускается применение случайных опор при работе на высоте до 1, 1 м
	

	10.
	Инструмент очищается от раствора перед началом работ
	


5. Ватерпас – это:

	1.
	Т-образная рейка с прикрепленным к ней отвесом. Применяется для проверки горизонтальности и вертикальности поверхностей.
	

	2.
	Строительный уровень с угольником. Применяется для разметки углов, горизонтальных и вертикальных линий
	

	3.
	Угольник с раздвижными сторонами для разметки плоскостей.
	

	4.
	Рейка с закрепленным на ней отвесом и шкалой. Применяется для измерения углов строительных конструкций
	


6. Свойства растворных смесей – перечислить 

	1.
	

	2.
	

	3.
	

	4.
	


7. Морозостойкость растворов – это:

	1.
	Свойство раствора в при низких температурах не терять пластичности и быть пригодным к нанесению. Характеризуется маркой Мрз 10,  15,  25 и пр. по величине температуры замораживания образца раствора в градусах Цельсия
	

	2.
	Свойство раствора в насыщенном водой состоянии выдерживать замораживание и оттаивание без признаков разрушения и снижения прочности. Характеризуется маркой Мрз. 10,  15,  25 и пр. по числу циклов замораживания - оттаивания
	

	3.
	Свойство раствора выдерживать нагрузку в кг/см2 при замораживании. Характеризуется маркой М 4,  10,  25 и пр. по величине нагрузки до разрушения образца.
	


Административная контрольная работа 

по предмету «Технология оштукатуривания поверхностей»

тест, время на выполнение – 40 минут

Эталоны ответов 
Тема 1: Введение

1. Здание – это:
	1.
	Наземная постройка для жизни и производственных видов деятельности человека
	2

	2.
	Наземная постройка, имеющая помещения для различных видов деятельности людей
	3

	3.
	Наземная постройка для жилья и непроизводственных видов деятельности людей
	1

	4.
	Сооружение для жизни и производственных видов деятельности
	0


2. Основные детали помещения - перечислить
	1.
	Пол

	2.
	Потолок

	3.
	Стены

	4.
	Проемы (окна и двери)

	5.
	Откосы

	6.
	Углы (лузги и усенки)

	7.
	Короба коммуникаций

	8.
	Сопряжения

	9.
	Примыкания

	10.
	Перегородки


3. Капитальный ремонт здания включает в себя:

	1.
	Содержание текущего ремонта здания, а также частичную замену сетей и приборов коммуникаций
	2

	2.
	Косметический ремонт помещений, а также ремонт несущих и замену ограждающих конструкций здания
	0

	3.
	Содержание текущего ремонта здания, а также полную замену коммуникаций 
	3

	4.
	Текущий ремонт помещений, а также фасадов здания
	1


4. Техника безопасности при выполнении штукатурных работ (Да / Нет)

	1.
	В настиле подмостей допускаются щели менее 10 мм
	Да

	2.
	Подмости с площадкой выше 1,1 м должны иметь ограждение
	Да

	3.
	Разрешена работа без заземления электроприборов 220 В в сухих помещениях
	Нет

	4.
	При работе в пыльных помещениях обязательно применение респиратора
	Да

	5.
	Подмости с работающими людьми можно передвигать на другое место
	Нет

	6.
	Ручной инструмент можно оставлять на время на площадках вышек и стремянок
	Нет

	7.
	При ручном нанесении обрызга необходимо надевать защитные очки
	Да

	8.
	Леса и подмости должны иметь паспорт предприятия-изготовителя
	Да

	9.
	Допускается применение случайных опор при работе на высоте до 1, 1 м
	Нет

	10.
	Инструмент очищается от раствора перед началом работ
	Нет


Тема 2: Инструменты, приспособления, инвентарь
5. Ватерпас – это:
	1.
	Т-образная рейка с прикрепленным к ней отвесом. Применяется для проверки горизонтальности и вертикальности поверхностей.
	3

	2.
	Строительный уровень с угольником. Применяется для разметки углов, горизонтальных и вертикальных линий
	2

	3.
	Угольник с раздвижными сторонами для разметки плоскостей.
	0

	4.
	Рейка с закрепленным на ней отвесом и шкалой. Применяется для измерения углов строительных конструкций
	1


Тема 3: Основы производства штукатурных работ
6. Свойства растворных смесей – перечислить 

	1.
	Пластичность

	2.
	Удобоукладываемость

	3.
	Подвижность

	4.
	Водоудерживающая способность


Тема 4: 
Штукатурные растворы
7. Морозостойкость растворов – это:

	1.
	Свойство раствора в при низких температурах не терять пластичности и быть пригодным к нанесению. Характеризуется маркой Мрз 10,  15,  25 и пр. по величине температуры замораживания образца раствора в градусах Цельсия
	0

	2.
	Свойство раствора в насыщенном водой состоянии выдерживать замораживание и оттаивание без признаков разрушения и снижения прочности. Характеризуется маркой Мрз. 10,  15,  25 и пр. по числу циклов замораживания - оттаивания
	3

	3.
	Свойство раствора выдерживать нагрузку в кг/см2 при замораживании. Характеризуется маркой М 4,  10,  25 и пр. по величине нагрузки до разрушения образца.
	0


Критерии оценки
Результаты ответов обучающегося на тест оцениваются следующим образом:

- по одному отмеченному пункту из предлагаемых ответов в размере числа баллов, соответствующих каждому ответу;

- по 1 баллу за каждый верно данный ответ с вариантами Да /Нет;

- по 1 баллу за каждый верно перечисленный подпункт вопроса 2 и 6.

Таким образом, максимальное возможное количество набранных баллов равно 36. 

Оценка 5 «отлично» - от 36 до 30 баллов;

Оценка 4 «хорошо» - от 29 до 23 баллов;

Оценка 3 «удовлетворительно» - от 22 до 16 баллов

Оценка 2 «неудовлетворительно» - 15 баллов и менее.
