Конспект урока на тему: «Барометр-анероид. Манометры».
Цель  урока: узнать что такое «Барометр-анероид» и «Манометр», познакомиться с устройством этих приборов, принципом их действия и узнать где на практике они применяются.

Задачи:
- обучающие: изучить устройство и принцип действия барометра-     анероида, жидкостного манометра, металлического манометра;  научить пользоваться ими;

-развивающие: развивать познавательные,  коммуникативные, экспериментаторские, рефлексивные компетенции учащихся;

-воспитательные:  воспитывать  внимательное доброжелательное отношение к участникам учебного процесса,  личную ответственность за выполнение коллективной работы, понимание  необходимости заботиться о чистоте атмосферного воздуха и соблюдать правила охраны природы, приобретение житейских навыков.

Структура урока:

1. Организационная часть.

2. Повторение пройденного материала.

3. Изучение нового материала.

4. Решение задач.

5. Закрепление

6. Домашняя работа.

Ход урока

1. Организационная часть:

- приветствие;

- проверка отсутствующих;

- несколько слов о предстоящем уроке (постановка задачи).

     2. Проверка знаний, умений и навыков учащихся по предыдущим темам.
Фронтальный опрос:

- Что такое давление? (Давление-это физическая величина, равная отношению силы, действующая на тело к площади этой поверхности, р=F/S)
- Что называется атмосферным давлением? ( Атмосферное давление – давление атмосферы или воздушной оболочки Земли)

- Что такое атмосфера? (Атмосфера – воздушная оболочка земли)

- Фамилия учёного, который создал первый прибор для измерения атмосферного давления (Торричелли)

- Фамилии учёного, чьим учеником был Торричелли? (Г. Галилей)

- Расскажите об опыте Торричелли

Решить задачи из задачника В. И. Лукашик №  572,547,548.
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3. Изучение нового материала.

В практике для измерения атмосферного давления используют металлический барометр, называемый анероидом (в переводе с греческого – безжидкостный. Так барометр называют потому, что он не содержит ртути).

Внешний вид анероида изображен на рисунке. Главная часть его — металлическая коробочка 1 с волнистой (гофрированной) поверхностью. Из этой коробочки выкачан воздух, а чтобы атмосферное давление не раздавило коробочку, ее крышку пружиной 2 оттягивают вверх. При увеличении атмосферного давления крышка прогибается вниз и натягивает пружину. При уменьшении давления пружина выпрямляет крышку. К пружине с помощью передаточного механизма 3 прикреплена стрелка-указатель 4, которая передвигается вправо или влево при изменении давления. Под стрелкой укреплена шкала, деления которой нанесены по показаниям ртутного барометра. Так, число 750, против которого стоит стрелка анероида показывает, что в данный момент в ртутном барометре высота ртутного столба 750 мм. Следовательно, атмосферное давление равно 750 мм рт. ст., или ≈ 1000 гПа.
Атмосферное давление, равное давлению столба ртути высотой 760 мм при температуре   0 °С, называется нормальным атмосферным давлением
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Знание атмосферного давления весьма важно для предсказывания погоды на ближайшие дни, так как изменение атмосферного давления связано с изменением погоды. Барометр — необходимый прибор при метеорологических наблюдениях.

Ребята, приходилось ли вам  накачивать колёса велосипеда, мотоцикла, машины? Нужно ли знать давление в колесе? (Нужно)
 Что можно сказать о давлении внутри шин по сравнению с атмосферным? 

Как же это давление измерить? Подойдут ли известные нам приборы для измерения давления в этом случае? 

Для измерения давлений, больших или меньших атмосферного используются приборы, о которых у нас пойдёт речь на сегодняшнем уроке. Эти приборы называются манометры.
Манометры бывают жидкостные и металлические. Рассмотрим сначала устройство и действие открытого жидкостного манометра. 
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На следующем рисунке изображен жидкостный манометр.  Он имеет форму буквы U.
В его состав входит стеклянная трубка в форме буквы U. В эту трубочку налита жидкость. Один из концов трубки с помощью резиновой трубки соединяют с круглой плоской коробочкой, которая затянута резиновой пленкой.
Принцип действия жидкостного манометра
В исходном положении вода в трубках будет находиться на одном уровне. Если же на резиновую пленку будет оказываться давление, то уровень жидкости в одном колене манометра понизится, а в другом, следовательно, повысится. Это показано на рисунке.  Мы давим на пленку пальцем.
Когда мы надавливаем на пленку, давление воздуха, который находится в коробочке, увеличивается. Давление передается по трубке и доходит до жидкости, при этом вытесняя её. При понижении уровня в этом колене, уровень жидкости в другом колене трубки, будет увеличиваться. 

По разности уровней жидкости, можно будет судить о разности атмосферного давления и того давления, что оказывается на пленку.
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На следующем рисунке показано, как с помощью жидкостного манометра измерить давление в жидкости на различной глубине.

А теперь поговорим немного о металлическом манометре.
На следующем рисунке изображен трубчатый металлический манометр.
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Его изобрел в 1848 году француз Э. Бурдон.
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Основные составные части это: согнутая в дугу полая трубка (1), стрелка (2), зубчатка(3), кран(4), рычаг(5).

Принцип действия трубчатого манометра

Один конец трубки запаян. В другой конец трубки, с помощью крана соединяется с сосудом, в котором необходимо измерить давление. Если давление начнет увеличиваться, трубка будет разгибаться, при этом воздействуя на рычаг. Рычаг через зубчатку связан со стрелкой, поэтому при увеличении давления стрелка будет отклоняться, указывая давление.

Если же давление будет уменьшаться, то трубка будет сгибаться, а стрелка двигаться в обратном направлении.

4. Решение задач.
Задачи взяты из задачника «Сборник задач по физике» 7-9 классы, авторы В. И. Лукашик, Е.В. Иванова.)
Ответы:

Задача:
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5. Закрепление

1. Прибор для измерения атмосферного давления. (Барометр)

2. Безжидкостный барометр. (Анероид)

3. Прибор для измерения давлений, больших или меньших атмосферного. (Манометр)
4. Виды манометров. (Жидкостный и металлический)
5. Принцип действия манометров.
6. Какое атмосферное давление называют нормальным?
6. Домашняя работа
§ 43-45,  упражнения 20-21 (письменно)
