Теоретическое задание (в тестовой форме) 
Преподаватель: Янтюрина Татьяна Борисовна.
Дисциплины: 
1. Технология изготовления одежды. 
2. Оборудование швейного производства.
I вариант
	№ п/п
	Вопрос
	Ответ

	1.
	Какой из ручных стежков применяют для временного соединения деталей?

	а) подшивочный
б) копировальный
в) cметочный
г) обметочный

	2.
	Какие швы относят к краевым?

	а) настрочные
б) накладные
в) окантовочные
г) вытачные

	3
	Какой из швов относится к отделочным?

	а) окантовочный с открытым срезом
б) окантовочный с закрытым срезом
в) окантованный тесьмой
г) обтачной с кантом

	4
	Как называют операцию соединения двух деталей по овальному контуру?

	а) настрачивание
б) застрачивание
в) притачивание
г) втачивание

	5
	Как называют операцию по удалению с деталей лас с помощью пара?

	а) приутюживание
б) декатировка
в) проутюживание
г) отпаривание

	6
	С помощью каких материалов добиваются улучшения формоустойчивости деталей?

	а) отделочных элементов
б) клеевой паутинки
в) клеевой кромки
г) клеевого флизелина

	7
	Какая деталь служит для предохранения кармана от растяжения в изделиях с  подкладкой, если деталь не дублирована фронтально? 
	а) подзор
б) клапан
в) долевик
г) листочка

	8
	Каким способом обрабатывают срезы деталей из натуральных материалов в изделиях легкой одежды?
	а) окантованы
б) обрезаны фигурными  ножницами 
в) обметаны
г) оплавлены

	9
	Какую операцию выполняют при влажно-тепловой обработке в конце вытачек?

	а) приутюживание
б) отпаривание
в) сутюживание
г) пропаривание

	10
	Какие из перечисленных деталей относятся к мелким?

	а) клапан
б) кокетка
в) нижний воротник
г) планка

	11
	Каким швом можно соединить кокетку с основными деталями?

	а) настрочным
б) обтачным
в) притачным
г) застрочным

	12
	Какую операцию выполняют перед обтачиванием борта подбортом?

	а) подборт наметывают на полочку;
б) полочку наметывают на подборт;
в) подборт приметывают к полочке;
г) подборт сметывают с полочкой;

	13
	Как проходит нить основы на деталях передних и задних половинок брюк?

	а) вдоль линии середины детали
б) параллельно линии середины детали;
в) параллельно линии, соединяющей точки середины половинок брюк от линии колена до низа;
г) параллельно линии, соединяющей точки середины половинок брюк от линии талии до линии колена;


	14
	Какие виды работ включает мелкий ремонт?

	а) замена подкладки;
б) обновление одежды;
в) работы связанные с изменением конструкции и фасона;
г) незначительное изменение размера и основных деталей;


	15
	К какому виду работ относят штуковку?



	а) ручной
б) машинный
в) спецмашинный
г) клеевой

	16
	Соединение двух деталей по 
овальному срезу…
	а) втачивание
б) обтачивание
в) притачивание
г) стачивание

	17
	При заметывании подогнутого края деталь располагают…
	а) не имеет значения
б) подогнутым краем от работающего
в) подогнутым краем к работающему
г) так, как нам удобнее

	18
	Со стороны кокой детали разрезают вход в прорезной карман?
	а)  со стороны притачивания обтачек, листочки или клапана
б) со стороны долевика
в) с лицевой стороны основной детали
г) не имеет значения

	19
	Как называется покрой одежды, у которой рукав единое целое с полочкой?
	а) реглан
б) втачной
в) комбинированный
г) цельнокроеный

	20
	Со стороны, какой детали выполняют соединение деталей из основного и подкладочного материалов?
	а) со стороны подкладки
б) со стороны основного материала
в) не имеет значение
г) притачивают со стороны основного материала, а обмётывают со стороны подкладки  

	21
	По специализации швейные машины делят на:

	а) универсальные
б) полуавтоматы
в) машины-полуавтоматы
г) высокоскоростные машины

	22
	На кинематической схеме  механизмов машин отображается:

	а) конструктивные подробности деталей и механизмов;
б) упрощенное представление о деталях и механизмах;
в) зарисовка деталей и  механизмов;
г) техническое описание деталей и механизмов;

	23
	При прохождении утолщений при прокладывании строчки необходимо:

	а) изменить направление прокладывания строчки;
б) повернуть вал при поднятой прижимной лапке;
в) уменьшить частоту вращения главного вала;
г) увеличить частоту вращения главного вала;

	24
	К швейным машинам с отклоняющейся иглой относят:

	а) машины с рейкой, перемещающей ткань одновременно с иглой; 
б) машины с последовательным включением зубчатой лапки и нижней рейки;
в) специальные машины с регулируемой посадкой;
г) машины с механизмом продвижения ткани, работающем в двух режимах;

	25
	Для намотки нитки на шпульку  используется:

	а) нитенаправитель с регулятором натяжения;
б) игловодитель
в) глазок нитепритягивателя
г) шайбы регулятора

	26
	Назовите дефект машинной строчки, возникающий при работе с тупой иглой.
	а) пропуск стежков 
б) обрыв верхней нитки
в) обрыв нижней нитки
г) строчка петляет снизу

	27
	Назовите правило установки иглы в универсальную стачивающую машину.
	а) коротким желобком в сторону челнока;
б) коротким желобком к работающему;
в) коротким желобком от работающего;
г) коротким желобком к стойке машины;

	28
	От чего зависит выбор иглы?
	а) от диаметра лезвия
б) от типа машины
в)  от типа иглы с учетом обрабатываемых материалов
г) от типа покрытия иглы

	29
	 В каких случаях выполняется регулировка  рейки по высоте?
	а) при смене толщины обрабатываемых материалов;
б) при смене ниток в машине;
в) при изменении длины стежка;
г) при изменении толщины ниток;

	30
	Рабочий  орган швейной машины, который захватывает петлю иглы, обводит её вокруг шпульки, осуществляя переплетение верхней и нижней нитей.
	а) челнок
б) нитепритягиватель
в)  игла
г) шпулька




II вариант
	№ п/п
	Вопрос
	Ответ

	1
	К какой группе относятся накладные швы?

	а) соединительные
б) краевые
в) отделочные
г) бельевые 

	2
	На что влияет правильная организация рабочего места?
	а) на способ выполнения работ;
б) на производительность труда  и качество работы;
в) на соблюдение правил техники безопасности;
г) на отношение к выполняемой работе

	3
	Как называется величина от среза детали  до строчки?
	а) длина стежка;
б) ширина шва;
в)  строчка прямых стежков;
г) срез детали

	4
	Что собой представляет строчка?
	а) расстояние между стежками;
б) величина стежка;
в) ряд повторяющихся стежков;
г) прямые наметочные стежки

	5
	Какой вид работы применяют для предохранения срезов от осыпания?
	а) обтачивание;
б) обметывание; 
в) окантовывание; 
г) срезать нити, которые осыпались
 

	6
	Какими строчками выполняют подшивание низа изделия?
	а) стегальными 
б) подшивочными
в) штуковочными
г) обметочными 

	7
	Какими стежками выполняют выметочные строчки?
	а) прямыми 
б) петельными 
в) подшивочными 
г) крестообразными 

	8
	Какие преимущества при замене ручных операций машинными?
	а) применение специальных приспособлений;
б) применение средств малой механизации;
в) сокращение времени на выполнение операции;
г) улучшение качества выполняемой операции




	9
	Укажите стежки временного назначения?
	а) стегальные
б) подшивочные
в) прямые 
г) косые 

	10
	Какой шов относятся к группе краевых швов?
	а) стачной
б) накладной
в) окантовочный
г) настрочной

	11
	Что необходимо учитывать при выборе ширины шва?
	а) технические условия согласно техническому описанию изготавливаемой модели;
б) толщину ниток;
в) фактуру поверхности ткани;
г) массу ткани

	12
	Что совмещают при стачивании двух деталей?
	а) срезы деталей кроя; 
б) контрольные знаки; 
в) рельефы;
г) линию полузаноса

	13
	Как называется  операция для уменьшения толщины шва при ВТО?
	а) отпаривание;
б)  заутюживание;
в) приутюживание;
г) разутюживание

	14
	Что такое ласы на поверхности детали или изделия при ВТО?
	а) пятна от увлажнения;
б) пожелтевшие поверхности деталей;
в) блеск на поверхности ткани деталей;
г) опаливание поверхности ткани

	15
	Отчего зависит температура нагрева утюга?
	а) от фактуры поверхности ткани;
б) от толщины, структуры и волокнистого состава ткани;
в) от переплетения;
г) от массы ткани

	16
	Как назвать обрезанные края деталей швейных изделий?
	а) швы
б) срезы
в) края деталей
г) место для обметывания деталей

	17
	Какая должна быть толщина меловой линии при намелке детали для прокладывания ручных стежков?
	а) 0,5см
б) 1см
в) до 0,1см
г) 2 см 




	18
	Что необходимо учитывать при подборе инструментов и приспособлений для выполнения ручных работ на ткани?
	а) длину строчки
б) наименование стежков
в) цвет ниток
г) ткань, из которой изготавливают изделие 

	19
	Как правильно следует удалять стежки временного назначения?
	а) удалить с помощью ножниц;
б) необходимо разрезать строчку через каждые 10…15 см и удалить с помощью колышка;
в) удалить с помощью иглы;
г) выдернуть; 

	20
	К какой группе по своему строению и назначению относятся копировальные строчки?
	а) стегальные, постоянные
б) прямые,  временные
в) подшивочные, постоянные
г) сметочные, временные

	21
	Как подразделяются машины по признаку специализации?
	а) на универсальные
б) на универсальные и специальные;
в) на машины челночного стежка;
г) на машины автоматы и полуавтоматы

	22
	Какие рабочие органы участвуют в образовании челночного стежка?
	а) маховое колесо;
б) электропривод и машинная педаль;
в) игла и маховое колесо;
г) игла, нитепритягиватель, челнок, рейка, лапка

	23
	По какому признаку различают  машины автоматы и полуавтоматы?
	а) по признаку автоматизации;
б) по признаку специализации;
в) по типу производства;
г) по технологической классификации

	24
	Какой механизм применяют для преобразования вращательного движения в поступательное?
	а ) эксцентриковый механизм;
б) кривошипно-шатунный механизм;
в) кривошипный механизм;
г) зубчато – ременную передачу


	25
	От чего зависит выбор иглы?
	а) от диаметра лезвия;
б) от типа машины;
в)  от типа иглы с учетом обрабатываемых материалов;
г) от типа покрытия иглы

	26
	Как выполняется обратный ход в универсальной швейной машине?
	а) с помощью нитепритягивателя
б) с помощью шпульного колпачка
в) с помощью рычага обратного хода
г) с помощью рейки
 

	27
	Как устанавливается игла в универсальной машине?
	а) в шатун
б) в паз игловодителя
в) в коромысло
г) в рычаг


	28
	Как устранить дефект - строчки в машине челночного стежка
-машина «петляет снизу»?
	а) усилить натяжение нижней нитки
б) ослабить натяжение верхней нитки
в) сменить нитки
г) усилить натяжение верхней нитки

	29
	Какой рабочий орган швейной машины служит для захвата материала и перемещение его на длину стежка?
	а) игла
б) рейка
в) лапка
г) челнок

	30
	В какой машине применяется изогнутая игла?
	а) машина потайного стежка
б) краеобметочная швейная машина
в) универсальная швейная машина
г) швейная машина с регулируемой посадкой
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[bookmark: _GoBack]Шкала оценки (30 вопросов) 
«5» - от 28 до 30 правильных ответов из 30 вопросов теста;
«4» - от 21 до 27 правильных ответов из 30 вопросов теста;
«3» - от 18 до 21 правильных ответов из 30 вопросов теста;
«2» - от 0 до 17 правильных ответов из 30 вопросов теста.
