Тема урока: Технология раскроя и пошива национального халата
                           (тыва тон) 

Цель урока:  познакомить учащихся с назначением и технологией  

                      изготовления национальный халат (тыва тон) 

                      Развивать внимание, самоконтроль, умения и  навыки работы 

                      по плану. 
                      Воспитывать самостоятельность, трудолюбие, аккуратность, 

                      культуру труда. 

                      Выполнение профессиональных проб с целью 

                      профессионального  самоопределения. 
                      Работать на швейной машине. 

Тип урока:   комбинированный 
Оборудование: швейная машина, утюг, сантиметровая лента, линейка, 

                          рабочие коробки 

Материалы:   ткань – шелк, ситец, парча, нитки, косая бейка, тесьма. 

                                  Ход урока 

I.Организационный момент. 

II. Актуализация опорных знаний. 

Проверка готовности к уроку и состояния рабочих мест. 
III. Объяснение нового материала.

Национальный халат на подкладке по – тувински называется  «шыва тон». Изделие выполнено из китайского шелка, подклад – из ситца. Фасон расширенный книзу, на поясе. Воротник – стойка, обработан обтачкой. Рукава цельнокроеные, типа ночной сорочки, удлиненные вставкой. Длина изделия ниже колен.  
Пошив национального халата 

              План 

1. ассортимент тканей для пошива национального халата. 
2. виды национальных халатов.

3. мерки для раскроя.

4. расчет расхода ткани. 

5. детали кроя. 

6. конструктивные линии. 

7. раскрой. 

8. технология пошива.

9. раскрой воротника. 

10. выполнение петель из косой обтачки.

11. завязывание спец. узла  «дошка». 

 Словарная работа: окантовочный шов 

                                 подравнивание срезов

                                 подкройная обтачка 

                                 прокладочная ткань 
мерки: 

- окружность груди по выступающим точкам груди (О.гр) 

- длина изделия – от высшей точки основания шеи (Д.изд) 

- длина рукавов – от точки 7-го позвоночника до основания большого пальца.

- обхват шеи – от точек яремной впадины высшей точки основания шеи и 7-го позвонка (Ош). 

Раскрой национального халата 

- раскрой основной ткани 

- раскрой линии горловины 

- раскрой линии верхнего запаха 
- раскрой рукавов. Удлинение рукавов

- линии подмышками 

- расширение подопа 

- раскрой внутреннего запаха 

- раскрой воротника: основного, внутреннего 

- раскрой подкладка 

- раскрой косой обтачки 

- припуски на швы. 

Раньше когда тувинские женщины не знали сантиметровой ленты, кроили, используя пальцы рук и на глаз. Народные мерки: 

Расстояние между разложенными пальцами: большим и указательным; 

Расстояние между согнутым указательным и большим пальцами; 

Расстояние между большим и средним пальцами; 
Ширина одного пальца. 

Технология пошива национального халата. 

1. Притачивание лоскутов для удаления рукавов, расширения подапа халата.
2. Притачивание внутреннего запаха халата. 

3. Окантовка среза верхнего запаха. 

4. Соединение подкладка к халату. 

5. Притачивание подкройной обтачки к нижнему срезу заднего полотна. 

Технология пошива соединение подкладка с халатом. 

- Основную ткань разложить лицевой стороной кверху. 

- Разложить на закройном столе халат лицевой стороной кверху, а подклад сверху лицевой стороной вниз так, чтобы совпадали все швы сколоть в нескольких местах. Уравнять срезы. 
- Стачать нижний и боковой срезы внутреннего запаха халата.

- Стачать средний и нижний срезы внутреннего запаха халата. 

- Притачать подкройную обтачку к нижнему срезу задней половины халата. 

- Надрезать углы. Вывернуть халат на лицевую сторону, приутюжить швы. Закрепить халат к подкладку булавками. 

Посадка воротника. 
1. воротник закрепить прокладкой из двойного стеганого льна (ситца, холста, дублерина) прострочить узорчатыми строчками. 

2. окантовать срез настрачивания воротника. 

3. настрочить косую обтачку к нижнему срезу воротника на 0,5 – 0,8 см от кроя подогнуть концы. 
Внутренний воротник приметывается потайными стежками к основному воротнику после его (основного воротника) посадки, когда будут пришиты петли для пуговиц. 

- Линию горловины проводим (технология тувинского народа) с помощью перевернутой пиалы. Рассчитать диаметр среза горловины. 

- Линию горловины вырезают на расстоянии 1 см. к центру круга горловины. 

- Воротник настрачивают к срезу горловины. 
- Пришивают к воротнику петли для пуговиц. Петлю к пуговицей располагают с левой стороны воротника. 

Петлю с пуговицей пришивают по стороне внешнего запаха. 

- Стачать боковые срезы.

- Боковые срезы поклада пришивают потайными стежками. 

- Срез подола задней половины халата пришивают потайными стежками к обтачками. 

- Влажно – тепловую обработку проводить при самой низкой температуре утюга. 

