	Параметр
	Варианты

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	B, мм
	100
	110
	120 
	130
	140
	150
	160
	170
	180
	190

	b, мм
	60
	70
	80
	90
	100
	110
	120
	130
	140
	150

	H, мм
	80
	90
	100
	110
	120
	130
	140
	150
	160
	170

	h, мм
	50
	60
	70
	80
	90
	100
	110
	120
	130
	140

	R, мм
	20
	25
	25
	30
	30
	40
	40
	50
	50
	60

	Варианты 
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	B, мм
	100
	110
	120
	130
	140
	150
	160
	170
	180
	190

	b, мм
	60
	70
	80
	90
	100
	110
	120
	130
	140
	150

	H, мм
	80
	90
	100
	110
	120
	130
	140
	150
	160
	170

	h, мм
	50
	60
	70
	80
	90
	100
	110
	120
	130
	140

	R, мм
	20
	25
	25
	30
	30
	40
	40
	50
	50
	60

	Варианты 
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	B, мм
	100
	110
	120
	130
	140
	150
	160
	170
	180
	190

	b, мм
	60
	70
	80
	90
	100
	110
	120
	130
	140
	150

	H, мм
	80
	90
	100
	110
	120
	130
	140
	150
	160
	170

	h, мм
	50
	60
	70
	80
	90
	100
	110
	120
	130
	140

	R, мм
	20
	25
	25
	30
	30
	40
	40
	50
	50
	60


Расчетно-графическая работа №3
Задание 1. Определить координаты центра тяжести заданного сечения. 

[bookmark: _GoBack][image: C:\Users\user\Documents\media\image184.png]

image1.png
B B
R
R
\ g A
b

B

o

]
b

N

| 1
7.

B
)

)





