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Сабақтың мақсаты:
	Білімділік: оқушыларға киім тігуді үйрету. 
	Дамытушылығы: мақсат қоя білуді, оған жете білуді  дамыту.
	Тәрбиелігі: еңбекке баулу арқылы  ұқыптылықпен салақтықтықты айыра білуге, жолдастық өзара көмекке  тәрбиелеу.
Сабақтың түрі: әңгіме, дөңгелек стол
Сабақтың әдіс тәсілі:дәстүрлі. Сарамандық жұмыс
Сабақтың барысы:
Ұйымдастыру кезеңі:
1. Жаңа сабақ: Жеңді пішу және құрастыру
ә) Техникалық қауіпсіздік ережені еске салу.
Қайшыменжұмыс істеу:
1) Қайшыны жұмыс істеп жатқанда жүзі қосылып тұруы керек.
2) Қайшыны бергенде жабық жүзін өзіңе қаратып беру керек.
3) Қайшы белгіл ібір орында немесе жұмыс қорабынд асақталуы керек.
б) Бұйымды конструкциялау дегеніміз – киімнің сырт пішіні мен құрылысын анықтайтын процесс. Киімнің конструктивтік сызба нұсқасы өлшем алу және киімнің денеде емін-еркін қозғалуын қамтамасыз ететін қосымшадан тұрады.Өлшемдікті іздеу өнердің де, талғамның да міндеті.Еңбек өнер арқау боп мың дастанға,Шаттанамыз шұғыласын шашқанға.Еңбек –өнер сенен бақыт  асқанба? Еркін елдің болашағы жастарда.-дей келе жаңа сабағымызды бастаймыз.Біз көйлек тікпес бұрын, мата таңдаймыз.Өлшемімізді алып, үлгісін түсірдік.Енді бүгінгі өтетін сабағымыз –ұзын жеңді тігу. Жеңнің оң жағын ішіне қаратып бүктеп аламыз. Мата жылжып кетпес үшін ине шаншыммен қадап қоямыз.(қауіпсіздік ережені сақтау керек,қолымызға оймақ киеміз.)Инемен жеңді көктеп шығамыз.Тігістің өлшемі 1,5 см болу керек.Содан соң енді машина тігісімен жүргіземіз.Сосын ылғалды жылумен үтіктейміз,жеңнің жоғары ойығынан 1,5 см етіп, жиыру тігісін жүргіземіз. Ол қолтық ойындысына тура келу керек.
1.Форманың симетриялығы және жұптық бөлшектің дұрыс орналасуы.
2.Бөлшектердің шет жақтарның біркелкі жиектемелерді өңдеу сапасы. 3.Бұйым бөліктерінің сурет бағытының дұрыстығы,суреттің үйлесімділігі.Жұптық бөліктердің суретінің симетрия болуы.4.Инешаншымдардың тігіс жолдарының тігістерінің сапалары.Осы параметрлерде сақтауымыз керек.Бұйым бөлшектері біркелкі шығу үшін,үш түрлі қателікті жібермеуіміз керек.1.матадан кететін қателік.2.конструкциялық өңдеу қателігі.3.техникалық қателік.
1.Мата қателіктері қай кезде кездеседі?
Жіпті тоқу барысында, жіпті иіру барысында, мата дайындау барысында.Ол үшін біз дүкенге барғанда, матаны сатып аларда матаны жайып көру керек.
2.Конструкциялық өңдеу қателіктері.
Сән ательесіндегі тігіншілердің өлшемді дұрысалмауы,үлгіні дұрыс сызбауынан ,үлгіні матаға дұрыс орналастырмауынан,конструкциялау кезінде сызудан кетеін қателік.Оның ақыры неге апарып соғады.Киген кезімізде әдемі көрінбейді,денеге қонымды тұрмайды.
3.Техникалық қателік 
Тігіс тігу барысында,тігіс адымын матаны дұрыс қоймағандықтан болады. Дұрыс ылғалды- жылумен үтіктемегендіктен,мата созып алудан, қайшымен жұмыс жасағанда бір жерін қиып жіберуден болады. Біз осы 3 қателікті жібермесек,тіккен көйлегіміз жақсы шығатыны анық.
4.Сарамандық жұмыс (музыка баяу ойнап тұрады)
Еңбек қауіпсіздік ережесін оқушылардан сұрау.Оқушылар жеңді көктеу тігісімен тігеді.Оқушылар машинада отырып, жеңді тігеді.Сарамандық жұмыс кезінде мұғалімнің қоятын сұрағы: Қол тігістерінің түрлерін ата.Қандай жіп нөмірлерні білесің? Біз қандай жіп нөмірін пайдаланып отырмыз? Қандай ине нөмірлерін білесің?
Бағалау: Аяқталған жұмыстың кемшіліктерінсалыстырып бағалау.
Үйге тапсырма: Жең түрлерін салыстыру.

