Контрольно–тестовое задание

Тема: Обработка карманов
1. В зависимости от назначения и модели, карман можно настрочить на:       (2 балла)
а) 0,1-0,2 см.
б) 0,4-0,5 см.
в) 0,7-1,0 см.
г) 1,0-1,5 см.

2. Какой длинны делают поперечные закрепки при настрачивании кармана?   (1 балл)
а) 0,3-0,4 см.

б) 0,5-0,7 см.

в) 0,7-1,0 см.

3. Какие накладные карманы бывают? (1 балл)
а) цельновыкроенные,

б) 


.

4. На какую ширину шва заметывают срезы карманов? (1 балл)
а) 0,5 см.

б) 0,7 см. 

в) 1,0 см.

5. Какие по форме бывают карманы? (1 балл)

а) прямоугольный,

б) 


.

6. Составить последовательность обработки прямоугольного кармана с притачной обтачкой. (6 баллов)
а) приметать обтачку, 

б) заутюжить шов притачивания на обтачку,

в) выметать кант со стороны кармана,

г) приутюжить обтачку (шов),

д) притачать обтачку,

е) перестрочить шов притачивания по обтачке на 0,1-0,2.

Ответ: 



.
Бальная таблица

10-12 баллов

5(отлично)

7-9 баллов


4(хорошо)
5-7 баллов


3(удовлетворительно)
