Инструкционная карта

Тема урока: Упражнения по заправке и регулировке машин 330-8 кл., 332 кл. 
Выполнение машинных строчек.

	Схема заправки
	Порядок выполнения заправки 
одноигольных машин
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	Заправка верхней нити

В швейных машинах кл. 330-8, 332, 26-А классов ПМЗ и др. верхнюю нитку с катушки или бобины проводят через отверстие стержня 6, закрепленного на верхней крышке рукава машины, и три отвер​стия пластинчатого нитенаправителя 7, укрепленного на осно​вании регулятора натяжения нитки, затем между шайбами натяжения 8, потом вниз по желобку нитенаправляющей шайбы 9 и через крючок нитепритягивательной (компенсационной) пружины 10. Затем нитку направляют вверх, проводят через правую нитенаправляющую скобу 3 и ушко нитепритягивателя 5. Далее направляют нитку вниз, проводят ее через левую нитенаправляющую скобу 4, нижний нитенаправитель 2 в отвер​стие иглодержателя 1 и в ушко иглы, оставляя для начала работы свободный конец нитки 6-7 см
Регулировка натяжения верхней нити
Для натяжения верхней нитки в каждой швейной машине имеется регулятор натяжения, расположенный на рукаве ма​шины. Регулятор имеет две раздвижные полированные шайбы натяжения 2, свободно надетые на шпильку 5 и при​жатые одна к другой конической спиральной пружиной 3. Верхняя нитка, проведенная между шайбами, огибает цилиндрическую часть шпильки 5, оказываясь зажатой между шайбами Зажим, а следовательно натяжение верхней нитки, осуществляется поджатием спиральной пружины 3 с помощью гайки 4, навернутой на конец шпильки 5
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	Заправка нижней нити

Нижняя нитка наматывается на шпульку с помощью моталки, установленной на столе под маховиком машины.
Намотанную шпульку вкладывают в шпульный колпачок 11, слегка задерживая шпульку, проводят нитку под пружину натяжения 12, вытягивая свободный ее конец (около 7 см) для начала работы. Шпульку в шпульный колпачок вкладывают так, чтобы при вытягивании нитки шпулька вращалась по направлению часовой стрелки. Шпульный колпачок с намотанной шпулькой вкладывают в шпуледержатель на направляющий стержень и закрывают защелку. Натяжение нижней нитки регулируют винтом 13.
Регулировка натяжения нижней нити
Натяжение нижней нитки осуществляется пружиной 12, закрепленной на шпульном колпачке челнока. Давление этой пружины на нитку регулируется небольшим винтом 13. Завинчивание винта увеличивает натяжение челночной нитки, вывинчивание  ослабляет
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