Дата:

Класс:  5
Тема урока:  Влажно – тепловая работа. Правила ТБ.

Цели урока:
Образовательная: изучить материал о эволюции утюга, его применении и пользе в наше время, обобщить изученный  опыт по организации рабочего места для выполнения влажно – тепловых работ, ознакомить с терминологией ВТО;

развивающая: усилить мотивацию обучающихся к предметам технологии и краеведения;

воспитательная: воспитать самостоятельность и аккуратность в работе.

Тип урока: интегрированный 

Оборудование: ИКТ, утюги, гладильная доска, таблички с терминологией, образцы машинных швов для утюжки.

 Методы:  словесный, наглядный, частично проблемно-поисковый: объяснение с практическим закреплением

Формы:     индивидуальная,  групповая

Ход урока:
1. Организационныймомент
Приветствие
Отметка отсутствующих

2. Опрос пройденного материала

3. Объяснение нового материала
     При изготовлении одежды большое значение имеет правильно выполненная влажно- тепловая  обработка (ВТО), так как от этого зависит качество выполнения и внешний вид изделия.
     ВТО – это совокупность операций, направленных на уменьшение толщины швов, выравнивание поверхности ткани, а также на формирование деталей одежды под действием тепла, пара и давления.

     Проутюжильник – небольшой отрез хлопчатобумажной или льняной ткани, предохраняющий обрабатываемую деталь или изделие от дефектов ВТО.

     Рабочим местом для выполнения ВТО является гладильная доска.

Правила техники безопасности при выполнении 
влажно – тепловых работ

Опасности при работе:

· Возгорание шнура;

· Ожоги: паром, о подошву утюга, от возгорания шнура, поражение электрическим током.

До начала работы:

· Проверить целостность шнура и чистоту подошвы утюга; убедиться в наличии резинового коврика.

Во время работы:

· Выполнить влажно – тепловую обработку, стоя на резиновом коврике;

· Включать и выключать утюг сухими руками, берясь за корпус вилки, а не за шнур;

· Ставить утюг на специальную подставку;

· Следить за тем, чтобы шнур не касался подошвы утюга и утюг не перегревался;

· Использовать для увлажнения ткани пульверизатор. 

По окончании работы:

· Выключить утюг, поставить его на специальную подставку.

Терминология влажно-тепловых работ

	Термин
	Содержание работы
	Область применения

	Приутюжить
	Уменьшить толщину шва или края детали
	Приутюжить карманы, бретели, края низа изделия

	Заутюжить 
	Уложить припуски шва на одну сторону и закрепить их в таком положении
	Заутюжить складки, припуски необработанного среза

	Разутюжить 
	Разложить припуски шва на две стороны и закрепить их в таком положении
	Разутюжить стачной шов пояса, оборки

	Декатировка 
	Влажно-тепловая обработка материала для предотвращения последующей усадки
	Декатировка ткани перед раскроем

	Отутюжить 
	Удалить замины на изделие, выполнить окончательную влажно-тепловую обработку
	Отутюжить готовое изделие


4. Закрепление урока
1.Какова последовательность выполнения ВТО?

2.Какие правила надо соблюдать при использовании электрическим утюгом?

3.Для чего производят декатировку ткани?

5. Оценивание

Домашнее задание 

