Технологическая карта: «Оформление линии перегиба – простая прямая линия»
	Схема вязания образца
	Условия для вязания образца
	Технология вязания образца

	           Закрыть петли
Рн   основное полотно

10 рядов

Линия подгиба
1 ряд

Рн 2
(внешняя сторона)

15 рядов

Линия перегиба
таблица

Рн 1
(внутренняя сторона)

 Линия начала Рн

15 рядов

Набор петель Вн

6 рядов


	Кп = 31 петля (15-0-15)

Рп = 6

Кр  Вн = 6 рядов, 
Кр Кн = 1 ряд

Рп 1 = 6 , Кр Рн = 15 рядов

Линия перегиба 

Рп

3

7

3

Кр

1

1

1

Рп 2 = 6, Кр Рн = 15 рядов

Оформить линию подгиба
Рп = 8 , Кр = 1ряд.

Рп основного полотна = 6,

 Кр Рн = 10 рядов.

Закрыть петли последнего ряда Рн.

Инструменты для работы:

Отборная гребёнка, оттяжные грузы, 1д- одноигольный деккер, ножницы.

Материалы для вязания:

Рн – Рабочая нить,

Вн- Вспомогательная нить,

Кн – Катушечная нить.
	1. Выдвинуть в ПНП иглы с помощью линейки отборной гребенки по расчету Кп = 31 петля ( 15 – 0 – 15 ).

2. Каретка с правой стороны. Нить закрепить с левой стороны.

3. Сделать набор петель обвитием Вн (Вспомогательной нитью). Заправить Вн в нитевод каретки.

4. Навесить оттяжные грузы на дужки петель.
5. Рп = 6. Провязать аккуратно 6 рядов. 
6. Убрать Вн из нитевода.

7. Заправить Кн в нитевод и провязать 1 ряд. 
8. Убрать Кн из нитевода.

9. Заправить Рн в нитевод. 
Рн 1 (внутренняя сторона). Рп = 6 , провязать Кр = 15 рядов.

10. Оформить линию перегиба по таблице:

Рп = 3, провязать 1 ряд,

Рп = 7, провязать 1 ряд,

Рп = 3, провязать 1 ряд.
11. Рн 2 (внешняя сторона) . Рп = 6 , провязать Кр = 15 рядов.

12. Снять оттяжные грузы с полотна.

13. Оформить линию подгиба за нижние дужки 1-ого ряда Рн с помощью 1д.  На рабочих иглах будут по две петли.

14. Навесить оттяжные грузы за набор Вн. 

15. Выдвинуть все иглы с помощью линейки гребёнки в ПНП.
16. Линия подгиба - провязать 1 ряд на Рп = 8.

17. Далее вязать Рн основное полотно на Рп = 6 и на Кр = 10 рядов.

18. Закрыть петли последнего ряда с помощью 1д.
19. Оформить образец через ВТО.



