                                                         Тест № 1 «Химическая технология»
1.Длительность эксплуатации- это:

   а) надежность

   b) герметичность 

   c) долговечность
   d) конструктивное совершенство

2. Выполняют все ремонтные  работы на заводе силами и средствами отдела

    главного механика и ремонтного производства

    a)децентрализованная организация 

    b)централизованная организация 

    c)ремонтная организация 

    d)смешанная организация

3. Специальный метод контроля, применяемые  при повышенных требованиях

    герметичности, при котором с одной стороны промывают  швы керосином, с

    другой-мелом-это:

    а)пневматическое испытание

    b)испытание фреоном

    с)гидравлическое испытание

    d)проверка сварных швов керосином

    е)осмотр

4. Неметаллы-это:

    а)пластмассы, стали, дерево

    b)чугуны, цветы, сплавы, стали

    с)резина, стекло, чугуны

    d)смолы, ткани, резина

    e)стали, стекло, дерево

5. Содержание С менее 0,25 % в сплаве с Fe:

    а) малоуглеродистые стали

    b) низкоуглеродистые стали
    c) высокоуглеродистые стали

    d) среднеуглеродистый стали

6. По содержанию легированных элементов более 10 % - это:

    а) легированные 

    b) среднелегированные 

    c) высоколегированные

    d) низколегированные

8. Металлы — это:

    а) стали, песок, дерево

    b) чугуны, цветы, сплавы, стали

    c) пластмассы, резина
d) стекло, стали, латунь

9. Сплавы меди с цинком — это:

    а) бронзы

    b) дюралюмины

    c) латунь

    d) паронит

    e) керамика

Вариант 2 «Химическая технология»

1. Листовой уплотненный материал, изготовленный из асбеста, каучука и

      наполнителей:

      а) графит

      b) асбест

      с) фторопласт

      d) дюралюмины

      e) паронит

2. Изготовляют из натурального или синтетического каучука:

     а) прокладочные материалы

     b) бронзы

     c) чугуны

     d) резину

     e) латунь 

3. Прокладочный материал, используемый при t= 500 в виде шнура или листового

      материала:

     а) асбест

     b) паронит

     c) резину

     d) каучук

     e) фторопласт  

4. Материал, отличающийся пористостью:

      а) керамика    

      b) дерево    

      с) асбест      

      d) графит

      e) латунь

5. Двухслойный листовой прокат — это:

      a) серый чугун 

      b) биметалл 

      c) молибден

      d) бронза

      e) асбест       

6. Вид планового ремонта, выполняемого в процессе эксплуатации:

      а) текущий ремонт 

      b) мелкий ремонт

      с) капитальный ремонт    

      d) эксплуатационный уход

Тест  «Химическая переработка нефти  газа»
1. Какой метод разрушения нефтяных эмульсий применяют на ЭЛОУ

    a) Электротермохимический 

    б) Термохимический   

    в) Термический

    г) Гравитационное отстаивание

2. Метод определения фракционного состава нефти

    а) Адсорбция 

    б) Перегонка

    в) Экстракция

    г) Ректификация 

3. Для выражения относительной плотности  в России приянта

    стандартная величина

    а) для нефти и воды 20*С 

    б) для нефти 4*С для воды 20*С

    в) для нефти 20*С для воды 4*С 

    г) для нефти и воды 15*С

4. С каким содержанием воды можно отправлять нефть на переработку

    а) с содержанием воды 2% - 3%

    б) с содержанием воды до 10%

    в) с содержанием воды 1%

    г) с содержанием 0,1% - 0,5%

5. С каким содержанием солей можно отправлять нефть на перерабку

    а) до 5 мг/дм 3

    б) до 3 мг/дм 3

    в) 10 — 50 мг/дм 3

    г) 5 — 10 мг/дм 3 

6. От каких факторов зависит вязкости масла

    а) от давления

    б) от способов переработки 

    в) от температуры

    г) от природы жидкости

7. От чего зависит температура застывания масел

    а) от содержания масел

    б) от содержания асфальто -  смолистых веществ 

    в) от содержания хлористых солей 

    г) от содержания парафиновых углеводородов 

8. Какую вязкость определяют у у битумов

    а) динамическую

    б) кинематическую 

    в) природную 

    г) условную    

9. Сколько типов нефтяных эмульсий известно

а) ни одного

б) два

в) три

г) один

