Билет № 3 в картинках
Правила обозначения предельных отклонений  и посадок на чертежах
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Возможные варианты обозначения предельных отклонений
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Назовите основные характеристики  токарного станка
Основные характеристики токарных станков Технические характеристики станка 16К20 это главный показатель готовности станка к выполнению различных необходимых для предприятия работ. Для подробного изучения технических характеристик токарно-винторезного станка предложен паспорт станка 16К20.   Для токарно-винторезных станков важными характеристиками являются:
наибольший диаметр обрабатываемой заготовки
наибольшее расстояние между центрами РМЦ
наибольшая длина обрабатываемой детали
число оборотов шпинделя в минуту
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Инструментальные стали, маркировка на чертеже
Инструментальные качественные углеродистые стали маркируются буквой У (углеродистая инструментальная сталь) и числом, указывающим содержание углерода в десятых долях процента. Сталь У8, сталь У13.  Содержание углерода, соответственно, 0,8 % и 1,3 %
Инструментальные высококачественные углеродистые стали. Маркируются аналогично качественным инструментальным углеродистым сталям, только в конце марки ставят букву А, для обозначения высокого качества стали.  Сталь У10А.  Быстрорежущие стали обозначают буквой Р (режущие). Следующая за буквой цифра указывает содержание главного для этих сталей легирующего элемента - вольфрама.  Пример: Р18 – быстрорежущая сталь, 18% вольфрама  Р6М5К4 - быстрорежущая сталь с содержанием вольфрама 6%, молибдена 5%, кобальта 4%.  В начале марки инструментальных легированных сталей (ГОСТ 5950-2000) первая цифра – среднее содержание углерода в десятых долях процента. Если цифра не стоит, то содержание углерода в этой стали 1% и более.     Затем следуют буквы и цифры, обозначающие тоже самое, что и у конструкционных легированных сталей.   Легирующие элементы, которые вводят в инструментальные стали увеличивают теплостойкость, закаливаемость, вязкость, износостойкость.
ХВГ – инструментальная легированная сталь, углерода более 1%, приблизительно около 1% хрома, вольфрама, марганца.
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