Вариант 1

1. В зависимости от технологии топографических работ, характера и изученности района применяются следующие методы дешифрирования:
А). Сплошное полевое дешифрирование (на территории с интенсивным

хозяйственным освоением); Избирательное камеральное с последующим полевым обследованием

б). Избирательное полевое (маршрутное дешифрирование) с

последующим камеральным (на малообжитой территории, а также в

труднодоступных районах),
в). Сплошное камеральное дешифрирование; Избирательное камеральное с последующим полевым обследованием.

г). Избирательное камеральное с последующим полевым обследованием.
Д) Сплошное полевое дешифрирование (на территории с интенсивным

хозяйственным освоением); избирательное полевое (маршрутное дешифрирование) с последующим камеральным (на малообжитой территории, а также в труднодоступных районах), сплошное камеральное дешифрирование; избирательное камеральное с последующим полевым обследованием.
2 Характерные особенности природных и антропогенных объектов дешифрирования, непосредственно отображаемые на снимках и позволяющие опознать, выделить и проинтерпретировать эти объекты.

А) Дешифровочные свойства

Б) Дешифровочные объекты

В) Дешифровочные признаки
Г) фотометрические свойства
Д) фотометрические признаки
3 Масштабы аэрокосмических снимков, используемых для создания и

обновления топографических карт и планов, имеют диапазон
А) от 1 : 500 до1 : 1 000 000
Б) от 1 : 500 до1 : 10 000 000

В) от 1 : 500 до1 : 1 000 
Г) от 1 : 50000 до1 : 100 000

Д) от 1 : 500000 до 1 : 1 000 000
4 Крупные масштабы аэрофотоснимков используемых для создания и

обновления топографических карт и планов, имеют диапазон
А) (1 : 3500–1 : 35 000
Б) 1 : 500–1 : 5 000
В) (1 : 2500–1 : 25 000
Г) 1 : 5000–1 : 50 000
Д) 1 : 1500–1 : 15 000
5 Крупные масштабы аэрофотоснимков диапазоном 1 : 500–1 : 5 000) обеспечивают
А) позволяют выявить типичные черты и основные ориентиры местности, а также являются первой ступенью хозяйственной интеграции.

Б) выделение генетически однородных участков ландшафта, дальнейшее уменьшение масштабов снимков

В) выделение генетически однородных участков ландшафта, дальнейшее уменьшение масштабов снимков, позволяют выявить типичные черты и основные ориентиры местности, а также являются первой ступенью хозяйственной интеграции.

Г) ведёт к отображению геосистем более высокого ранга и соответственно к дальнейшей интеграции хозяйственного комплекса территориального субъекта

Д) получение точной модели природно-территориального комплекса с учётом промышленно-хозяйственной деятельности человека
6. средние масштабы аэрофотоснимков используемых для создания и обновления топографических карт и планов, имеют диапазон
А) 1 : 15 000–1 : 150 000

Б) 1 : 10 000–1 : 25 000
В) 1 : 5000–1 : 50 000

Г)  1 : 500000 - 1 : 1 000 000

Д) 1 : 1500–1 : 15 000
7. Средние масштабы  аэрофотоснимков используемых для создания и обновления топографических карт и планов диапазоном 1 : 10 000–1 : 25 000 позволяют

А) выявить типичные черты и основные ориентиры местности, а также являются первой ступенью хозяйственной интеграции
Б) выделение генетически однородных участков ландшафта, дальнейшее уменьшение масштабов снимков

В) получение точной модели природно-территориального комплекса с учётом промышленно-хозяйственной деятельности человека

Г) ведёт к отображению геосистем более высокого ранга и соответственно к дальнейшей интеграции хозяйственного комплекса территориального субъекта

Д) ведёт к отображению геосистем более высокого ранга и соответственно к дальнейшей интеграции хозяйственного комплекса территориального субъекта, выделение генетически однородных участков ландшафта, дальнейшее уменьшение масштабов снимков
8 процесс распознавания обьектов, их свойств и взаимосвязей по их изображениям на снимке
А) спектролиз
Б) спектроскопия
В) цветокодирование
Г) фоторгамметрия
Д) дешифрование
9. Прямые дешифровочные признаки
А) форма, тень, размер, текстура, структура, цвет, фототон
Б) текстура, структура, цвет, фототон
В) цвет, фототон
Г) фототон, образ
Д) текстура, структура, цвет, фототон

10 это совокупность структурных свойств изображения, тона (цвета) и в некоторой степени размера объекта
А) фототон
Б) структура
В) цвет
Г) текстура
Д) тон
11. это наименьшая ячейка светочувствительного материала, способная передавать какую-либо информацию.
А) фототон
Б) структура
В) цвет
Г) текстура
Д) тон
12 Дешифровочные признаки принято подразделять на
А) первичные, вторичные
Б) структурные, текстурные
В) прямые, косвенные
Г) прямые, косвенные, первичные, вторичные
Д) структурные, текстурные, первичные, вторичные
13. фотографическое изображение местности, составленное из рабочих площадей нетрансформированных плановых снимков, смасштабированных относительно друг друга и соединённых в одно целое по общим контурным точкам
А) карта
Б) фотоплан
В) фототон
Г) рисунок
Д) Фотосхема
14. Визуальное дешифрирование снимков выполняется
А) при помощи вторичных признаков изображений объектов с использованием эталонов дешифрирования

Б) при помощи прямых и косвенных признаков изображений объектов с использованием эталонов дешифрирования
В) при помощи прямых признаков изображений объектов с использованием эталонов дешифрирования

Г) при помощи первичных признаков изображений объектов с использованием эталонов дешифрирования

Д) при помощи косвенных признаков изображений объектов с использованием эталонов дешифрирования
15. Дешифрирование изображений среднего и мелкого масштаба рекомендуется выполнять в следующей последовательности
А) Линии связи электропередач; Дорожная сеть; Гидрография, Растительность

Б) Линии связи электропередач; Гидрография, Растительность ; Дорожная сеть

В) Населённые пункты; Линии связи электропередач; Дорожная сеть

Г) Линии связи электропередач; Гидрография, Растительность

Д) Населённые пункты; Линии связи электропередач; Дорожная сеть; Гидрография, Растительность
16 Важнейшими требованиями при дешифрировании населенных пунктов являются:
А) отображение планировки, плотности застройки и внешних очертаний
Б) показ зданий и сооружений, являющихся ориентирами
В) Правильное и наглядное отображение планировки, плотности застройки и внешних очертаний, Чёткое выделение главных улиц, а также переулков, проездов, тупиков;
Г) Чёткое выделение главных улиц, а также переулков, проездов, тупиков;
Д) выделение главных улиц
17 Прямыми признаками при дешифрировании автострад служат
А) наличие разделительной полосы, съезды, эстакады
Б) наличие разделительной полосы, съезды, эстакады, насыпи и выемки, путепроводы, мосты
В) наличие разделительной полосы, съезды
Г) эстакады, насыпи и выемки, путепроводы, мосты
Д) съезды, эстакады, насыпи и выемки, путепроводы, мосты
18. При дешифрировании озёр, прудов и искусственных водохранилищ

показываются все объекты, имеющие площадь
А) 1 000 мм2 и более в масштабе создаваемой карты
Б) 10 000 мм2 и более в масштабе создаваемой карты
В) 10 мм2 и более в масштабе создаваемой карты
Г) 1 мм2 и более в масштабе создаваемой карты
Д) 100 мм2 и более в масштабе создаваемой карты
19 На топографических картах по эколого-физическим признакам выделяются основные жизненные формы растительности:
А) древесная, кустарниковая, полукустарниковая, кустарничковая, травянистая, степная, моховая и лишайниковая
Б) древесная, кустарниковая
В) кустарниковая, полукустарниковая, кустарничковая, травянистая, степная
Г) кустарничковая, травянистая, степная, моховая и лишайниковая
Д) древесная, кустарниковая, полукустарниковая, кустарничковая, травянистая, степная, моховая
20. Земли, занятые посевами зерновых, овощных, бахчевых, кормовых культур за исключением участков, периодически распахиваемых с целью улучшения сенокосов и пастбищ
А) лес
Б) степь
В) луг
Г) лесостепь
Д) Пашни
21. При невозможности распознавания на фотоснимке типа травянистой технической культуры, данный участок выделяется пояснительной подписью 
А) «луг»
Б) «лесостепь»
В) «лес»
Г) «пашня»
Д) степь
22. Экспериментально установлено, что оптимальные условия для дешифрирования создаются при увеличении снимков порядка
А) 10 раз
Б) 3–5 раз
В) 20 раз
Г) 8-10 раз
Д) 5-10 раз
23 Преимуществом экранного дешифрирования является оперативное

изменение параметров изображения
А) контрастности
Б) яркости, контрастности.
В) яркости
Г) цвета
Д) четкости и резкости
24. дешифровочный признак позволяющий судить о пространственной форме объектов на одиночном снимке
А) контур
Б) фототон
В) форма
Г) тень
Д) размер
25. Яркостный дешифровочный признак

А) контур
Б) фототон
В) форма
Г) тень
Д) размер

Вариант 2

1. Оптическая плотность изображения на черно-белых фотоотпечатках при визуальном анализе

А) контур

Б) фототон
В) форма

Г) тень

Д) размер
2 Набор тонов (яркостей) изображения объекта на серий зональных снимков
А)  тень
Б) размер
В) спектральный образ
Г) рисунок
Д) цветной снимок

3. Сложный дешифровочный признак, представляющий собой сочетание изображений объектов и их частей определенной формы, размера, и тона.
А)  тень

Б) размер

В) спектральный образ

Г) рисунок изображения
Д) цветной снимок
4 Косвенные дешифровочные признаки 

А) объекты, свойства объектов, индикаторы движение и изменения
Б) объекты, свойства объектов
В) свойства объектов, цветной снимок
Г) свойства объектов, индикаторы движение и изменения
Д)свойства объектов, размер, цветной снимок
5 Тип дешифрирования преимущественно по косвенным признакам
А) спектроскопическое
Б) географическое
В) гидрографическое
Г) индикационное
Д) визуальное
6. Сведения об объекте дешифрования предоставляют картографические материалы
А) государственные топографические карты, тематические карты, ведомственные картографические источники
Б) государственные топографические карты

В) ведомственные картографические источники

Г) тематические карты

Д) государственные топографические карты, тематические карты
7. Заключительной процедурой в процессе дешифрования является 
А) выбор материалов сьемки
Б) создание эталонов дешифрования
В) оценка снимков
Г) разработка легенды карты

Д) оформление результатов дешифрования 
8. Одна из процедур в технологической схеме подготовительного этапа дешифрования
А) выбор материалов сьемки
Б) создание эталонов дешифрования

В) оценка снимков

Г) разработка легенды карты


Д) оформление результатов дешифрования
9. Прямые дешифровочные признаки
А) форма, тень, размер, текстура, структура, цвет, фототон
Б) текстура, структура, цвет, фототон
В) цвет, фототон
Г) фототон, образ
Д) текстура, структура, цвет, фототон

10 Полевое дешифрование может быть 
А) только наземным
Б) космическим
В) наземным и аэровизуальным
Г) только аэровизуальным
Д) наземным
11. Основные способы аэрокосмической съемки
А) фотографический , оптико-электронный, лазерный
Б) фотографический , оптико-электронный, радиолокационный
В) фотографический , оптико-электронный, индукционный
Г) оптико-электронный, радиолокационный
Д) фотографический, лазерный
12 Радиолокационная съемка заключается в зондирований земной поверхности с помощью
А) лазера
Б) акустических приборов
В) оптико-электронных приборов
Г) люминисцентных приборов
Д) радиосигнала
13. Изображение земной поверхности, которое записано в виде цифровых значений на магнитном носителе и может быть визуализировано на экране монитора
А) фототон
Б) цифровой снимок
В) негатив
Г) спектральный образ
Д) фотоплан
14 При компьютерном дешифровании цифровых снимков возможны подходы
А) визуальное дешифрование экранного изображения, автоматизированная классификация
Б) спектральное дешифрование
В) оптико-электронное дешифрование, автоматизированная классификация
Г) визуальное дешифрование экранного изображения
Д) визуальное дешифрование экранного изображения, спектральное дешифрование
15 Степень надежности результатов дешифрования можно охарактеризовать показателями
А) точность, актуальность
Б) полнота, достоверность
В) емкость, актуальность
Г) емкость, актуальность, точность
Д) точность, полнота, достоверность
16. Основные факторы определяющие надежность дешифрования являются
А) природные особенности территорий, объектов дешифрования; качество материалов; условия работы
Б) качество материалов; условия работы
В) надежность исполнителя; природные особенности территорий, объектов дешифрования; качество материалов; условия работы
Г) профессионализм эксперта и оборудование
Д) профессионализм эксперта и оборудование, качество материалов; условия работы
17 Пространственное разрешение фотографических снимков зависит от
А) высоты съемки, свойств объектива съемочной камеры
Б) высоты съемки, свойств объектива съемочной камеры, разрешающей способности негативной пленки и фотобумаги
В) свойств объектива съемочной камеры, разрешающей способности негативной пленки и фотобумаги
Г) разрешающей способности негативной пленки и фотобумаги
Д) высоты съемки, разрешающей способности негативной пленки и фотобумаги
18. При дешифрировании озёр, прудов и искусственных водохранилищ

показываются все объекты, имеющие площадь
А) 1 000 мм2 и более в масштабе создаваемой карты
Б) 10 000 мм2 и более в масштабе создаваемой карты
В) 10 мм2 и более в масштабе создаваемой карты
Г) 1 мм2 и более в масштабе создаваемой карты
Д) 100 мм2 и более в масштабе создаваемой карты
19 На топографических картах по эколого-физическим признакам выделяются основные жизненные формы растительности:
А) древесная, кустарниковая, полукустарниковая, кустарничковая, травянистая, степная, моховая и лишайниковая
Б) древесная, кустарниковая
В) кустарниковая, полукустарниковая, кустарничковая, травянистая, степная
Г) кустарничковая, травянистая, степная, моховая и лишайниковая
Д) древесная, кустарниковая, полукустарниковая, кустарничковая, травянистая, степная, моховая
20. Земли, занятые посевами зерновых, овощных, бахчевых, кормовых культур за исключением участков, периодически распахиваемых с целью улучшения сенокосов и пастбищ
А) лес
Б) степь
В) луг
Г) лесостепь
Д) Пашни
21. При невозможности распознавания на фотоснимке типа травянистой технической культуры, данный участок выделяется пояснительной подписью 
А) «луг»
Б) «лесостепь»
В) «лес»
Г) «пашня»
Д) степь
22. Экспериментально установлено, что оптимальные условия для дешифрирования создаются при увеличении снимков порядка
А) 10 раз
Б) 3–5 раз
В) 20 раз
Г) 8-10 раз
Д) 5-10 раз
23 Преимуществом экранного дешифрирования является оперативное

изменение параметров изображения
А) контрастности
Б) яркости, контрастности.
В) яркости
Г) цвета
Д) четкости и резкости

24. дешифровочный признак позволяющий судить о пространственной форме объектов на одиночном снимке

А) контур
Б) фототон
В) форма
Г) тень
Д) размер

25. Яркостный дешифровочный признак

А) контур
Б) фототон
В) форма
Г) тень
Д) размер

Вариант 3
1. Полевое дешифрование может быть 

А) только наземным
Б) космическим
В) наземным и аэровизуальным
Г) только аэровизуальным
Д) наземным

2. Набор тонов (яркостей) изображения объекта на серий зональных снимков
А)  тень
Б) размер
В) спектральный образ
Г) рисунок
Д) цветной снимок

3. Сложный дешифровочный признак, представляющий собой сочетание изображений объектов и их частей определенной формы, размера, и тона.

А)  тень

Б) размер

В) спектральный образ

Г) рисунок изображения
Д) цветной снимок
4. Прямые дешифровочные признаки
А) форма, тень, размер, текстура, структура, цвет, фототон
Б) текстура, структура, цвет, фототон
В) цвет, фототон
Г) фототон, образ
Д) текстура, структура, цвет, фототон

5 Косвенные дешифровочные признаки 

А) объекты, свойства объектов, индикаторы движение и изменения
Б) объекты, свойства объектов
В) свойства объектов, цветной снимок

Г) свойства объектов, индикаторы движение и изменения
Д)свойства объектов, размер, цветной снимок
 6. Тип дешифрирования преимущественно по косвенным признакам

А) спектроскопическое
Б) географическое
В) гидрографическое
Г) индикационное
Д) визуальное

7. Оптическая плотность изображения на черно-белых фотоотпечатках при визуальном анализе

А) контур

Б) фототон
В) форма

Г) тень

Д) размер
8. Сведения об объекте дешифрования предоставляют картографические материалы

А) государственные топографические карты, тематические карты, ведомственные картографические источники
Б) государственные топографические карты

В) ведомственные картографические источники

Г) тематические карты

Д) государственные топографические карты, тематические карты
9. Одна из процедур в технологической схеме подготовительного этапа дешифрования

А) выбор материалов сьемки
Б) создание эталонов дешифрования

В) оценка снимков

Г) разработка легенды карты


Д) оформление результатов дешифрования
10. Масштабы аэрокосмических снимков, используемых для создания и

обновления топографических карт и планов, имеют диапазон
А) от 1 : 500 до1 : 1 000 000
Б) от 1 : 500 до1 : 10 000 000

В) от 1 : 500 до1 : 1 000 
Г) от 1 : 50000 до1 : 100 000

Д) от 1 : 500000 до 1 : 1 000 000
11 Крупные масштабы аэрофотоснимков используемых для создания и

обновления топографических карт и планов, имеют диапазон
А) (1 : 3500–1 : 35 000
Б) 1 : 500–1 : 5 000
В) (1 : 2500–1 : 25 000
Г) 1 : 5000–1 : 50 000
Д) 1 : 1500–1 : 15 000
12 Крупные масштабы аэрофотоснимков диапазоном 1 : 500–1 : 5 000) обеспечивают
А) позволяют выявить типичные черты и основные ориентиры местности, а также являются первой ступенью хозяйственной интеграции.

Б) выделение генетически однородных участков ландшафта, дальнейшее уменьшение масштабов снимков

В) выделение генетически однородных участков ландшафта, дальнейшее уменьшение масштабов снимков, позволяют выявить типичные черты и основные ориентиры местности, а также являются первой ступенью хозяйственной интеграции.

Г) ведёт к отображению геосистем более высокого ранга и соответственно к дальнейшей интеграции хозяйственного комплекса территориального субъекта

Д) получение точной модели природно-территориального комплекса с учётом промышленно-хозяйственной деятельности человека
13. средние масштабы аэрофотоснимков используемых для создания и обновления топографических карт и планов, имеют диапазон

А) 1 : 15 000–1 : 150 000

Б) 1 : 10 000–1 : 25 000
В) 1 : 5000–1 : 50 000

Г)  1 : 500000 - 1 : 1 000 000

Д) 1 : 1500–1 : 15 000
14. Средние масштабы  аэрофотоснимков используемых для создания и обновления топографических карт и планов диапазоном 1 : 10 000–1 : 25 000 позволяют

А) выявить типичные черты и основные ориентиры местности, а также являются первой ступенью хозяйственной интеграции
Б) выделение генетически однородных участков ландшафта, дальнейшее уменьшение масштабов снимков

В) получение точной модели природно-территориального комплекса с учётом промышленно-хозяйственной деятельности человека

Г) ведёт к отображению геосистем более высокого ранга и соответственно к дальнейшей интеграции хозяйственного комплекса территориального субъекта

Д) ведёт к отображению геосистем более высокого ранга и соответственно к дальнейшей интеграции хозяйственного комплекса территориального субъекта, выделение генетически однородных участков ландшафта, дальнейшее уменьшение масштабов снимков
15 процесс распознавания обьектов, их свойств и взаимосвязей по их изображениям на снимке

А) спектролиз
Б) спектроскопия
В) цветокодирование
Г) фоторгамметрия
Д) дешифрование
16. Прямые дешифровочные признаки
А) форма, тень, размер, текстура, структура, цвет, фототон
Б) текстура, структура, цвет, фототон
В) цвет, фототон
Г) фототон, образ
Д) текстура, структура, цвет, фототон

17 Это совокупность структурных свойств изображения, тона (цвета) и в некоторой степени размера объекта
А) фототон
Б) структура
В) цвет
Г) текстура
Д) тон
18. Это наименьшая ячейка светочувствительного материала, способная передавать какую-либо информацию.
А) фототон
Б) структура
В) цвет
Г) текстура
Д) тон
19 Дешифровочные признаки принято подразделять на
А) первичные, вторичные
Б) структурные, текстурные
В) прямые, косвенные
Г) прямые, косвенные, первичные, вторичные
Д) структурные, текстурные, первичные, вторичные
20. Фотографическое изображение местности, составленное из рабочих площадей нетрансформированных плановых снимков, смасштабированных относительно друг друга и соединённых в одно целое по общим контурным точкам
А) карта
Б) фотоплан
В) фототон
Г) рисунок
Д) Фотосхема
21. Визуальное дешифрирование снимков выполняется

А) при помощи вторичных признаков изображений объектов с использованием эталонов дешифрирования

Б) при помощи прямых и косвенных признаков изображений объектов с использованием эталонов дешифрирования
В) при помощи прямых признаков изображений объектов с использованием эталонов дешифрирования

Г) при помощи первичных признаков изображений объектов с использованием эталонов дешифрирования

Д) при помощи косвенных признаков изображений объектов с использованием эталонов дешифрирования
22. Дешифрирование изображений среднего и мелкого масштаба рекомендуется выполнять в следующей последовательности
А) Линии связи электропередач; Дорожная сеть; Гидрография, Растительность

Б) Линии связи электропередач; Гидрография, Растительность ; Дорожная сеть

В) Населённые пункты; Линии связи электропередач; Дорожная сеть

Г) Линии связи электропередач; Гидрография, Растительность

Д) Населённые пункты; Линии связи электропередач; Дорожная сеть; Гидрография, Растительность
23. Заключительной процедурой в процессе дешифрования является 

А) выбор материалов сьемки
Б) создание эталонов дешифрования
В) оценка снимков
Г) разработка легенды карты

Д) оформление результатов дешифрования 
24 При компьютерном дешифровании цифровых снимков возможны подходы

А) визуальное дешифрование экранного изображения, автоматизированная классификация
Б) спектральное дешифрование
В) оптико-электронное дешифрование, автоматизированная классификация
Г) визуальное дешифрование экранного изображения
Д) визуальное дешифрование экранного изображения, спектральное дешифрование
25 Степень надежности результатов дешифрования можно охарактеризовать показателями

А) точность, актуальность
Б) полнота, достоверность
В) емкость, актуальность
Г) емкость, актуальность, точность
Д) точность, полнота, достоверность
