Открытый урок
в 5 «б» классе
на тему: «Соединение деталей шурупами»

                                      провел: учитель технологии  Ан А.В.
Тема: Соединение шурупами. 
Цель: ознакомить учащихся со способом соединения деревянных деталей шурупами, расширить знания о различных видах головок у шурупов, воспитывать аккуратность в работе.

Оборудование и материалы: Деревянные заготовки, отвертки, шурупы с различными видами головок.

Ход урока.
Организационный момент.

Проверка готовности к уроку. Ввод учащихся в мастерскую.

Повторение пройденного материала.

Что общего между ручной дрелью и сверлильным станком?

Что их отличает друг от друга?

Какие виды передачи есть у сверлильного станка?

С помощью чего зажимается сверло в патроне?

Как изменить частоту вращения сверла?

Изложение программного материала.

Соединение шурупами является более прочным, чем гвоздями.
Шуруп — это крепежная деталь, состоящая из головки и стержня с винтовой нарезкой.
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В зависимости от назначения шурупы изготавливают разной длины и толщины, а также с различной формой головки: полукруглой (рис. а), потайной (рис. б) и полупотайной (рис. в). Чаще всего используют шурупы с потайной головкой, так как она не выступает над поверхностью детали.

Для потайной и полупотайной головок шурупов отверстия раззенковывают сверлом большого диаметра или специальным инструментом — зенковкой — расширяют входное отверстие (рис. справа – а, б).
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Головки шурупов имеют шлицы (прямые или крестообразные канавки) для отвертки.                     

Основные виды шурупов для работ по дереву
	
	Шурупы с плоской головкой
	Для обычных работ по дереву. Головка лежит на поверхности или утапливается в неё.
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	Шурупы с крестообразной головкой
	Для обычных работ по дереву. Жало отвёртки прочно удерживается на головке.
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	Шурупы с полупотайной головкой
	С их помощью закрепляется фурнитура с расширенными отверстиями.
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	Шурупы с полукруглой головкой
	Применяются для фурнитуры или щитов без расширенных отверстий.
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	Зеркальный шуруп
	На головку шурупа может быть накручен хромированный полукруглый или плоский колпачок.
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	Ключевой шуруп
	Для стабильных деревянных конструкций. Шурупы ввинчиваются гаечным ключом.
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	Двойной шуруп
	В первую очередь применяются для незаметных соединений двух деревянных деталей.
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	Шуруп для работ по жести
	Для закрепления на тонкой жести и пластмассе. Закаленный шуруп при ввинчивании сам прорезает отверстие.
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	Шуруп для работ с ДСП
	Кончик стержня не слишком острый, в материале с рыхлой структурой не образует щелей.


	

	


При выборе шурупа нужно учитывать, что его длина должна быть в 2 - 3 раза больше толщины более тонкой соединяемой детали. Однако шуруп не должен проходить основную (более толстую) деталь насквозь.

Шурупы для дерева имеют острый кончик, поэтому они входят в материал как клин и расщепляют его. Особой нагрузке подвергается материал, когда в него входит стержень шурупа.

Места установки шурупов размечают так же, как и для гвоздей. В более тонкой детали сверлят сквозное отверстие диаметром, немного большим диаметра шурупа.

В основной детали, в которую ввинчивают шуруп, сверлят глухое отверстие диаметром 0,8 диаметра шурупа на глубину, равную длине ввинчиваемой части шурупа. Для тонких шурупов отверстия можно проколоть шилом.

На изделии из дерева мягкой породы или на фанере, для которых обычно используют тонкие шурупы, будет достаточно проделать отверстие вручную. На более плотных и твердых материалах вы должны просверлить отверстие диаметром, соответствующим приблизительно профилю вкручиваемого шурупа. 

Самым подходящим инструментом для сверления отверстия под шуруп будет так называемый зенкер (фото внизу), который в один рабочий прием может просверлить отверстие под стержень и углубление для головки шурупа.
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В результате шуруп "сидит" в материале прочно, но не расщепляет его.

Зенкер является самым подходящим инструментом для просверливания в один прием отверстия под стержень и углубления для головки шурупа. 

После подготовки деталей шуруп ставят в отверстие и завинчивают отверткой по часовой стрелке. Важен также выбор правильной отвертки. Если вы возьмете отвертку не того размера, вы можете повредить ею шлиц на головке шурупа, после чего, даже применяя силу, закрутить его будет невозможно.

Как правильно применять дрель 

Не важно, что вы используете для просверливания отверстия под шуруп - бурав, коловорот, ручную или электрическую дрель. Важно, чтобы отверстие не было больше, чем необходимо, и чтобы оно располагалось точно под прямым углом к поверхности дерева. Сверлите отверстие такой ширины, чтобы в материал легко вошло только острие шурупа.  Инструмент при сверлении нужно держать под прямым углом к поверхности дерева. Для контроля вы можете поставить рядом с инструментом угольник. Если у вас хороший глазомер и уже есть некоторый опыт, можно обойтись и без него. 

Коловорот нужно держать спокойно, не допуская раскачивания инструмента, из-за чего отверстие может получиться излишне широким. 
 С помощью ручной дрели работать достаточно легко, если следить за тем, чтобы всегда наготове было хорошо заточенное сверло. 
С помощью зенкера край отверстия можно расширить соответственно головке шурупа. Не сверлите глубже, чем нужно. 

 Ручной дрелью или электрошуруповёртом тоже можно облегчить себе работу по закручиванию шурупов в древесину. В патрон дрели вставляются специальные наконечники.
Уменьшение отверстий
При использовании коловорота трудно бывает сделать нужное отверстие, так как инструмент приходится держать одной рукой. В результате отверстие может быть слишком глубоким или слишком широким. Острое сверло и легкое нажатие при сверлении значительно облегчат эту работу.
Чтобы ограничить глубину отверстия, сделайте на сверле метку: в нужном месте обмотайте его кусочком липкой ленты. Как только маркировка на сверле достигнет поверхности дерева, вы будете знать, что отверстие имеет нужную глубину.
Электрическая дрель оснащена регулируемой насадкой для измерения глубины, что значительно экономит время.
Не забывайте удалять после сверления с поверхности изделия опилки и "муку", которые будут вам мешать при вкручивании шурупов. Сверло вытягивайте осторожно, не поворачивая, а затем продуйте отверстие. 
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Отвертки 
Отвертки, несмотря на свое название, не только откручивают, но и закручивают шурупы. Однако важнее, чем название, является правильный выбор отвертки: она должна соответствовать тем шурупам, с которыми вы работаете.
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Жало отвертки должно быть без изъянов, а также не слишком большим, не слишком маленьким для головки шурупа. Если вы возьмете большую отвертку, она не закрепится в шлице на головке шурупа, слишком маленькая отвертка при закручивании легко будет соскальзывать с резьбы и может повредить боковые стороны головки. В результате вы не сможете правильно завинтить шуруп, а в дальнейшем при необходимости - вывинтить его.
Не смотря на то, что все привыкли называть шлицы шурупов плоскими и крестообразными, нужно знать, что крестообразные шлицы бывают двух типов и отвёртки, для работы с ними, носят разные названия.  
 Не пользоваться шурупами со сбитым шлицем.  
   Пользоваться исправной отверткой, которая соответствует прорези шурупа.
Шуруп ввинчивать под прямым углом к поверхности древесины.
При закручивании не трогать шуруп рукой.
Шурупы, смазанные машинным маслом или мылом, легче завинчиваются в деталь.
После вворачивания шурупа заусенец на головке обязательно удалить шлифовальной шкуркой или напильником.
Практическая работа.

Итог урока.
