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на тему: Определение концентрации пыли в воздухе рабочей зоны
Цель работы: Освоение методики определения концентрации пыли в воздухе рабочей зоны
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Порядок выполнения работы:
1. Рассмотреть прибор для отбора проб воздуха.
1.1 Назначение аспиратора
1.2 Достоинства аспиратора
2. Рассмотреть методику проведения испытаний
3. Рассмотреть методику расчета концентрации пыли
4. Взять пробу воздуха 
5. Выполнить расчет концентрации пыли
6. Сделать вывод
7. Оформить расчет
8. 
Методика проведения испытаний и расчета концентрации пыли

   1.  Аспиратор ПУ 4Э (пробоотборное устройство) предназначен для автоматического отбора проб газов и паров (в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе и промышленных выбросах) при проведении санитарного и экологического контроля.
   Аспиратор ПУ 4Э обеспечивает отбор проб с заданным объемным расходом через поглотитель по 4-м параллельным каналам. Отобранные пробы анализируются в лабораторных условиях с применением стандартных методик.
   Достоинства Аспиратора ПУ 4Э:
- высокая точность задания отбора проб,
- метрологическое обеспечение,
- необслуживаемые безмасляные насосы,
- удобство эксплуатации,
- удобство установки расхода,
- взаимная независимость расходов по каналам,
- стабильность технических характеристик при длительном использовании.
  2.  Концентрация пыли в воздухе рабочей зоны измеряется в весовых (гравиметрических) показателях (мг/куб.м).
   Оценка пылевого фактора проводится путем сравнения полученных значений максимально разовых концентраций с предельно допустимыми концентрациями пыли.
   На рабочих местах концентрацию пыли необходимо измерять в зоне дыхания или с максимальным приближением к ней воздухоприемного отверстия пылеотборника, но не далее 1-1,5 м, на высоте 1,5 м от пола.
   Длительность измерения максимально разовых концентраций должна составлять 30 мин.
   Измерение среднесменной концентрации проводится в течении всей смены, но не менеее 75% ее продолжительности, при условии охвата всех (не только пылеобразующих) производственных операций в течение смены, перерывов в работе и выполнения установленной нормы выработки.
   Взвешивание фильтров производят до и после отбора проб в условиях лаборатории на аналитических весах.
   3. Концентрация пыли по результатам измерения массы пыли рассчитывается по формуле:
С0= (m1-m0)*1000/Vн, мг/м3,
где С0 - концентрация всей витающей в воздухе пыли, мг/м3,
m0 - масса фильтра до отбора пробы пыли, мг,
m1 - масса фильтра после отбора пробы пыли, мг,
Vн – объем воздуха, прошедшего через фильтр и приведенный к нормальным условиям,дм3.
Vн=Vt*293*Pат/(273+tв)/760, дм,
где Vt - объем отобранного воздуха, м3,
Рат  -  атмосферное давление в момент отбора пробы, мм. рт. ст., 
tв – температура воздуха в момент отбора пробы, 0С,
760 – нормальное атмосферное давление.
   Полученный результат концентрации пыли сравнивается с ПДК (предельно допустимой концентрацией).
Например,
Vн=90*273*750/(273+10)/760=92дм
Тогда
С0=(45,60-44,10)*1000/92=16,31мг/м3
    На каждое измерение или их серию составляется протокол, в  котором должны быть указаны сведения по отбору проб с заключением по оценке результатов измерений.

