ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА ЗА 1 ЧЕТВЕРТЬ.
Класс 7 
Выполнила _________________________________

Машинные швы.

1.  Швы, соединяющие детали изделий  на постоянно  называются ______________________
2.  Швы, которыми обрабатываются открытые срезы изделия, называются _____________________
1. Подпиши названия швов.

   

 ___________________     ________________________                     ____________________________

Ночная сорочка ( чертеж)  дострой чертеж и подпиши все  линии на чертеже


                          



















3.Обработка выреза горловины подкройной  обтачкой ( вырез  каре)   образец.
 Выполни, следуя инструкции
1. Произведи раскрой выреза каре.
2. Раскрои подкройную обтачку по форме выреза горловины ( ширина обтачки 4 см)
3. Приметай обтачку по горловине  ( лицевая сторона обтачки соединяется с лицевой стороной основной детали).
4. Притачай обтачку швом шир. 0.5 см , удали нитки сметывания.
5. Выметай кант шир. 1 мм  из основной детали в сторону обтачки  (на изнаночную сторону).
6. Приутюжь  выметанный кант по горловине. 
7. Проложи отделочную строчку  шир. 0.7 см  по лицевой стороне  образца
8. Отутюжь вырез горловины  и проверь качество.










ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА ЗА 2  ЧЕТВЕРТЬ.
Класс 7
Выполнила_________________________________

Производство ткани.
1. Определи, о каких волокнах идет речь? 
 Эти волокна мягкие, пушистые, сильно извитые, упругие, прочность их ниже ,чем у хлопка.   Это волокна _________________________
2. Определи, какое из  свойств шерсти  названо неверно.
1. медленно впитывает воду
2. медленно сохнет
3. пылеёмко
4. сволачивается ( сильно уплотняется)
5. скользит при раскрое.
3. Все шерстяные ткани  делятся на три группы. Найди их среди перечисленных:
1. плательные 
2. бельевые 
3. костюмные 
4. пальтовые

 Пошив пижамных брюк. (чертеж)
1.   Мерка определяющая расстояние  от линии талии до линии шага ( до плоскости стула) называется _____________________________ и записывается   буквенными символами  ______
2.  Дострой чертеж пижамных брюк и подпиши   все линии чертежа  
















	
3. Какая из предложенных мерок не снимается для раскроя   пижамных брюк.
      1. Ст     2.  Сб   3. Вс    4. Дб   5  Дтс  

3.Составление плана пошива пижамной сорочки.  
 Прономеруй операции по порядку.
______Обработать срезы рукавов
______Обработать боковые срезы
______Обработать нижний срез
______Отутюжить готовое изделие
______Обработать вырез горловины
______Сложить готовое изделие.





ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА ЗА 3  ЧЕТВЕРТЬ.
Класс 7
Выполнила ___________________________

Моделирование юбки.
1.Какая из предложенных мерок не снимается при конструировании юбок.
1. Ст    2 Сб   3. Дтс,  4. Вс   5. Ди
2. Подпиши  название мерок определяющих:
1. Длину изделия ______
2. Ширину изделия  ______
3. Длину  пояса _______
4. Расстояние линии бедер от линии талии _____
3. Определи моделирование чего изображено на чертеже ниже.










	        ___________________________________

2.Обработка притачного пояса юбки ( план)
1. верхний срез юбки можно обработать ( дополните список)
1. Притачным поясом
2. Обтачкой
3. ___________________________________
2. Пронумеруй по порядку  операции обработки пояса:
____Раскроить прокладку для пояса длина 28см. ширина 3 см.
____Сложить пояс пополам .  Сметать и обтачать.
____Раскроить детали для образца длина 30 ширина 8 см 
____Вывернуть , выправить углы .Приутюжить .
                  ____Наложить прокладку на пояс  наметать настрочить ( на изнанку)
3.  Отметь неверный ответ.
Застежку пояса можно сделать:
1. на  петле с пуговицей
2. на  петле и крючке
3. на кнопках
4. на молнии

3. Обработка вытачек
Выполни , следуя инструкции
1. Нарисуй  на ткани две вытачки  шириной  4 см и глубиной 10 см 
2. Сметай вытачки .
3.  Стачай вытачку.
4. Удали нитки смётывания.
5. Заутюжь вытачки навстречу друг другу.







ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА ЗА 4  ЧЕТВЕРТЬ.
Класс 7
Выполнила ___________________________

Построение  чертежа  и раскрой  расклешенной юбки.
1. Определи какая из предложенных юбок будет самая  «пышная» ( отметь  галочкой)
1. Солнце   2. Полусолнце   3. Малый  колокол.  4. Средний колокол.
2. Определи чертеж какой юбки  расположен ниже?




	

    3.. Какой припуск на обработку  низа дается при раскрое юбки «солнце»
       1. 1-2 см   2. 2-3 см   3. 3-4 см.

Обработка оборок.
1. Отлетной срез оборки можно обработать:  ( удали неверный ответ)
1. Швом вподгибку с закрытым срезом
2.  Окантовочным швом
3. Швом вподгибку с открытым срезом
4. Швом вподгибку с  оверложенным срезом.
2. Ширина ткани для оборки зависит: ( отметь правильный ответ.)
1. От ширины ткани.
2. От фасона изделия
3. От желания заказчика.
4. От расцветки ткани.
5. От  настроения швеи.
3.Длина оборки должна быть  в 1.5  раза, в 2.5 раза  больше  длины среза к которому её притачивают. ( подчеркните правильную длину )

Обработка застежки   «молния» в юбке 
Выполни, следуя инструкции
1. Подготовить образец для втачивания молнии  
· Раскрои  два прямоугольника размером 15х25  см.
· Стачай шов шириной 2 см на расстоянии 12 см от верхнего среза
· Обработай срезы швом зиг-заг.
· Разутюжь его на  две стороны.
· Заметай  припуск на застежку на 1-2 мм от сгиба.
· Заутюжь. 
2. Приметай тесьму «молния»  к припуску на обработку застежки.
3. Притачай  тесьму «молния»  на расстоянии 0,5 см от от сгиба.
4. Удали нитки приметывания тесьмы.
5. Приутюжь готовую застежку.
6. Проверь качество.



