	ИНСИРУКЦИОННАЯ КАРТА № 1. Разметка плоскостная прямыми линиями.



	Упражнения:

1. Подготовка поверхности металла к разметке.

2. Нанесение взаимно перпендикулярных рисок (линий).

3. Нанесение параллельных рисок (линий).

4. Нанесение рисок под углом.

 
	· Инструменты: линейки измерительные металлические, чертилки, циркули разметочные, угольники с широким основанием 90(, слесарные молотки, кернеры. 
Приспособления и материалы: плита разметочная, заготовки (р-р 200(100 мм), наждачная бумага (шкурка), медный купорос, ветошь, кисточка, металлические щетки, скребки.

	ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
	ИНСТРУКТИВНЫЕ УКАЗАНИЯ И ПОЯСНЕНИЯ.
	ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
	ИНСТРУКТИВНЫЕ УКАЗАНИЯ И ПОЯСНЕНИЯ.

	Упражнение 1. Подготовка поверхности металла к разметке.
	Упражнение 2. Нанесение прямых и перпендикулярных рисок (линий). 

Упражнение 3. Кернение.

	1. Подготовить к разметке обработанную поверхность.
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     Рис. 1


	Упражнение 1.

1. Тщательно вытереть разметочную плиту.
2. Осмотреть заготовку (на ней не должно быть пузырей, трещин, заусенцев, острых углов и т.д.).
3. Очистить заготовку от пыли, грязи, окалины, следов коррозии стальной щёткой, размечаемые места зачистить шкуркой.
4. Кисточкой нанести на поверхность заготовки ровный слой медного купороса  (2-3 ч.л. сухого р-ра медного купороса на 1 стакан воды).
Окрашивание выполняют в такой последовательности (рис. 1): заготовку берут в левую руку и держат ее наклонно. Другой рукой конец кисточки окунают в небольшое количество красителя, затем перекрестными (горизонтальными и вертикальными) движениями наносят его на поверхность равномерным тонким слоем. Окрашенную заготовку (деталь) просушивают до полного высыхания. 


	2. Нанесение прямых и перпендикулярных рисок (линий).
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       Рис. 2
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       Рис. 3
3. Кернение.
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     Рис. 4

	Упражнение   2.   Нанесение   прямых и перпендикулярных линий. 

1. Изучить чертеж, определить базовые поверхности заготовки, от которых следует откладывать размеры в процессе разметки (при плоскостной разметке базами могут служить обработанные кромки). 
Взять обработанный торец или ребро заготовки за начало отсчета — базу.

2. От базы (края) заготовки с одной стороны, отмерив 50 мм, сделать риску, затем с этого же края, но с другой стороны на том – же расстоянии сделать перпендикулярную риску.
3. С другой стороны заготовки проделать ту – же самую операцию. 
4. Наложить линейку на размечаемую поверхность (рис.2), совместив пересеченные риски (50(50) и чертилкой соединить их прямой линией (риску проводят с небольшим нажимом только один раз — повторное проведение риски недопустимо (рис.3)).

5. Проделать ту – же самую операцию и с другой стороны заготовки. 

6. Перпендикулярные риски (линии)  наносят с помощь угольника (рис.4). Риску (линию) проводят по угольнику. Полку угольника прикладывают к боковой поверхности с другой стороны заготовки и по намеченным точкам, где должно быть пересечение рисок (линий),  проводят чертилкой риску (чертилка при этом должна быть наклонена в сторону ее перемещения и одновременно в сторону от кромки линейки).  
Упражнение 3.

1. Кернение. 
При работе кернер берут тремя пальцами левой руки, ставят острым концом точно на разметочную риску (центр пересечения рисок) так, чтобы острие кернера было строго на середине риски (рис. 4). Сначала наклоняют кернер в сторону от себя и прижимают к намечаемой точке, затем быстро ставят в вертикальное положение, после чего по нему наносят легкий удар молотком массой 100 – 200 г (рис. 4). 

	
	Норма времени на выполнение задания 60 мин.
	


