
























ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Двухслойный листовой прокат, используют в целях экономии дорогих лигированных сталей.

2. Этот способ применяют для защиты колонных и емкостых аппаратов, ж/д цистерн.

3. Материал, обладающий высокой хим. стойкостью и термостойкостью, пористый.

4. Способность металлов сопротивляться коррозию воздействию газов при высоких температурах.

5. Длительность эксплуатации.

6. Прокладки из него применяют для уплотнения мест соединений металлических поверхностей.

8. Д-какой металл обозначают этой буквой?

11. Сплав медь+цинк=?, применяют для изготовления деталей, работающих в коррозийных средах.

14. Аппарат, относящийся к тепловому оборудованию, бывает типа «труба в трубе»

16. Этот материал изготовлен из натурального или синтетического каучука, относиться к прокладочным материалам.

18. Разрушение металлов и их сплавов под воздействием внешней среды.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

7. Материал, который по своим антикоррозионным свойствам превосходит все металлы, даже платину.

9. Газ, применяемый для выявления самых незначительных неплотностей в сварных швах.

10. Сплав железа с углеродом, в котором содержание углерода не более 20% углеродистая ... .12. Металл серебристо-белого цвета, обладает хорошей электрической проводимостью, пластичностью.

13. Листовой уплотнительный материал из асбеста, каучука и наполнителей.

15. Сплав содержащий углерод до 3,7% непластичны.

16.Различают текущие и мелкий …

17. Марка БрАЖ 9-4. Алюминий 8-10%; ?-3-5%18. Этой жидкостью проверяют сварные швы этот метод применяют при повышенных требованиях герметичности.

19. Стали, чугуны, цветные … и их сплавы — это … .

20. Прокладочный материал для создания герметичности.
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