РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ:
«ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ»


Обои -  это экологически чистая и безопасная продукция. 
Обои  служат фоном для мебели и поэтому являются существенным элементом интерьера.
Обои украшают и утепляют стены.
 Обои  предназначены для оклейки потолков, стен и откосов жилых и общественных зданий.















Коментарии 

Разновидности  и классификация обоев

Обои - это рулонный материал, изготовленный на основе бумаги,  на которую печатным способом нанесен рисунок.

Для производства недорогих обоев используется легкая бумага в сочетании с простыми красками, для дорогостоящих обоев - тяжелая бумага и самые качественные краски.
Правильно подобранные обои, значительно изменяют  и улучшают  вид  любого помещения 
Основные критерии при выборе обоев — материал, цвет и  качество обоев.

Выбор обоев по цвету и рисунку
1. Для маленьких помещений обои подбирать светлых тонов, а для комнат больших — напротив, темные или яркие.
1. Помещения, в которых солнечного света много, можно поклеить обоями холодных оттенков: серебристые, зеленые, красные, сиреневые. Нужно выбирать обои светостойкие для комнат на южной стороне, чтобы рисунок не выгорал. И для комнат на северной стороне, обои лучше подобрать теплых цветов: оранжевые, персиковые, желтые.
1. Однотонные обои или с мелким рисунком будут лучше смотреться в комнатах маленьких, а для больших помещений обои подходят с большим рисунком.
1. Когда вертикальные линии на обоях, то они увеличивают помещение визуально, и при невысоких потолках окно  кажется выше. А обои с горизонтальными линиями сделают помещение ниже, зато будут удлинять визуально комнату.
По стойкости поверхности к обработке в процессе эксплуатации обои изготовляют следующих марок: влагостойкие, устойчивые к влажному истиранию без применения моющих средств, моющиеся, устойчивые к истиранию. 
Все обои по назначению и эксплуатационным характеристикам можно подразделить на:  бумажные, моющиеся, текстильные, металлические, пробковые и др.
Бумажные обои - наиболее распространенный и производимый вид обоев. Они дешевы и имеют простую технологию нанесения. Самым большим преимуществом данного вида обоев является то, что они «дышат» и являются самыми экологически чистыми. Но они не долговечны. Обои на бумажной основе обладают свойствами:
-  экологичность
-  экономичность
-  подверженность выцветанию
-  неустойчивость к влаге
Длина и ширина стандартного рулона 10,5 мм х 530 мм

Бумажные обои бывают следующих видов:
— негрунтованные (простые) обои - рисунок нанесен типографским способом непосредственно на белую или цветную бумагу;
— грунтованные обои - перед нанесением рисунка бумага грунтуется или окрашивается специальной светостойкой основой, предохраняющей обои от выцветания;
— рельефные обои - рисунок нанесен густой краской на одноцветный или многоцветный фон прочного слоя бумаги;
— тисненые обои - тиснение получают методом выдавливания рисунка посредством прокатки двух влажных полотен бумаги, соединенных между собой, через валики с рельефным рисунком;
— бумажные влагостойкие обои - верхний слой бумаги таких обоев имеет покрытие из дисперсионной краски или пропитан водоотталкивающим раствором;
— фоновые обои «под шелк» - имитируют фактуру шелковой ткани;
— металлизированные обои - печатный рисунок и фон нанесены красочными составами, содержащими в качестве пигмента металлическую пудру (алюминий, бронзу) натурального цвета;
— фотообои - высококачественная цветная фотография, напечатанная на нескольких полотнах.
Моющиеся обои
В отличие от бумажных, не пропускают влагу и сырость. Они имеют высокие эксплуатационные свойства, более долговечны, стойки к воздействию моющих средств и выгоранию. Их производят путем наклеивания полимерной пленки на различные основания.
Среди моющихся обоев можно отметить следующие:
на бумажной основе: 
- изоплен - поливинилхлоридная пленка наклеена на бумажную основу; - ----- девилон - поливинилхлоридная масса нанесена на подоснову из бумаги, ткани, стеклохолст или вспененную полимерную подложку; 
- линкруст - рулонные тисненые обои с рельефным рисунком из пластической массы на основе синтетической смолы с наполнителем, нанесенным на бумажную подоснову, и др.;
— шелкография - верхний слой, имитирующий шелковую ткань, выполнен из чистого винила или винила с шелковыми тканями, нижний слой - бумага;
— рельефные виниловые обои - имитируют керамическую плитку или натуральные камни;
Текстильные обои
Получают путем наклеивания нити из натуральных и смешанных волокон хлопка, льна, вискозы, джута, шелка или искусственных тканей на обычное бумажное полотно.
К ним можно отнести следующие виды:

— велюровые обои - представляют собой бумажное полотно, покрытое бронзовой или поливинилхлоридной краской, на которое клеевыми красками нанесен определенный рисунок, а затем в специальных машинах к полученному основанию приклеены в вертикальном положении электростатически заряженные текстильные волокна. В результате образуется бархатистая поверхность;
— текстильные шелковые обои - изготавливаются из вискозы с добавлением натурального шелка на бумажной основе;
— текстильные фетровые обои - по виду напоминают велюровую ткань, мягкие на ощупь, износостойкие, звукопоглощающие, хорошо маскируют трещины и мелкие неровности поверхности. Представляют собой бумажное полотно, покрытое либо вспененным полипропиленом, либо фетровой тканью;
— стекловолокнистые обои (стеклообои) - основу составляет стекловолокнистая ткань из природного сырья (кварцевого песка, соды, доломита, извести и стекла). Они могут быть однослойными или двухслойными (на бумажной основе). На поверхности выдавлен рельефный рисунок (ромбы, рогожка, елочка и др.). Стеклообои красятся водоэмульсионными и другими красками.
Металлические обои - изготавливаются путем нанесения на бумажную основу тонкого металлического слоя из искусственно оксидированной или окрашенной алюминиевой фольги. Затем на поверхность наносится тиснение или рисунок.
Пробковые обои - представляют собой тонкий слой натуральной пробки, нанесенной на бумагу. Такие обои являются экологически чистыми, не притягивают пыль и не электризуются.
Обои на флизелиновой основе

Флизелин - синтетическое волокно, обладающее способностью к растягиванию и сдерживанию мелких трещин, которые появляются на стенах и потолках в процессе усадки.
Строительный  флизелин представляет собой гладкое полотно флиза без винилового напыления. Его применяют при подготовке стен, потолков, откосов, колонн к отделке. После наклеивания флизелина на поверхности они армируются и выравниваются шероховатости. Дальнейшая отделка - окрашивание или наклеивание обоев.
При напылении на флизелин винила получают следующие виды обоев:
-  шелкография (глубокая окраска с сильным
«шелковистым» блеском)
Поливинилхлоридная отделочная пленка на бумажной подоснове (изоплен)  - рулонный материал. Длина полотна - 10, 12и18м; ширина - 500, 600 и 750 мм, толщина - 0,5 мм. Изготовляют различных цветов, гладкой, тисненой, матовой, глянцевой. Назначение: отделка стен и перегородок в жилых, общественных и производственных зданиях с нормальным температурно-влажностным режимом эксплуатации
«Девилон» - рулонный поливинилхлоридный пленочный декоративный материал, имеющий различные цвета и рисунки. Длина полотна - 10 м, ширина - 45, 60 и 90 см. Лицевая поверхность пленки должна быть без складок, надрывов, пятен, однородна по фактуре и рисунку. Назначение: оклеивание сухих, чистых и ровных поверхностей (без дефектов). Перед наклеиванием пленки поверхность грунтуют водным раствором клея. «Девилон» наклеивают клеем «Бустилат». Пленку можно очищать моющими средствами; жировые пятна удаляют тампоном, смоченным в уайт-спирите или бензине.
«Повилон» - рулонный поливинилхлоридный пленочный материал на тканевой подоснове. Длина - 12 м, ширина - 750-800 мм, толщина - 0,62 мм. Назначение - оклеивание стен и перегородок общественных и административных зданий.
Свойства обоев, способы их изготовления и обработки характеризуются символами, нанесенными в начале и конце каждого рулона обоев (рис. 1). Символы на рулонах обозначают:

1. водостойкие - стойкие к влажной протирке, свежий клей легко удаляется мягкой влажной губкой;
2. более водостойкие - стойкие к мытью, небольшие загрязнения можно смыть мягкой тканью и небольшим количеством воды, в которую добавлено щадящее моющее средство, поверхность при этом не повреждается;
3. в высшей степени водостойкие - особенно стойкие к мытью, могут быть очищены влажной тряпкой или губкой и водой с добавлением небольшого количества жидкого мыла и при этом не повреждаются, но пятна, содержащие жир или растворители, удалению не поддаются;
4. устойчивые к истиранию - прочные на истирание; загрязнения, растворимые в воде, очищаются губкой и мягким моющим средством; при этом поверхность обоев не повреждается. Пятна, содержащие жир или растворители, удалению не поддаются;
5. особенно устойчивые к истиранию - особенно прочные на истирание, загрязнения; могут очищаться губкой и чистящим средством;
6.достаточно устойчивые к выгоранию - при воздействии солнечных лучей изменение цвета или пожелтение обоев не происходит;
7.хорошо устойчивые к выгоранию - при частом воздействии прямых солнечных лучей на протяжении года не происходит изменение цвета и пожелтение обоев;
8. исключительно устойчивые к выгоранию - при длительном воздействии прямых солнечных лучей не происходит изменение цвета и пожелтение обоев;
9. легко удаляемые - при ремонте обои легко снимаются с поверхности без увлажнения;
10. нанесение клея на основание - клей наносят не на обои, а на оклеиваемую поверхность;
11. обои с клеем - на изнаночную сторону обоев нанесен клей, активизируемый водой;
12. при удалении расслаиваются - верхний декоративный слой обоев снимается сухим, а нижний слой в виде наклеенной макулатуры остается на поверхности;
13.удалять мокрыми - при ремонте обои снимаются предварительно увлажненными;
14. произвольный подбор рисунка - при стыковке полотен не учитывается узор;
15. прямой стык - простая подгонка рисунка, соседние полосы наклеиваются на одинаковой высоте с рисунком;
16. смещенный стык - соседние полосы наклеиваются со смещением выше или ниже узора на половину его высоты;
17.оборотное наклеивание - соседние полосы наклеивают в противоположном направлении друг относительно друга;
18.наклеивание внакладку - соседние полосы наклеивают внакладку с отрезкой посередине;
19. наклеивание обоев в соответствии с направлением стрелки - все полосы обоев следует наклеивать так, чтобы стрелка всегда показывала вверх;
20. двухслойные обои (глубокое тиснение) - высококачественные тисненые обои, имеющие два слоя бумаги.
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Рисунок 1. Условные обозначения обоев: 1 - водостойкие; 2 - более водостойкие; 3 - в высшей степени водостойкие; 4 - устойчивые к истиранию; 5 - особенно устойчивые к истиранию; 6 - достаточно устойчивые к выгоранию; 7 - хорошо устойчивые к выгоранию; 8 - исключительно устойчивые к выгоранию; 9 - легко удаляемые; 10 - нанесение клея на основание; 11 - обои с клеем; 12 - при удалении расслаиваются; 13 - удалять мокрыми; 14 - произвольный подбор рисунка; 15 - прямой стык; 16 - смещенный стык; 17 - оборотное наклеивание; 18 - наклеивание внакладку; 19 - наклеивание обоев в соответствии с направлением стрелки; 20 - двухслойные обои (глубокое тиснение) 
В результате изучения темы обучающийся должен знать/понимать:

- правила техники безопасности труда, основы трудового законодательства, методы организации труда на рабочем месте, требования санитарных норм и правил при выполнении обойных работ;
- назначение и условия применения  инструментов  и приспособлений, применяемых при обойных работах;
- технологическую последовательность выполнения обойных работ.
уметь:

- создавать и соблюдать безопасные условия труда, организовывать рабочее место;
- подготавливать различные поверхности под оклеивание поверхностей обоями;
- грунтовать различные поверхности под оклеивание;
- подготавливать обои к работе;
- приготовлять клеевой состав;
- оклеивать поверхности стен различными обоями;
- контролировать качество обойных работ;
- ремонтировать оклеенные поверхности обоями и пленками;
- причины появления дефектов при выполнении обойных работ.







Основные цели

Образовательные:

Научить обучающихся применять полученные  раннее знания в практических целях, Научить обучающихся правильно выполнять технологические операции по   оклеиванию  поверхностей стен обоями, развивать внимание обучающихся при выполнении обойных работ, закрепить новые знания и умения при выполнении обойных работ, закрепить у обучающихся навыки работы с инструкционными картами.

Воспитательные:

Воспитать у обучающихся чувство ответственности за выполненную работу, воспитать у обучающихся чувство бережного отношения к инструменту, воспитать у обучающихся чувство бережного отношения к материалу, его экономного расходования, воспитывать у обучающихся умения самостоятельности в работе, аккуратности и внимательности, воспитать у обучающихся умения организации своего труда, рабочего места и соблюдению требований безопасности труда.
Практические:

Формировать навыки и умения при выполнении обойных работ, формирования у обучающихся умений контроля, планирования, организации своей работы и развитие профессиональной самостоятельности.

Тема: « Оклеивание поверхностей стен виниловыми обоями»

О с н о в н ы е  ц е л и:

Сообщить тему урока, сформулировать цели
Подготовить необходимые  материалы, инструменты и приспособления для проведения урока, инструкционные карты и учебные элементы.
Показать обучающимся методы и способы оклеивания стен рулонным материалом, технологические операции при оклеивании стен.
Объяснить дефекты при выполнении обойных работ.








Конспект
Техника безопасности при выполнении обойных работ



· К выполнению обойных работ допускаются лица, прошедшие вводный и первичный  инструктажи по Технике безопасности  
· До начала работ маляр должен обязательно проверить исправность инструментов, приспособлений, подмостей
· Иметь спецодежду и средства индивидуальной защиты
· Рабочее    место маляра    должно  быть достаточно освещено 
· Обойные работы на высоте следует выполнять с лесов, подмостей

Требования к производству работ

· Обои необходимо наклеивать  способом встык
· Полотнища обоев следует приклеивать после их пропитки  клеевым составом
· Остатки от  клея на поверхности обоев необходимо удалять немедленно, во избежание появления пятен на обоях
· В помещениях   во время работы и  до полной просушки обоев нельзя открывать окна и допускать сквозняк
· Температура воздуха при сушке наклеенных обоев  не должна  превышать 23 градусов Цельсия
· Обои должны быть с одной партии
· Обойный клей должен соответствовать типу обоев и иметь неистекший срок годности
· Работы выполняют в следующем порядке: размечают и нарезают полотнища,  наносят клеевой состав на стены, затем на полотнища; наклеивают полотнища; прирезают места примыканий; обрабатывают стыки; очищают обои от клеящего состава

Требования к поверхностям под оклеивание

В помещениях, где предусмотрена оклейка обоями, должны быть закончены все скрытые  санитарно- технические, электромонтажные проводки кроме этого, должны быть выполнены все малярные работы за исключением:
· Окончательной окраски плинтусов, наличников   и полов
· Устройство покрытий полов из рулонных и плиточных материалов
· Установки и окраски наличников и плинтусов
· Полотнища бумажных обоев следует приклеивать после их набухания и пропитки клеевым составом. 
· В помещении, где будет происходить оклейка,  необходимо установить температуру не  выше + 23 градусов
· Оклеиваемая поверхность должна быть твердой, без расслоений, трещин, ям, бугров
· Рулонные отделочные материалы должны быть заранее подобраны и заготовлены по цвету и размеру с учетом функционального назначения помещения, его размеров, ориентации по сторонам света и освещенности.
· Со стен  снимаются коробки выключателей и розеток, их отверстия заклеиваются скотчем
· Стены осматривают на предмет отсутствия плесени.  Если она есть, то обрабатывают антисептическим средством
· Стены, на которых имеются остатки старой краски или лака, их надо проверить на прочность. Прочные следы краски – отшлифовать, отслаивающиеся – удалить
· Наклеивать обои необходимо в закрытом помещении, избегая сквозняков. 
· Сквозняк вызывает деформацию  обоев.


Подготовка поверхностей под оклеивание

· Подготовка поверхностей должна выполняться с особой тщательностью, чтобы обеспечить высокое качество обойных работ
· До начала оклейки стен обоями необходимо подготовить рабочее место для  раскатки рулонов, нарезки полотен и намазывания их клеевым составом
· Стены размываются теплой водой, снимая с них набелы
· Затем стальным шпателем удаляют грязь и жировые пятна, неровности  трещины и щели в стенах шпатлюют и зачищают наждачной бумагой, огрунтовывают всю поверхность водными пропитывающими составами.
· Если раннее помещение было уже оклеено обоями, перед оклейкой новыми обоями старые обои всегда лучше снять, потому что при оклейке новыми обоями произойдет увлажнение, и старые обои могут отойти от стены, и могут образоваться пузыри
· Обои перед наклеиванием подбирают по рисунку, цвету, оттенку так как обои одного и того же цвета отличаются насыщенностью тона
· Более темные куски обоев наклеивают на светлую сторону помещения, а более светлые  на темную сторону помещения 
· Оклеивание стен следует начинать с угла помещения и вести по направлению от окна к двери





Подготовительные работы

Подготовка поверхностей. Поверхности всех видов, подлежащие оклеиванию рулонными материалами, должны быть  очищены от всех видов загрязнений, восстановлены и огрунтованы в зависимости от материала основания. Предварительно поверхности стен обрабатывают стальным шпателем, сглаживают пемзой, очищают шлифовальной шкуркой, а труднодоступные места - шлифовальной шкуркой на деревянной колодке. Расчищенные шпателем места подмазывают шпатлевкой и шлифуют образовавшиеся неровности. 
  На подготовленных поверхностях всех видов не должно быть следующих дефектов: загрязнений в виде пыли, брызг раствора,  жировых и битумных пятен, выступивших солей; трещин в местах сопряжения и усадочных трещин с раскрытием более 3 мм; раковин, наплывов, впадин на любом участке поверхности, неровностей - более 3 глубиной или высотой до 5 мм включительно для простых бумажных  обоев   

 Для очистки поверхностей при больших объемах работ применяют затирочные машины.
Перед нанесением клея на поверхности с верхней части стены снимают набелы, которые размывают теплой водой. 
 При подготовке поверхностей, ранее оклеенных простыми обоями, под оклейку плотными высококачественными обоями следует старые обои полностью удалить, иначе в результате высыхания новые плотные обои оторвут старый слой.

Клеящие составы для обойных работ
Клей – вещество, обладающее свойством образовывать прочный скрепляющий слой, при нанесении его на  поверхность.
Качество оклеенных поверхностей во многом зависит от правильно выбранных клеящих составов и тщательности их приготовления. Клеящие составы должны быть разрешены к применению санитарными органами и отвечать следующим требованиям:Не содержать вредных веществ, не иметь резкого устойчивого запаха, легко наноситься на основание.  Большое применение получили такие виды клеев как: Клео, Момент,  Метилан,  Пва, Бустилат. Они обладают хорошей стойкостью, хорошо сцепляются с основанием, легко растворяются в холодной воде, не оставляют пятен. 
Учебно-материальное оснащение урока:

Рабочий стол,  передвижные подмости, строительный отвес малярный красящий шнур, емкость, клей, обойные ножницы, рулетка, металлический шпатель, кисть -макловица, малярный валик , строительный карандаш строительный нож, металлическая линейка , обойный пластмассовый шпатель или ветошь, инструкционные карты «Обойные работы»






Расчет потребности в обоях

· Для расчета необходимого количества рулонов обоев нужно:
· Измерить высоту оклеиваемой поверхности и ее длину (периметр) оконные и дверные проемы в расчет не берутся.
· Определить нужную длину рулона





Последовательность наклеивания обоев


 
Перед наклеиванием обои подбирают по оттенкам, так как часто обои одного и того же цвета отличаются насыщенностью тона. Более темные куски наклеивают на светлую сторону помещения,  а более светлые — на темную.
В соответствии с предварительным расчетом и при необходимости составленным планом помещения нарезаем нужное количество полотнищ обоев. Нарезанные полотнища укладывают на предварительно постеленную на полу бумагу лицевой стороной вниз, чтобы каждое нижележащее полотнище выступало на 1,5-2 см. 
Оклеивание стен следует начинать с угла помещения и вести по направлению от окна к двери. Перед наклеиванием рулонных материалов на стене намечают вертикальную линию, для этого отмечают от угла вверху стены расстояние, равное ширине полотнища, и, сделав отметку, по отвесу наносят вторую отметку внизу. Между отметками отбивают сплошную линию намеленным шнуром, по которой строго вертикально наклеивают первое полотнище. 
Приготовление  клеевого  состава
Для этого в соответствии с инструкцией насыпаем клеевую смесь в воду комнатной температуры. Размешать  раствор. Для замешивания используем прозрачное малярное ведерко с нанесенной мерной шкалой – для того, чтобы правильно рассчитать пропорции. Оставляем клей набухать. Наносим на готовые полотнища обойный клей. Важно, чтобы слой был равномерным, но не толстым. Раствор клея наносят жирной и широкой полосой посередине полотнища обоев, а затем растушевывают ее сначала поперечными движениями кисти, а потом продольными, распределяя клей равномерно по всему полотнищу обоев. В работе используем малярную кисть- макловица. Аккуратно складываем их в стопку таким образом, чтобы не испачкать клеем лицевую сторону обоев. Складываем готовые полотнища несколько раз, но таким образом, чтобы избежать жестких сгибов. Клей должен пропитать материал обоев для достижения мягкости и податливости в работе.

Пропитавшиеся клеем полотнища аккуратно разворачиваем и подносим к стене. Промазанное полотнище подают сложенным втрое, лицевой стороной вверх; при этом верхняя часть полотнища должна несколько выступать, чтобы его легче было брать.






Наносим клеевой состав на поверхность стены






Технологические операции,  выполняемые при оклеивании:

 С помощью строительного отвеса определить  вертикальность поверхности стены. Для этого отметить   от угла вверху стены расстояние, равное ширине  полотна приложить  к ней шнур отвеса  и при помощи карандаша сделать  отметку  сверху и снизу,  затем соединить  карандашные отметки по линейке, и провести   вертикальную  линию, строго по которой наклеить   первый лист обоев.
Каждая  поверхность  стены, подлежащая  оклеиванию измеряется также при помощи отвеса.
Неточная вертикальность этой линии приведет к серьезному сбою рисунка, который будет нарастать по мере оклейки. 
Измерить  высоту помещения она будет равна длине полотна обоев,  прибавить  припуск 5-7 см  сверху, чтобы выровнять  возможные отклонения  по высоте, такой же припуск и на плинтус.
Выбирая обои с рисунком, нуждающимся в подборе, необходимо внимательно отнестись к правильному раскрою: полотнищ: 
Отрезать  первое полотно обойным ножом или ножницами, согласно высоте помещения.
Прежде чем отрезать второе полотно, проверьте совпадение рисунка. В случае прямой стыковки все полосы идентичны  для раскраивания,  рисунок полос точно совмещают друг с другом.
 Обои, разложить  на полу лицевой стороной вверх   на нужную длину, совместить  по рисунку с первым рулоном, сделать надрезы и отрезать несовмещенные концы, а затем измерить и  нарезать  полотнища совмещая каждое полотно по рисунку с последующим. 
 Нарезанные полосы обоев складывают друг на друга рисунком вниз, каждая полоса должна быть сдвинута по отношению к нижней  на 15мм. 
 Пропитавшиеся клеем полотнища поднести к стене  и  
аккуратно развернуть.
Первую полосу наклеить  строго по вертикали, разложив верхнюю складку первого полотна прижать  верхний край полосы к стене, и сдвинуть его поперек стены,  чтобы точно совместить с начерченной вертикалью.
 Прижать  плотно обои к стене обойной щеткой или ветошью, полотно разгладить   сверху вниз  и  от середины к  краям обойной щеткой или ветошью  до исчезновения воздушных пузырей, остатки клея с поверхности обоев удалить  сухой, чистой ветошью.
Карандашом наметить  линию отреза на уровне потолка  то же самое сделать  на уровне пола.  
 Отделив конец полосы от стены так, чтобы излишек обоев можно было отрезать ножницами, обойной  щеткой или ветошью прижать  конец на место
то же самое сделать нужно и снизу.
Оклеивание осуществляют  способом  «встык», чтобы рисунок совпадал при совмещении двух полотен - это основное правило  оклеивания.
 В процессе работы особое внимание следует уделять тому, чтобы стыки полотнищ  были хорошо приклеены, если они после высыхания отошли от основания, приклеить их без заметных дефектов будет очень трудно, вдоль стыка прокатить  прикаточным валиком или ветошью, чтобы убедиться,  что край  пристал  хорошо.  
Предварительно должны быть убраны плинтуса, выравнить  нижний край и отрезать  нижнюю полосу строительным ножом или ножницами, после окончании работ.  Плинтус установить на место.
Наклеить следующую полосу обоев нужно точно край к краю угла
 Если край полотна обоев  отстает, потому что был недостаточно намазан, кисточкой нужно добавить под него немного клея и снова прикатать валиком или ветошью.
Наклеить   последнюю   полную   полосу  перед углом помещения, 
 измерить  расстояние от края этой полосы до угла  и прибавить  около 12 мм для захода на смежную стену.
С помощью карандаша и линейки отмеряем полосу нужной ширины от соответствующего края.
Намазать  клеем заготовленную полосу и наклеить  так, чтобы обрезанный край  лег на смежную стену на 12  мм верхний и нижний край полотна обрезать  как обычно.
Щеткой вдавить язычок полотна  во внутренний угол, если он из-за неровности угла будет коробиться, нужно сделать по краю маленькие надрезы и вдавить снова  при помощи ветоши.
Измерить  ширину оставшейся полосы,  и на этом расстоянии от угла провести  на смежной стороне новую вертикальную линию с помощью отвеса.
Наклеить  полосу по проведенной вертикали  и щеткой или ветошью прижать  обои в угол так, чтобы они точно зашли плотно в угол второй стены.
Лишнюю полосу  обоев  обрезать   ножницами и снова вдавить  обрезанный край в угол стены.




Оклейка оконных откосов.
Здесь также полосы клеим внахлест. Крайнюю к окну полосу заводим на откос  примерно на два сантиметра.
Отмеряем нужную ширину полосы, наносим клей и приклеиваем к откосу. Аккуратно разлаживаем руками и валиком.
Для оклейки верхнего горизонтального откоса, полотнище со стены над ним опускаем и приклеиваем к откосу, прижимаем валиком.
Оклейка  дверной коробки
Полосу обоев заводим на торцевую часть планки наличника (примерно на ее половину), сгибаем обои ножом, прижимая их с одной стороны – к стене, а с другой стороны – к торцу коробки. Надежно фиксируем.
Оклейка подоконника
В полосе обоев с одного края делаем горизонтальные надрезы, соответствующие длине выступа подоконника и отгибаем вырезанную часть.
После приклеивания обоев отрезаем отогнутую часть. Измеряем расстояние между нижней частью подоконника и держателями радиатора. Отрезаем полосы обоев нужного размера, наносим клей и складываем их пополам.
Верхнюю часть полосы приклеиваем к стене под подоконником, нижнюю часть пропускаем за радиатором. Для разглаживания обоев за радиатором используем валик с изогнутой ручкой.
Оклейка  розеток и выключателей
Предварительно отключаем электроэнергию, удаляем верхнюю накладную планку прибора. Обои в районе прибора вырезаем крест-накрест, отгибаем "лепестки", лишнюю часть срезаем. После окончания работ и высыхания клея накладные планки устанавливаем на место.
1. При образовании пузырей, в них аккуратно вводим клей при помощи шприца и тонкой иглы, разглаживаем валиком.


Требования к качеству обойных работ

Качество обойных работ должно удовлетворять следующим требованиям:
· На оклеенных поверхностях не должно быть пузырей и пятен;
· Все полотнища должны иметь одинаковый цвет и оттенок;
· Пригонка рисунка на стыках должна быть точной — с допусками не более +0,5 мм;
· Пропуски, подклейки и отслоения не допускаются;
· Места соединения обоев при наклеивании впритык не должны быть заметны на расстоянии 3 м.


























Возможные дефекты при обойных работах, причины их появления и способы устранения
	Дефекты
	Причины появления
	Способы устранения

	Полное и частичное отслаивание обоев около карнизов
	Оклеивание по поверхностям, ранее окрашенным водными составами; слишком быстро высыхают обои из-за сквозняков или чрезмерного отопления; применение слабого клея при плотных обоях
	Отогнуть отклеившуюся часть обоев, растушевать клеем набел на поверхности, промазать обои клеем, выдержать для набухания и затем подклеить; устранить сквозняки; использовать клей в соответствии с плотностью обоев

	Пузыри, морщины 
	Замедленное высыхание; низкая температура; применение крепкого клея на тонких обоях; небрежное разглаживание; обои недостаточно выдержаны после намазывания клеем
	Обои переклеить; принять меры к повышению температуры в помещении, устранив причины недостаточной вентиляции; применить клей в соответствии с плотностью обоев; лучше разглаживать обои; выдерживать смазанные обои для набухания

	Полотна расположены наклонно
	Работа произведена без отвеса
	Переклеить обои; первое полотнище наклеить строго по отвесу

	Рисунок не совпадает
	Плохо подобран рисунок при наклеивании обоев
	Переклеить, учитывая точное совпадение рисунка смежных полотнищ

	Обои у наличников и плинтусов отстает
	Места у наличников и плинтусов перед наклеиванием обоев не были промазаны клейстером
	Отогнув обои, тщательно приклеить поверхность у плинтусов и наличников; промазать клеем обои, дать набухнуть и затем подклеить, разгладив

	 

	 
	 
	 


 



Индивидуальные задания 
0. Что такое обои,  применение по назначению
0. Какие виды обоев бывают
0. Обойный инструмент, применение.
0. Клей, виды, применение
0. Подготовка поверхностей под оклеивание 
0. Способы наклеивания обоев
0. Технологические операции при оклеивании стен обоями
0. Техника безопасности при выполнении обойных работ
0. Дефекты обойных работ, причины возникновения, способы устранения
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